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[bookmark: _Toc113607925]ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Исходными данными для разработки данного раздела проектной документации служат следующие материалы:
· задание на проектирование «Обустройство Чаяндинского НГКМ. Куст скважин № 6»;
· материалы изысканий, выполненных ООО «ЯкутСтройПроект» в 2021 г.;
· генеральные планы, технологические проектные решения и другие разделы проектной документации.
Принятые в проектной документации технические решения представлены комплексом технологических, технических и организационных мероприятий, направленных, в первую очередь, на повышение эксплуатационной надёжности, противопожарной и экологической безопасности проектируемых объектов, т.к. предусматривают применение современных технологий, отвечающих действующим нормативным требованиям.
Проектная документация выполнена без отступлений от технических условий.
[bookmark: _Toc464227978][bookmark: _Toc113538985][bookmark: _Toc113607926]Заказчик деятельности с указанием официального названия организации (юридического, физического лица), адрес, телефон, факс
Заказчик деятельности - Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Заполярье» (ООО «ГПН-Заполярье»)
Адрес застройщика (Технического заказчика):
Россия 625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 14.
Ответственный представитель застройщика (Технического заказчика):
Гиматдинов Рустам Сулейманович, начальник отдела проектных работ по объектам Чаяндинского НГКМ УПИР, блок директора по капитальному строительству ООО «Газпромнефть-Заполярье», Россия, 625048, г.Тюмень, ул. 50 лет Октября 14, каб. 1313, тел.: 8 (3452) 53-90-27 доб. 77709, моб.: +7-922-065-0594, Gimatdinov.RS@tmn.gazprom-neft.ru
[bookmark: _Toc464227979][bookmark: _Toc113538986][bookmark: _Toc113607927]Название объекта инвестиционного проектирования и планируемое место его реализации
Название объекта проектирования - «Обустройство Чаяндинского НГКМ. Куст скважин № 6».
В административном отношении район работ расположен в Ленском районе Республики Саха (Якутия), на землях лесного фонда (Ленское лесничество), в 170 км западнее г. Ленска и в 240 км юго-западнее г. Мирный. На территории участка населенные пункты отсутствуют. Ближайшие населенные пункты: с. Толон – 165 км, с. Алысардах – 158 км, с. Иннялы – 164 км. 
В природном отношении район работ находится в пределах Приленского плато Средне-Сибирского плоскогорья в левобережной части бассейна р. Лены (междуречье рек Нюя и Улахан-Ботуобуйя).
Размещение проектируемых объектов приведено на карте-схеме района строительства (чертеж марки ЧНФ0-Р6-П-ООС.02.00-ГЧ-001, том ЧНФ0-Р6-П-ООС.02.00).
[bookmark: _Toc462329543][bookmark: _Toc63947564][bookmark: _Toc65833435][bookmark: _Toc113538987][bookmark: _Toc113607928]Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника - контактного лица
Гиматдинов Рустам Сулейманович - начальник отдела проектных работ по объектам Чаяндинского НГКМ УПИР, тел.: 8 (3452) 53-90-27 доб. 77709, моб.: +7-922-065-0594
Журавлев Лев Владимирович – главный инженер проекта, тел.: +7 (3452) 46-55-65
[bookmark: _Toc464227981][bookmark: _Toc113538988][bookmark: _Toc113607929]Характеристика типа обосновывающей документации
Проектная документация: материалы ОВОС в составе проектной документации «Обустройство Чаяндинского НГКМ. Куст скважин № 6».
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На основании задания на проектирование в составе проектной документации предусматривается:
· куст скважин № 6 (фонд скважин – 12 шт.);
· нефтегазосборный трубопровод от куста № 6 до т.вр.к.6, DN 300;
· автомобильная дорога III-н технической категории к кусту скважин №6;
· ВЛ 10 кВ на куст скважин №6, линия 1;
· ВЛ 10 кВ на куст скважин №6, линия 2.
На проектируемой площадке куста скважин № 6 размещены следующие проектируемые сооружения:
· сооружения приустьевые скважин;
· установка измерительная;
· блок контроля и управления;
· блок дозирования химреагентов;
· емкость дренажная V=8 м3;
· площадка под КТП и НЭО;
· мачта прожекторная.
Все разработанные технические и технологические решения согласованы Заказчиком.
Данным проектом предусматривается только обустройство надземных объектов на кусте, включая обвязку устьевой арматуры добывающих скважин. Строительство и бурение скважин, а также все мероприятия, предусматривающие данные виды работ, данным проектом не предусматриваются, выполняются отдельными проектами на строительство скважин.
Решения по системам электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, отопления и вентиляции, сетей связи и т.д., а также технологические, архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения представлены в соответствующих разделах проекта согласно его составу ЧНФ0-Р6-П-СП.00.00-СП-001.
Принятые в проектной документации технические решения представлены комплексом технологических, технических и организационных мероприятий, направленных на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической безопасности систем наземного обустройства, соблюдение требований энергетической эффективности и оснащенности проектируемых объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов, предусматривают применение современных технологий и оборудования, отвечающих требованиям действующих нормативных документов, обеспечивают минимальные потери сырья и нанесение минимального ущерба окружающей среде.
В соответствии с Постановлением Правительства от 31.12.2020 № 2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III, IV категорий» (далее — Критериев) проектируемый объект капитального строительства относится к 1-ой категории по уровню негативного воздействия на окружающую среду, после ввода в эксплуатацию согласно п. 1 раздела I «Критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2398. Планируется к включению в состав поставленного на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду 1-ой категории «Объекты добычи нефти и газа в пределах Чаяндинского НГКМ» № 98-0114-002061-П.
В соответствии с пунктом 6.3 раздела III Критериев, объект строительства (строительная площадка) обладает признаками III категории НВОС (см. Приложение Ц, том ЧНФ0-Р6-П-ООС.01.02).
[bookmark: _GoBack]Согласно ст.4.2 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ, присвоение объекту, оказывающему негативное воздействие на окружающую среду (далее объект НВОС), соответствующей категории осуществляется при его постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. В соответствии с п.1 ст.69.2 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ, государственный учет объектов НВОС осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). Согласно п.2 ст. 69.2 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ, основанием для осуществления постановки на государственный учет (первоначальным этапом его осуществления) является предоставление хозяйствующим субъектом заявки о постановке на государственный учет в срок не более чем через шесть месяцев со дня начала эксплуатации указанных объектов.
В связи с тем, что технологическая схема разработки месторождения утверждена до 01.01.2019 (Технологическая схема разработки Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, утверждённая членом правления ПАО «Газпром», начальником департамента В.В. Черепановым в 2016 г.; см. Приложение Щ тома ЧНФ0-Р6-П-ПЗ.02.00; Протокол заседания ЦКР от 15.06.2017 № 6888, см. Приложение Э тома ЧНФ0-Р6-П-ПЗ.02.00), Протокол ЦКР от 06.06.2019 №7543, являющийся дополнением к Технологической схеме разработки Чаяндинского НГКМ, утвержденной в Протоколе ЦКР от 15.06.2017 № 6888, по газовой части, а также обосновываясь изменениями, внесёнными частью 10 ст.11 Федерального закона от 21.07.2014 №219-ФЗ (с изменениями, внесёнными Федеральным законом от 25.12.2018 №496-ФЗ) в Федеральный закон «Об экологической экспертизе», положения подпункта 7.5 ст.11 Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», к проектируемым объектам не применяются.
При проектировании объектов использовалось применение наилучших доступных технологий, направленное на комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду. Перечень применяемых НДТ представлен в Приложении П (см. том ЧНФ0-Р6-П-ООС.01.02).

[bookmark: _Toc464227983][bookmark: _Toc113607931]ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основная цель намечаемой деятельности - обустройство куста скважин №6 и линейной части.
Потребность реализации намечаемой деятельности – сохранение и увеличение темпов добычи углеводородов, сохранение рабочих мест, энергетическая безопасность страны.
Обустройство куста скважин выполняется в соответствии с утверждённой технологической схемой разработки месторождения.
В целях охраны окружающей среды и в соответствии с действующей нормативной документацией, ООО «Газпромнефть-Заполярье» принята политика обязательного соблюдения экологического законодательства, и вся деятельность направлена на сохранение окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.
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1 вариант – «Нулевой вариант».
Нулевой вариант – отказ от обустройства куста скважин №6 и линейной части.
Нулевой вариант предполагает отказ от планируемой деятельности.
Реализация данного варианта приведёт к отказу от сохранения/увеличения темпов добычи углеводородов, что влечёт за собой:
· снижение налоговых поступлений в региональный и федеральный бюджеты;
· нарушения условий лицензионного соглашения;
· уменьшение рабочих мест в регионе.
Нулевой вариант не имеет серьёзных аргументов в пользу его реализации и далее в рамках настоящей работы не рассматривается.
2 вариант - обустройство куста скважин №6 и линейной части.
Реализация данного варианта приведёт к сохранению и увеличению темпов добычи углеводородов, что влечёт за собой:
· сохранение и увеличение налоговых поступлений в региональный и федеральный бюджеты;
· соблюдение условий лицензионного соглашения;
· сохранение и увеличение рабочих мест в регионе.
К реализации принят вариант № 2 как практически применимый, с возможностью выполнения лицензионных соглашений и соблюдению основных требований по рациональному использованию и охране недр, а именно обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов.

[bookmark: _Toc464227985][bookmark: _Toc113607933]ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ВАРИАНТАМ
1 вариант – отказ от планируемой деятельности повлечёт за собой уменьшение воздействия на окружающую среду и уменьшение налоговых отчислений в региональный бюджет.
2 вариант – предполагает обустройство куста скважин №6 и линейной части.
При соблюдении всех предусмотренных проектом организационных и технических мероприятий по защите компонентов окружающей среды, выполнении всех намечаемых природоохранных мероприятий, соблюдении правил строительства и эксплуатации, проектируемые объекты не станут источником негативных воздействий на компоненты окружающей среды региона его размещения, вызывающие появление и развитие необратимых процессов и нарушения экологического равновесия.
К реализации принят вариант 2.

[bookmark: _Toc464227986][bookmark: _Toc113607934]ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАТРОНУТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
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Согласно классификации климатического районирования для строительства (СП 131.13330.2020), изыскиваемая территория относится к климатическому району IА, который характеризуется продолжительностью холодного периода года (со средней суточной температурой воздуха ниже 0°С) 190 дней в году и более. По районированию северной строительно-климатической области территория строительства относится к району 3 (наиболее суровые условия).
Климат района работ резко континентальный с большими годовыми колебаниями температур и недостаточным количеством выпадающих осадков.
Зима (октябрь-апрель) – самое продолжительное время года. В этот период преобладает антициклональный тип погоды – ясный, морозный и сухой. Число штилей при этом достигает 30‑70 %, а средняя скорость ветра редко превышает 2 м/с. Безветрие в сочетании с небольшим притоком солнечного тепла приводит к выхолаживанию воздуха и его застою, от чего температура его падает до минус 50 °C - минус 60 °C. Частично столь низкие температуры обусловлены также мощными температурными инверсиями.
Весна наступает в мае под влиянием выноса тёплых воздушных масс из южных широт. Усиливается циклоническая деятельность. Погода в весенний период – неустойчивая и ветреная (средняя скорость ветра 2,5–3,5 м/с). Часты снегопады; осадки увеличиваются по сравнению с зимой почти в три раза. Температура воздуха повышается интенсивно – до 15 °C от месяца к месяцу. Однако в тылу циклонов часто наблюдаются вторжения холодных арктических масс, вызывающих возврат холодов, при которых в мае температура может падать до минус 20 °C.
Лето (июнь–август) сопровождается усиленным прогреванием территории, в связи с чем устанавливается пониженное атмосферное давление. Циклоническая деятельность и увеличение абсолютной влажности обусловливают наибольшее в году количество осадков — порядка 100 мм за три летних месяца; такая сравнительно небольшая величина связаны с недостаточной активностью циклонов, достигающих рассматриваемого района в окклюдированном состоянии. Абсолютные максимумы температуры достигают плюс 38 °C. Сочетание высоких температур и малого количества осадков вызывает в отдельные годы засухи.
Осень, начинающаяся в сентябре, характеризуется усиленным вторжением арктических масс в тылу циклонов, а также приходом антициклонов с севера. Постепенно устанавливается ясная морозная погода. Падение температур осенью также быстро, как и рост их весной. В октябре обычно уже устанавливается зимний режим погоды.
Характеристика климата приведена в таблице 6.1.
Таблица 6.1 – Климатическая характеристика. Станция Комака
	Параметры
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	Средняя месячная и годовая температура воздуха, оС
	-30,6
	-26,9
	-16,9
	-4,3
	5,4
	13,8
	16,7
	12,7
	4,7
	-5,2
	-20,4
	-29,0
	-6,7

	Абсолютный максимум температуры воздуха, оС
	8,8
	5,0
	18,7
	20,1
	32,8
	35,5
	39,2
	35,1
	27,6
	19,3
	14,2
	1,8
	39,2

	Абсолютный минимум температуры воздуха, оС
	-61,1
	-59,1
	-51,9
	-44,9
	-21,9
	-8,8
	-4,6
	-8,5
	-17,7
	-41,3
	-51,9
	-58,1
	-61,1

	Средняя месячная и годовая температура поверхности почвы, оС
	-33,5
	-30,4
	-19,9
	-7,8
	5,7
	18,1
	21,5
	16,3
	6,2
	-6,3
	-22,3
	-31,2
	-6,8

	Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха, %
	78
	76
	69
	61
	59
	65
	71
	78
	78
	80
	81
	79
	73

	Месячное и годовое количество осадков, мм
	22
	14
	13
	20
	34
	46
	53
	48
	40
	38
	32
	28
	388

	Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с
	0,7
	0,7
	1,0
	1,4
	1,4
	1,2
	1,0
	0,9
	0,9
	1,1
	0,9
	0,7
	1,0


Согласно СП 20.13330.2016 участок изысканий относится к IV району по весу снегового покрова (значение нагрузки — 2,0 кПа), к Iа району по давлению ветра (0,17 кПа), ко II гололёдному району (нормативная толщина стенки гололеда 5 мм).
[bookmark: _Toc113607936]Гидрографическая характеристика
Данные представлены согласно материалам инженерно-гидрометеорологических изысканий (см. ЧНФ0-Р6-ИИ-ИГМИ.01.00) и инженерно-экологических изысканий (см.  ЧНФ0-Р6-ИИ-ИЭИ.01.00).
Гидрографическая сеть участка изысканий представлена рекой Чайанда (Чаянда) и ее притоками разных порядков. Изыскиваемые коридоры коммуникаций пересекают ручей без названия - левый приток реки Кудулах и ложбину, также являющуюся частью водосборной системы реки Кудулах.
Сама река Кудулах располагается на расстоянии 200 м от коридора коммуникаций. Перепад высот между отметкой уреза реки и ближайшей отметкой коридора коммуникаций составляет 25,4 м (390,5 м БС коридор коммуникаций и 365,1 м БС урез реки). Таким образом, можно говорить об отсутствии угрозы затопления коммуникаций водами реки Кудулах и о нецелесообразности проведения гидрологических расчетов.
Озера не имеют широкого распространения, встречаясь в основном в поймах рек. Редко встречаются карстовые и термокарстовые озера. Использовать имеющиеся озера в качестве источника водоснабжения невозможно, т.к. пойменные озера имеют недостаточные объемы и небольшие глубины.
Река Чаянда (Чайанда) является левобережным притоком первого порядка р. Нюя, впадающая в 420 км от ее устья. Длина водотока составляет 146 км. Количество притоков – 44.
Река Кудулах является левобережным притоком первого порядка р. Чаянда (Чайанда), впадающим в 120 км от ее устья. Длина водотока 13 км. Количество притоков – 2.
Река в районе перехода протекает в симметричной трапецеидальной долине глубиной порядка 100 м с шириной днища порядка 400 м; крутизна левого склона составляет около 5℃, правого — приблизительно 10℃. Склоны заняты густой древесной таёжной растительностью; в днище произрастает преимущественно густой кустарник с отдельными рощами древесной растительности, в основном приуроченными к руслу. Надпойменные террасы отсутствуют.
Ручей без названия пересекается трассами ВЛ (1 и 2 линия), автодороги и нефтегазосборного трубопровода.
Ручей представляет собой малую эрозионную форму — верхнее звено гидрографической сети, исток более крупных ручьёв и рек. Он протекает в неглубокой — до первых десятков метров — V-образной долине с узким, кочковатым, задернованным, местами заболоченным днищем без чётких тыловых швов, в котором имеется сеть промоин, выраженных слабо или почти вообще не выраженных. Как и склоны, днище занято густым лесом с подлеском из кустарника средней либо большой густоты. Ширина русла на момент изысканий составляет 1,2 м. Водный сток в данном водном объекте присутствует только в периоды половодья и дождевых паводков; в межень он пересыхает.
Ложбина пересекается трассами ВЛ (1 и 2 линия), автодороги и нефтегазосборного трубопровода.
Ложбина представляет собой малую эрозионную форму — верхнее звено гидрографической сети, исток более крупных ручьёв и рек. Она представляет собой неглубокую — V-образную долину с узким, кочковатым, задернованным, местами заболоченным днищем без чётких тыловых швов, в котором имеется сеть промоин, выраженных слабо или почти вообще не выраженных. Как и склоны, днище занято густым лесом с подлеском из кустарника средней либо большой густоты. Ширина русла на момент изысканий составляет 1,19 м. Водный сток в данном водном объекте присутствует только в периоды половодья и дождевых паводков; в межень он пересыхает.
По характеру водного режима водотоки исследуемого района относятся к Восточносибирскому типу рек с весенне-летним половодьем и преимущественно снеговым питанием.
В годовом ходе колебаний уровня воды выделяется три основные фазы: весенне-летнее половодье (май–июнь), летне-осенняя межень (август–октябрь), часто прерываемая дождевыми паводками и продолжительная устойчивая зимняя межень (ноябрь–апрель). 
Основной фазой водного режима рек района изысканий является весенне-летнее половодье, которое характеризуется относительно высоким и быстрым подъемом уровня воды и сравнительно медленным спадом, во время половодья проходит до 80–85 % годового стока. Максимальные уровни половодья держатся до нескольких суток. Гидрограф половодья, в зависимости от хода снеготаяния и выпадения осадков, может иметь один или несколько пиков. Подъем уровня воды на реках исследуемой территории обычно начинается в середине мая. Норма годового речного стока составляет 32–70 мм. Подземная и дождевая составляющая не высокая 16–20 мм, снеговая составляющая преобладает и определятся максимальными снегозапасами.
Продолжительность и интенсивность подъема уровня воды зависит от запасов снега и скорости снеготаяния на площади водосбора. Пик половодья, на средних и крупных реках, наступает обычно во второй декаде июня, затем начинается спад уровня, который может нарушаться выпадением атмосферных осадков. В результате половодье приобретает второй пик уровней воды (или несколько пиков). На крупных реках территории второй пик половодья выражается слабее, чем на малых. Наивысшие уровни воды держатся не более 3 дней.
С момента осеннего перехода температуры воды через 0,2 ℃ на реках и ручьях отмечаются первые ледовые явления (кратковременный шугоход, забереги).
Крайние даты наступления ледовых явлений могут отклоняться от средней приблизительно на 10 суток. Ледостав обычно образуется в течение нескольких суток, во второй-третьей декаде октября, на ручьях – во второй декаде октября. К концу октября толщина льда достигает 8–14 см. Наибольшей толщины лед обычно достигает в апреле (до 90–100 см, при наличии соответствующих глубин в русле реки). На основном протяжении малые реки перемерзают полностью. Продолжительность ледостава, в зависимости от погодных условий, составляет около 200–210 дней. Общая продолжительность периода с ледовыми явлениями около 230–235 дней.
Размещение проектируемых объектов относительно водоохранных зон и прибрежных защитных полос приведено в п. 9.2.1.
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[bookmark: _Toc433372533]Район работ располагается в пределах Приленского плато, представляющего собой слабо всхолмлённую поверхность, расчленённую системой речных долин и‍ характеризующуюся постепенным понижением рельефа с юга на север. 
Геоморфологически территория изысканий представляет собой левый борт долины р. Чайанды в её верхнем течении. Река глубоко расчленяет денудационно-эрозионное плато (возвышенную равнину) – приводораздельную часть долины р. Нюи, крупного левого притока р. Лены в её среднем течении. 
В геологическом строении территории изысканий до‍ глубины 20,0 м принимает участие следующий геолого-генетический комплекс четвертичных отложений: элювиальный (еQII-IV). С‍ поверхности указанные грунты повсеместно перекрыты почвенно-растительным слоем.
Элювиальные отложения (еQII-IV) вскрыты всеми скважинами и представляют собой продукт разрушения подстилающих карбонатных и терригенных пород. Данные отложения встречены как в талом, так и в мерзлом состояниях, и представлены в основном суглинками с разным количеством включений дресвы и щебня мергеля; щебенистым грунтом с суглинистым заполнителем до 40 %; а также мергелем глинистым, средней прочности, размягчаемым. Максимальная вскрытая мощность отложений составляет 20 м.
В результате пространственной изменчивости характеристик по проектируемым объектам выделено 10 инженерно-геологических элементов (ИГЭ). Талыми разностями являются:
· ИГЭ-942 (203) Суглинок зеленовато-серый, красновато-коричневый, с включением дресвы и щебня до 15 %, тугопластичный, с примесью органического вещества, eQII-IV;
· ИГЭ-948 (2042) Суглинок щебенистый зеленовато-серый, красновато-коричневый, мягкопластичный, прослоями тугопластичный, с редкими прослоями выветрелого и трещеноватого мергеля до 20 см, eQII-IV;
· ИГЭ-983 (53027) Щебенистый грунт красно-коричневый, водонасыщенный, с суглинистым заполнителем до 40 % текучепластичной консистенции, eQII-IV.
В мерзлом состоянии находятся следующие разности грунтов:
· ИГЭ-941м (209010) Суглинок зеленовато-серый, красновато-коричневый, с включением дресвы и щебня до 15 %, пластичномерзлый, нельдистый, массивной криотекстуры, в талом состоянии полутвердый, прослоями твердый, с редкими прослоями выветрелого и трещиноватого мергеля до 20 см, eQII-IV;
· ИГЭ-942м (209021) Суглинок зеленовато-серый, красновато-коричневый, с включением дресвы и щебня до 15 %, пластичномерзлый, слабольдистый, слоистой криотекстуры, в талом состоянии тугопластичный, прослоями мягкопластичный, с редкими прослоями выветрелого трещиноватого мергеля до 20 см, eQII-IV;
· ИГЭ-947м (209210) Суглинок щебенистый зеленовато-серый, пластичномерзлый, нельдистый, массивной криотекстуры, в талом состоянии полутвердый, прослоями твердый, с редкими прослоями выветрелого трещиноватого мергеля до 20 см, eQII-IV;
· ИГЭ-948м (209221) Суглинок щебенистый зеленовато-серый, пластичномерзлый, слабольдистый, слоистой криотекстуры, в талом состоянии тугопластичный, прослоями мягкопластичный, eQII-IV;
· ИГЭ-981м (539210) Щебенистый грунт зеленовато-серый, пластичномерзлый, нельдистый, массивной криотекстуры, с суглинистым заполнителем до 40 %, в талом состоянии твердой, прослоями полутвердой консистенции, с прослоями выветрелого трещиноватого мергеля до 20 см, eQII-IV;
· ИГЭ-982м (539211) Щебенистый грунт зеленовато-серый, пластичномерзлый, слабольдистый, массивной и корковой криотекстуры, с суглинистым заполнителем до 40 %, в талом состоянии тугопластичный, прослоями мягкопластичной консистенции, с прослоями выветрелого трещиноватого мергеля до 20 см, eQII-IV;
· ИГЭ-992м (Д400023) Мергель, серый, морозный, глинистый, средневыветрелый, трещинноватый, средней прочности, прослоями малопрочный, размягчаемый, eQII-IV.
[bookmark: _Toc472070790][bookmark: _Toc516130694][bookmark: _Toc528050553][bookmark: _Toc12548584][bookmark: _Toc13125600][bookmark: _Toc40975921][bookmark: _Toc94863301][bookmark: _Toc113607938]Гидрогеологические условия
В гидрогеологическом отношении район работ находится в‍ пределах южной части обширного Якутского артезианского бассейна Восточно-Сибирской артезианской области, где выделяется более мелкий Нюйско-Джербинский артезианский бассейн III порядка, входящий в‍ Среднеленский артезианский бассейн II порядка. 
На период проведения работ с октября по ноябрь 2020 г., апрель 2021 г. на исследуемая территория до‍ глубины 20,0 м характеризуется наличием одного водоносного горизонта. 
Водоносный горизонт характеризуется наличием одного водоносного горизонта со спорадическим напором, приуроченного к сезонному слою и таликовым зонам, на‍ глубинах 0,3–4,1 м в‍ толще элювиальных отложений. Вмещающими грунтами является: суглинок с включением дресвы и щебня до 15 %, тугопластичный (ИГЭ 942 (203)); суглинок щебенистый мягкопластичный, прослоями тугопластичный (ИГЭ 948 (2042)); щебенистый грунт водонасыщенный с суглинистым заполнителем до 40 % текучепластичной консистенции (ИГЭ 983 (53027)).
Водоносный горизонт имеет гидрокарбонатный кальциево-натриевый состав, реже гидрокарбонатный магниево-кальциевый, весьма пресные, умеренно жесткие, реже мягкие, ‍ pH 7,2-7,8. Воды неагрессивны по‍ отношению к‍ бетону марки W4, W6, W10-W12 по‍ бикарбонатной щелочности. По‍ степени агрессивности воздействия жидких сульфатных сред на‍ бетоны марок W10-W14 и‍ W16‑W20 воды неагрессивные. К арматуре железобетонных конструкций подземные воды неагрессивны при постоянном и периодическом смачивании. Степень агрессивности воды к‍ металлическим конструкциям при‍ свободном доступе кислорода‍ – средняя.
Согласно п. 5.4.8 СП 22.13330.2016 по характеру подтопления исследуемая территория на 45 % относится к неподтопленной (глубина залегания уровня подземных вод более 3 м), кроме следующих естественно подтопленных участков:
· по трассам ВЛ 10 кВ к‍ естественно подтопленным (глубина залегания уровня подземных вод менее 3 м) относятся – ПК4+50-ПК9+50, ПК11+50-ПК19+00, ПК21+00-ПК29+00, ПК38+00-ПК40+14.64. Остальные участки являются неподтопленными;
· по трассе нефтегазосборного трубопровода к естественно подтопленным (глубина залегания уровня подземных вод менее 3 м) относятся – ПК00+00-ПК3+00, ПК14+50-ПК18+00, ПК24+00-ПК27+50, ПК33+50-ПК36+50. Остальные участки являются неподтопленными;
· по трассе автодороги к‍ естественно подтопленным (глубина залегания уровня подземных вод менее 3 м) относятся – ПК3+00-ПК6+00, ПК12+00-ПК15+50, ПК20+00-ПК25+50.
· на площадке куста скважины №6 к‍ естественно подтопленным (глубина залегания уровня подземных вод менее 3 м) в районе скважин 6/11, 6/12, 6/14.
В‍ соответствии с‍ п.‍ 5.4.9 СП 22.13330.2016 [16] по‍ характеру техногенного воздействия территория является потенциально подтопляемой. 
Согласно СП‍ 11‑105‑97 (часть 2, Приложение‍ И) территория изысканий по‍ подтопляемости относится к‍ типу I-A-2 (сезонно подтапливаемые в‍ естественных условиях).
В периоды снеготаяния и ‍дождей возможно повышение уровня грунтовых вод на‍ 0,5–1,0 м выше замеренных. В‍ связи с‍ широким распространением глинистых грунтов на‍ всей исследуемой территории, учитывая относительно ровный рельеф (углы наклона поверхности не превышают 2°), развивается верховодка.
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[bookmark: _Toc381688088][bookmark: _Toc414442588][bookmark: _Toc414455827][bookmark: _Toc415474130]На территории района работ распространены мерзлые и специфические (элювиальные) грунты, характеризующиеся изменением структуры и свойств в результате внешних воздействий, обладающие неоднородностью и анизотропией и склонные к длительным изменениям структуры и свойств во времени.
Мерзлые грунты. На изучаемом участке на момент бурения встречены как многолетнемерзлые грунты, так и сезонно мерзлые (ИГЭ – 941м (209010), 942 м (209021), 947 м (209210), 948 м (209221), 981 м (539210), 982 м (539211) и 992 м (Д400023)). На‍ исследуемой территории ММГ распространены повсеместно. На‍ момент бурения грунты деятельного слоя находились как в‍ талом, так и в мерзлом состоянии.
В талом состоянии мерзлые суглинки обладают от‍ твердой до‍ тугопластичной консистенцией.
Исходя из льдистости за счет видимых ледяных включений:
· к нельдистым грунтам относятся ИГЭ – 941 м (209010), ‍ 947 м (209210) и 981 м (539210);
· к слабольдистым грунтам относятся ИГЭ – 942 м (209021), 948 м (209221) и 982 м (539211);
По криотекстуре можно выделить грунты с:
· массивной криотекстурой ИГЭ – 941 м (209010), 947 м (209210), 981 м (539210); 
· слоистой ИГЭ – 942 м (209021) и 948 м (209221);
· массивной и корковой ИГЭ-982 м (539211).
Элювиальные грунты (eQII-IV). Данные грунты вскрыты всеми скважинами. К ним относятся следующие ИГЭ: 942 (203), 941 м (209010), 942 м (209021), 947 м (209210), 948 м (209221), 948 (2042), 981 м (539210), 982 м (539211), 983 (53027) и 992 м (Д400023). Элювиальные грунты характеризуются значительной неоднородностью по глубине и в плане из-за наличия резких различий физических, прочностных и деформационных характеристик, склонностью к снижению прочности во время их преобразования в открытых котлованах. Из других особенностей элювиальных грунтов можно отметить следующие: склонность к морозному пучению, возможность развития физической и химической суффозии, карста. Данные грунты имеют достаточно высокие деформационные и прочностные характеристики для обеспечения хорошей несущей способности. По косвенным признакам грунты на изучаемой территории не относятся к набухающим.
Элювиальные многолетнемерзлые грунты вскрыты всеми скважинами. Элювиальная толща сложена суглинками пестроцветными мерзлыми, нельдистыми (ИГЭ – 941 м (209010), 947 м (209210), 981 м (539210) массивной криотекстуры, слабольдистыми (ИГЭ – 942 м (209021), 948 м (209221), 982 м (539211) слоистой криотекстуры, в талом состоянии от твердой до тугопластичной консистенции, с включением дресвы и щебня от 5 % до 40 %; щебенистым грунтом с суглинистым заполнителем до 40 %, нельдистым, с массивной криотекстурой, в талом состоянии заполнитель твердой консистенции (ИГЭ – 981 м (539210)), с массивной и корковой криотекстурой, в талом состоянии заполнитель тугопластичной консистенции (ИГЭ – 982 м (539211)); а также мергелем глинистым средневыветрелым, средней прочности, размягчаемым (ИГЭ – 992 м (Д400023)). Вскрытая мощность отложений достигает 20,0 м, подошва элювиальных отложений не вскрыта.
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Район проведения работ относится к области преимущественно сплошного распространения мерзлых пород, в которой встречаются радиационно-тепловые и техногенные несквозные талики. Участок строительства характеризуется сложными климатическими, гидрогеологическими, грунтово-геологическими и мерзлотными условиями.
Расположение участка изысканий на‍ территории распространения многолетней мерзлоты с‍ таликовыми зонами и‍ сезонным оттаиванием (промерзанием) грунтов предполагает возможность проявления ряда криогенных процессов, таких как‍ морозное пучение дисперсных пород, термокарст, солифлюкция. Видимых проявлений термокарстовых и солифлюкционных процессов на изучаемой территории не обнаружено.
Процесс заболачивания на данной территории не обнаружен.
Развитие процесса морозного пучения связано с‍ присутствием в‍ приповерхностной части разреза, в‍ пределах слоя сезонного промерзания-оттаивания, дисперсных грунтов (глинистых и пылеватых), которые увеличиваются в‍ объеме при‍ промерзании и‍ дают просадку при‍ оттаивании.
На исследуемом участке процессы морозного пучения грунтов активно протекают практически повсеместно. Оттаивание грунта начинается в‍ конце мая - начале июня и‍ заканчивается в‍ сентябре-октябре месяце. Затем деятельный слой находится в‍ течении короткого периода в‍ стабильном состоянии, а‍ с‍ середины сентября начинает промерзать сверху. Таким образом, продолжительность существования сезонноталого слоя не‍ превышает 4-5 месяцев.
Среди грунтов, залегающих в‍ пределах деятельного слоя, по‍ степени морозной пучинистости, по‍ ГОСТ‍ 28622-2012, выделяются:
· слабопучинистые‍ – ИГЭ – 941 м (209010), 947м (209210), 981 м (539210);
· среднепучинистые‍ – ИГЭ – 942 (203), 942 м (209021), 948 (2042), 948 м (209221), 982 м (539211);
· сильнопучинистые‍ – ИГЭ – 983 (53027).
В процессе производства изысканий склоновых процессов не обнаружено.
Анализ ведомостей косогорных участков показал, что крутых косогоров с углами, превышающими 15 градусов по трассам проектируемых линейных сооружений не выявлено.
Другие инженерно-геологические процессы и явления, требующие разработки инженерной защиты и дополнительных изысканий, на изучаемых участках не обнаружены.
Согласно таблице 5.1 СП 115.13330.2016 «Категории опасности природных процессов», данная территория характеризуется следующим образом: пучение относятся к весьма опасной категории; подтопление – к опасной категории; землетрясение – к умеренно-опасной.
В соответствии с СП 11-105-97 [19], часть IV (приложения Б), по совокупности факторов (геоморфология, геология, геокриологические особенности, гидрогеологические условия, геологические, инженерно-геологические и криогенные процессы, техногенные воздействия), влияющих на условия проектирования, строительства и эксплуатации, категория сложности инженерно-геокриологических условий района изысканий — III (сложная). В соответствии с СП 47.13330.2012 (приложение А) по совокупности факторов категория сложности инженерно-геологических условий района изысканий – III (сложная).
Сейсмичность района работ составляет 5 баллов, район сейсмически неактивен.
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Чаяндинское месторождение расположено на Приленском плато Среднесибирского плоскогорья, в бассейне левобережных притоков верхнего и среднего течения р. Лена.
Согласно физико-географическому районированию Чаяндинское месторождение относится к Приленской провинции таежной области Среднесибирской страны.
Оценка воздействия проектируемых объектов на окружающую природную среду проводилась на основе ландшафтно-экологического метода, при котором основными пространственными объектами выступают экосистемы. Ландшафтно-экологический подход в наибольшей мере отвечает принципу комплексности экологической оценки, подразумевающему совместное рассмотрение и учет влияния хозяйственной деятельности и связанных с ними изменений во всех природных средах, а также в социальной среде. 
Формирование ландшафтно-экологической структуры на территории района работ обусловлено комплексным взаимодействием литогенного, гидрологического, климатического, биогенного и антропогенного факторов ландшафтной дифференциации. 
Выделенные при ландшафтном картографировании территории района работ экосистемы (таблица 6.2, чертеж марки ЧНФ0-Р6-П-ООС.02.00-ГЧ-002, ЧНФ0-Р6-П-ООС.02.00) однородны по сочетанию основных факторов формирования – форм рельефа, состава почвообразующих пород, типов почв, режима увлажнения, растительных сообществ, а также по устойчивости к нагрузкам, а, следовательно, к условиям размещения технических систем. 
В качестве информационной основы при создании эколого-ландшафтной карты использовались следующие материалы:
· ландшафтные, геоботанические, почвенные, геоморфологические карты (Атлас Якутской АССР, 1989);
· материалы инженерных, инженерно-экологических изысканий, проведенных ООО «ЯкутСтройПроект» в ноябре 2020 г., июле 2021 г.;
· научно-методическая и инструктивно-методическая литература.
На территории района работ ландшафты развиваются преимущественно под воздействием элювиально-делювиальных процессов, здесь характерны природно-территориальные комплексы склонового и плакорного типов местности.
Плакорный тип местности включает в себя пологоволнистые (с наклоном поверхности до 2°) достаточно дренированные междуречные приводораздельные пространства, где развиты элювиальные и элювиально-делювиальные отложения. Здесь характерны лиственничные, лиственнично-темнохвойные леса различного типа.
Склоновый тип местности занимает наклонные поверхности (приводораздельные склоны) и склоны долин рек. Растительный покров аналогичен плакорным местоположениям. 
Ложбинный тип местности занимает ложбины стока малых рек, мелкодолинный тип местности приурочен к днищам долин малых рек. Здесь получили развитие лиственничные голубично-зеленомошные леса в сочетании с заболоченными ерниками.
Для приводораздельного слабодренированного типа местности на плоскоравнинных участках характерны сфагновые, кустарничково-сфагновые и осоково-моховые болота в сочетании с ерниковыми лиственничными рединами.
Территория района работ частично нарушена в результате существующего промышленного освоения Чаяндинского месторождения. Трансформирующее воздействие промысловых объектов привело к вырубке леса под объекты нефтегазопромысла и появлению антропогенных ландшафтов промышленного класса.
Легенда к эколого-ландшафтной карте составлена в виде таблицы (таблица 3.2) и представляет собой описание морфологической структуры экосистем, растительности (характеристика древостоя, кустарникового, травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового ярусов), типов почв.
При выделении серий экосистем учтены наиболее существенные черты дифференциации рельефа, местоположения, отражающие генетические особенности экосистем и определяющие основные черты жизненного цикла их развития. Было выделено 11 видов экосистем, объединенных в серии:
· серия экосистем дренированных водоразделов и их склонов с лесными сообществами;
· серия экосистем ложбин стока;
· серия придолинно-склоновых экосистем;
· серия пойменных экосистем;
· серия экосистем, видоизмененных хозяйственной деятельностью.
Характеристика основных типов растительных сообществ приведена ниже в пункте 6.9.
Таблица 6.2 – Кадастр экосистем территории района работ 
	№ на карте
	Вид экосистемы
	Почвенные комплексы

	Серия экосистем дренированных водоразделов и их склонов с лесными сообществами

	1а
	Пологие вершины и склоновые поверхности, занятые лиственнично-березовыми, с участием ели багульниково-разнотравными, кустарничково-зеленомошными лесами, местами с участками мелкоконтурных мелколесий и травяно-моховых болот по микропонижениям
	Мерзлотные дерново-карбонатные, мерзлотные палево-бурые, палево-бурые оподзоленные почвы, с участками торфяных почв

	1б
	Междуречные водораздельные поверхности и их склоны с лиственничными, лиственнично-еловыми голубично-бруснично-зеленомошными лесами, с участием подболоченных лесов и кочкарников по слабодренируемым участкам
	Мерзлотные дерново-карбонатные, палево-бурые, палево-бурые оподзоленные почвы, мерзлотные дерново-глеевые с участками торфяных почв

	1в
	Дренированные поверхности водоразделов и их склоны, заняты лиственнично-березовыми разреженными кустарничково-моховыми лесами и мелколесьями в сочетании с зарослями ерника, ольхи, ивы, травяно-злаковыми группировками

	Мерзлотные дерново-карбонатные, палево-бурые, палево-бурые оподзоленные почвы, таежные подбуры, мерзлотные дерново-глеевые с участками торфяных почв

	1г
	Влажные плоские вершины водоразделов и пологие склоны, занятые лиственнично-березовыми заболоченными осоково-сфагновыми мелколесьями с кочкарником, кустарниковыми зарослями, участками закочкаренных болот

	Мерзлотные дерново-глеевые, мерзлотно-перегнойно-карбонатные с участками мерзлотных торфяно-глеевых и торфяных почв

	Серия экосистем ложбин стока

	2а
	Долинообразные понижения, ложбины стока, занятые березово-елово-лиственничными, местами с кедром кустарничково-моховыми лесами в сочетании с заболоченными ерниками по днищам,  местами с временной ручьевой сетью
	Мерзлотные перегнойно-карбонатные, мерзлотные дерново-глеевые, палево-бурые, палево-бурые оподзоленные почвы, мерзлотные торфяно- и торфянисто-глеевые

	Серия придолинно-склоновых экосистем

	
3а

	Склоны террас к речным долинам, занятые лиственнично-березовыми, лиственнично-сосновыми, лиственнично-кедровыми редколесьями и закустаренными мелколесьями с кочкарниками и лугово-кустарниковыми сообществами на низких пологих участках, местами переобводненные с осоково-моховыми болотами

	Мерзлотные перегнойно-карбонатные, мерзлотные дерново-глеевые, палево-бурые, палево-бурые оподзоленные почвы, мерзлотные торфяно- и торфянисто-глеевые

	3б

	Низкие пологие склоны к речным долинам, занятые луговыми, лугово-кустарниковыми сообществами с редкими деревьями березы, лиственницы и осоковыми  сообществами понижений
	Мерзлотные перегнойно-карбонатные, мерзлотные дерново-глеевые, мерзлотные торфяно- и торфянисто-глеевые

	Серия пойменных экосистем

	4а

	Пологие закочкаренные поверхности пойм рек, занятые кустарниковыми, лугово-кустарниковыми сообществами с осоково-вейниковым напочвенным покровом в сочетании с насаждениями ели, березы и лиственницы по дренированным местообитаниям, иногда с участками осоковых, осоково-моховых болот по микропонижениям, местами с сетью зарастающих озерков
	Аллювиальные дерновые, торфяно-глеевые с участкам торфянисто-перегнойно-глеевых

	4б
	Долины малых рек, занятые березово-елово-лиственничными, еловыми травяно-зеленомошными лесами в сочетании с багульниково-сфагновыми лесами, ивняковыми и ерниковыми зарослями и осоковыми болотами, злаково-разнотравными луговинами в нижних пологих участках

	Аллювиальные дерновые, торфяно- глеевые с участками торфянисто-перегнойно-глеевых


	Серия экосистем, видоизмененных хозяйственной деятельностью

	5а

	Техногенно измененные территории, занятые объектами промышленного назначения, дорогами, отсыпками, навалами грунта
	Техногенные грунты, антропогенно трансформированные почвы  с фрагментами сохранившихся исходных почв

	5б

	Антропогенно видоизмененные участки с сочетанием оголенных грунтов, расчисток, рудеральных травяно-злаковых группировок с кустарниками и единичными деревьями, участков сохранившейся и частичным возобновлением исходной растительности вдоль существующих и строящихся трасс линейных коммуникаций и вокруг площадок
	Антропогенно трансформированные с фрагментами сохранившихся исходных почв


[bookmark: _Toc113607942]Почвы и земельные ресурсы
1.1.1 [bookmark: _Toc113607943]Характеристика землепользования территории
Район работ расположен на территории Ленского района на землях лесного фонда (Таежное участковое лесничество Ленского лесничества).
Согласно предоставленной официальными службами информации, площадки строительства расположены вне границ территорий традиционного природопользования (ТТП) коренных малочисленных народов Севера (Приложение А, ЧНФ0-Р6-П-ООС.01.02). 
На данной территории отсутствуют особо ценные сельскохозяйственные угодья, мелиорируемые земли, приаэродромные территории (Приложение Б, ЧНФ0-Р6-П-ООС.01.02).
Территория проектируемого объекта по всей площади закреплена за охотничьими угодьями ООО СПП «Восток» и ОАО ФАПК «Сахабулт» (Участок Нюя) (Приложение Б, ЧНФ0-Р6-П-ООС.01.02).
Владельцем лицензии на право пользования недрами оцениваемой территории является 
ПАО «Газпром» (лицензия на право пользования недрами ЯКУ 15949 НЭ). Хозяйственное использование территории сводится к разведке и добыче нефти и газа и геологическому изучению с целью оценки месторождений подземных вод и их добычи. 
Землепользование осуществляется на основании договора аренды лесного участка для осуществления строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов № 185 от 04 марта 2021 г.
1.1.2 [bookmark: _Toc113607944]Характеристика почвенного покрова 
Согласно почвенно-географическому районированию (Атлас России, 2004, Почвы СССР, 1979), территория района работ лежит в Восточно-Сибирской мерзлотно-таежной области, среднетаежной подзоне мерзлотно-таежных и палевых почв Среднесибирской провинции кислых мерзлотно-таежных и мерзлотных болотных почв. 
Строение почвенного покрова определяется сочетанием трех факторов: рельефа, литологического состава почвообразующих пород, степени дренированности ландшафтов. Для пойменных ландшафтов характерна еще одна группа факторов – паводок, обусловливающий ежегодное увлажнение почвогрунтов и перераспределение наилка. Отличительной особенностью региона является островное распространение многолетнемерзлых пород.
Изменение типов почв в пространстве достаточно четко сопряжено со сменой элементов рельефа, микроклимата, водного режима и растительности. Подобная взаимообусловленность дает возможность широко использовать составленную эколого-ландшафтную карту территории района работ (чертеж марки ЧНФ0-Р6-П-ООС.02.00-ГЧ-002, ЧНФ0-Р6-П-ООС.02.00) для характеристики почв. Основными почвообразующими породами исследуемой территории являются глинистые минералы, состоящие из гидрослюд, часто с примесью монтмориллонита, галлуазита и каолинита, образовавшиеся в процессе выветривания мергелей, доломитов и известняков.
Лесные почвы
Согласно инженерно-экологическим изысканиям в почвенном покрове оцениваемой территории доминируют мерзлотные палево-бурые и мерзлотные дерново-карбонатные почвы в сочетании с перегнойно-карбонатными почвами.
 Мерзлотные палево-бурые и палево-бурые оподзоленные почвы имеют слабокислую реакцию среды в верхней части профиля и нейтральную или слабощелочную в нижней. Содержание гумуса достаточно высокое по всему профилю (до 5,0 % в гумусовом и до 1,5–2,0 % в нижележащих горизонтах). В гумусовом горизонте отмечается биогенное накопление кальция, фосфора и магния. Состав гумуса гуматно-фульватный. Гумус в верхних горизонтах малоразложившийся. Почвы характеризуются низким содержанием подвижных форм азота и фосфора, и обычно слабо или средне обеспечены обменным калием.
Мерзлотные дерново-карбонатные почвы встречаются в комплексе с мерзлотными дерново-подзолистыми остаточно-карбонатными почвами. Реакция почвенной среды колеблется от кислой и слабокислой в верхних горизонтах (рН водн. 4,6-5,2) до нейтральной и слабощелочной в нижних (рН водн. 6,8-8,0). Почвы слабогумусированы. В составе гумуса фульвокислоты преобладают над гуминовыми кислотами. Содержание азота низкое. Мало подвижных форм азота, фосфора калия и железа.
Мерзлотные дерново-глеевые почвы развиваются при участии сильноминерализованных, богатых кальцием (жестких) грунтовых вод. Эти почвы сохраняют признаки дерновых почв, но, кроме того, характеризуются отчетливо выраженным оглеением и образованием оторфованной подстилки и перегнойного горизонта. Дерново-глеевые почвы отличаются высоким содержанием гумуса (10-15 %), большой емкостью поглощения (30-40 мэкв), высокой насыщенностью основаниями, нейтральной или слабокислой реакцией, биогенной и гидрогенной аккумуляцией ряда элементов.
Подбуры таежные, типичные, сухоторфяные встречаются вместе с мерзлотно-таежными почвами и распространены в тех же биоклиматических условиях, но на легких и щебнистых породах с богатым для выветривания резервом первичных минералов. Общими для всех подбуров являются: кислая реакция почвы со снижением кислотности вниз по профилю; распределение органического вещества и общего количества поглощенных катионов имеет аккумулятивный характер; почвы ненасыщены в верхней и средней части профиля. В распределении валового содержания и растворимых соединений железа и алюминия наблюдаются слабые признаки элювиально-иллювиальной дифференциации. Верхние и средние части профиля подбуров обеднены кремнеземом. В гумусе преобладают фульвокислоты.
При нарастании увлажнения под заболоченными лесами развиваются полугидроморфные почвы. Их формирование связано с постоянным переувлажнением профиля близкозалегающими грунтовыми водами (1,0-1,5 м) или периодически скапливающимися в понижениях поверхностными водами. Залегают такие почвы на слабодренированных поверхностях, вогнутых нижних частях склонов, часто встречаются в отрицательных элементах рельефа среди автоморфных почв. В пределах территории района работ к данному типу почв относятся мерзлотные перегнойно-карбонатные почвы.
Мерзлотные перегнойно-карбонатные почвы имеют нейтральную или близкую к нейтральной реакцию почвенной среды (рНвод. 5,5-8,0) Для почв характерно содержание гумуса до 8–22 %, высокая степень насыщенности (95–98 %) при сравнительно большой (35-50 мг) емкости поглощения; отсутствие или слабая дифференциация профиля по гранулометрическому и валовому составам; четко выраженное обогащение илистой фракцией.
Болотные почвы. На слабодренированных водораздельных поверхностях, замкнутых понижениях среди дренированных массивов развивается процесс торфонакопления. На оцениваемой территории согласно инженерно-экологическим изысканиям встречаются мерзлотные перегнойно-глеевые и торфяно-глеевые почвы.
Болотные торфяно-глеевые и торфянисто-глеевые почвы различаются мощностью торфа. В первом случае слой торфа более 30 см, во втором – менее 30 см. Как правило, с глубины 40-60 см торф мерзлый, что не позволяет исследовать весь почвенный профиль. 
Болотные перегнойно-торфянисто-глеевые почвы встречаются в комплексе с болотными мерзлотными торфяно-глеевыми почвами и приурочены к переобводненным участкам. Почвы остаточно-низинные засфагненные и образуются из болотной низинной почвы при потере верхними горизонтами связи с грунтовыми водами, мощность торфа от 3-10 до 20-30 см. 
Пойменные почвы формируются преимущественно под влиянием азонального аллювиального процесса. Почвообразование на пойме зависит от возраста и механического состава аллювиальных отложений, степени дренированности отдельных элементов рельефа поймы. Различный характер поемности обуславливает размещение отдельных элементов почвенного покрова.
К молодым аллювиальным наносам вблизи уреза воды приурочены аллювиальные примитивные почвы. Почвы не имеют сформированного профиля.
Аллювиальные дерновые почвы формируются под не ежегодно заливающими полыми водами. Режим затопления неустойчив по годам, после затопления эти почвы покрываются слоем прогумусированного наилка, содержащего 0,5-1,0 % гумуса. Содержание гумуса в верхнем горизонте колеблется от 4,0 % до 6,0 %, с глубиной снижается. Емкость поглощения высокая. Поглощающий комплекс насыщен кальцием, магнием и натрием. Реакция водной среды нейтральная или слабощелочная по всему профилю. В нижней части профиля возможно оглеение, четко выраженное в более тяжелых по гранулометрическому составу слоях. В них значительно участие «остаточного» (аллювиального гумуса).
Аллювиальные болотные почвы формируются в условиях паводкового и устойчивого атмосферно-грунтового увлажнения и приурочены к плоским слабодренируемым участкам поймы. Они богаты азотом, фосфором, другими элементами минерального питания растений. Почвы постоянно подтоплены выклинивающимися здесь грунтовыми водами, всегда сильно заилены. Среди аллювиальных болотных почв наиболее распространены в пределах района работ торфянисто-перегнойно-глеевые почвы. Данные почвы аналогичны соответствующим почвам низинных болот водоразделов, отличаются лишь некоторой заиленностью органогенной толщи.
Для всех типов почв характерен дефицит элементов питания растений, в особенности азота и фосфора. Данное обстоятельство является существенным препятствием к самовосстановлению растительности в случае нарушений почвенного покрова.
Антропогенно преобразованные почвы получили распространение в результате хозяйственного освоения территории. Чаще формируются на месте почв, частично или полностью нарушенных при планировке и строительстве площадочных и линейных промышленных и транспортных объектов.
1.1.3 [bookmark: _Toc113607945]Оценка состояния почвенного покрова площадок строительства
По результатам анализов почвенного покрова, проведенных в результате инженерно-экологических изысканий ООО «ЯкутСтройПроект» (том ЧНФ0-Р6-ИИ-ИЭИ.01.00), химический состав почвенного покрова на территории проектируемых объектов соответствует фоновому состоянию для данной зоны и типов почв. Исследуемые почвы лесных ландшафтов представлены, в основном, легкими и средними суглинками. 
Для исследуемых почв, в пределах участка работ характерна нейтральная и слабощелочная реакция среды в пределах 0,0-0,5 м. Значения рН водных вытяжек исследованных проб почвы варьирует от 5,2 до 7,8 ед. рН, в зависимости от разновидности типов почв. Более кислую реакцию среды имеют верхние органогенные или органо-минеральные горизонты, минеральные же горизонты насыщенны основаниями и имеют щелочную реакцию.
Верхний органогенный горизонт зональных почв участка изысканий как правило представлен оторфованной подстилкой с различной степенью разложения органических остатков.
Органогенный горизонт гидроморфных почв представлен торфяным или перегнойным горизонтами с высоким содержанием углерода – до 30 % и с резким снижением органического вещества вниз по профилю до 4 %.
Гумусово-аккумулятивный горизонты обследованных почв имеют повышенное содержание органического вещества, однако, состав гумуса низкого качества. Почвы отличаются невысоким содержанием свободных и связанных с подвижными полуторными оксидами фракций гумусовых кислот, что характерно для «незрелых» гуминовых кислот, которые формируются в условиях избыточного увлажнения. Подвижные фракции представлены преимущественно фульвокислотами.
Почвы исследуемых участков высоко обеспечены кальцием и магнием, а также преимущественно обеспечены калием и азотом. Оторфованные горизонты имеют высокое содержание общего азота. 
По содержанию фосфора исследуемые почвы в верхних (органо-минеральных и органогенных) горизонтах и нижележащих (минеральных) горизонтах относятся к низкообеспеченным. 
Согласно проведенным исследованиям почвы участка изысканий относятся к суглинкам от легких до тяжелых с содержанием физической глины от 18,6 % до 40,4 % и соответствуют требованиям ГОСТ 17.4.3.02-85 для плодородного слоя по показателям гранулометрического состава.
На основании результатов санитарно-химического исследования содержания органических соединений (нефтепродуктов (суммарно), 3,4-бенз(а)пирена), в пробах почв и грунтов не отмечено повышенное содержание веществ относительно (ПДК (ОДК) для почв). 
На основании результатов санитарно-химического исследования содержания тяжелых металлов и мышьяка в пробах почв (относительно ОДК для почв) превышений нормативных уровней не обнаружено. 
По результатам проведенных исследований на основании данных по каждому виду санитарно-химического загрязнения определена общая категория загрязнения проб (по наибольше категории загрязнения по всем исследованным видам загрязнений для каждой из пробы). Пробы почв и грунтов на оцениваемой территории относятся к допустимой категории загрязнения и могут использоваться без ограничений.
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1.1.4 [bookmark: _Toc113607947]Характеристика растительных комплексов
Согласно геоботаническому районированию территория района работ находится в пределах Средне-Сибирской провинции Восточно-Сибирской подобласти светлохвойных лесов Евроазиатской хвойнолесной (таежной) области.
Лесной тип растительности 
Основу древостоя составляют лиственницы (сибирская, Чекановского, Гмелина, даурская). Повсеместно участвуют ель сибирская, кедр, сосна, береза.
Вершины увалов и верхние участки хорошо дренированных склонов покрыты лиственнично-березовыми багульниково-разнотравными, кустарничково-зеленомошными лесами. Высота древостоя 12-19 м, диаметр стволов 14-19 см, до 25 см, полнота 0,5-0,6. В подросте лиственница и береза, реже кедр, в кустарниковом ярусе шиповник, можжевельник. В травяно-кустарничковом ярусе на хорошо дренированных местоположениях доминируют брусника, толокнянка, для более влажных участков характерны багульник, водяника, голубика. Из трав – хвощ, майник, седмичник. Моховой покров представлен преимущественно зелеными мхами, в понижениях постоянно присутствуют сфагновые мхи. Основу напочвенного покрова на лишайниковых участках составляют кустистые и трубчатые формы кладоний.
Широкое распространение в пределах оцениваемого контура получили  лиственничные, лиственнично-еловые голубично-бруснично-зеленомошные леса мелкобугристым нанорельефом. Высота древостоя варьирует от 18 до 25 м, диаметр стволов 20-28 см, полнота 0,5-0,6. В подросте высотой от 0,5 до 3,0 м наиболее характерна ель, в меньшей степени береза и кедр. Кустарниковый ярус представлен ольхой кустарниковой, березой растопыренной, шиповником иглистым, можжевельником сибирским. Травяно-кустарничковый ярус занимает 60 % от проективной площади и представлен брусникой, багульником, осоками, хвощами. В напочвенном покрове с покрытием до 75 % доминируют зеленые мхи (гилокомий, плеурозий, дикраны и др.). 
На пониженных слабодренируемых участках, в логах и на влажных пологих склонах формируются багульниково-сфагновые леса и осоково-сфагновые мелколесья с кочкарниками, кустарниковыми зарослями и участками болот. Древостой угнетен 4-10 м, диаметр 10-12 см. Подлесок редкий из ерника, ольхи, карликовой ивы. В травяно-кустарничковом ярусе – мирт болотный, багульник, клюква, обильны хвощи болотный и осоки. Моховой покров представлен зелеными и сфагновыми мхами.
Береза участвует практически во всех лесных насаждениях территории района работ, как в виде примеси, так и образуя вторичные древостои на участках, подвергшихся воздействию пожаров и на вырубках. 
На данной территории произрастают березово-елово-лиственничные голубично-багульниковые леса с участками осоково-сфагновых закустаренных лесов и мелколесий по сырым местоположениям и ложбинам стока. Леса с участием березы имеют разновозрастные древостои. Характерно наличие подроста из темнохвойных пород. Подлесок представлен обычно шиповником, можжевельником.
В кустарничковом ярусе брусника и голубика, в травяном покрове принимают значительное участие осоки (черная, пузырчатая), хвощи, вейник, звездчатка, мятлик, иван-чай. Моховой покров не сомкнут, преобладают зеленые мхи с куртинами сфагновых мхов в микропонижениях. 
Склоны террас к речным долинам заняты лиственнично-березовыми, местами лиственнично-еловыми редколесьями и закустаренными мелколесьями с кочкарниками и лугово-кустарниковыми сообществами. Кустарниковый ярус редколесий представлен ольхой, березой растопыренной, лапчаткой кустарниковой ивой, ерником. В травянистом ярусе – осоки, кульбаба осенняя, мятлик, пижма, бор развесистый, в мохово-лишайниковом ярусе – зеленые мхи.
Болотный тип
На данной территории процессы торфонакопления наблюдаются на блюдцеобразных понижениях с характерным плоскобугристым рельефом. Данный тип местности занят кустарничково-сфагновыми и осоково-моховыми болотами, местами в сочетании с ерниковыми лиственничными рединами.
Видовой состав болот достаточно однообразен, характерны багульник болотный, клюква, голубика, ерник, местами подбел многолистный, в травяном покрове пушицы влагалищная и болотная, осоки, мытники. В напочвенном покрове сфагновые и гипновые мхи.  Болота нередко закустарены ивами и ерником, обычны мелкие деревца лиственницы.
На плоских поверхностях наиболее часто встречаются мелкоосоковые болота из осоки топяной с господством в моховом покрове дрепанокладуса. 
Растительность пойм и ложбин стока
Ложбины стока малых рек березово-елово-лиственничными, еловыми травяно-зеленомошными лесами в сочетании с багульниково-сфагновыми лесами, ивняковыми и ерниковыми зарослями, злаково-разнотравными луговинами в нижних пологих участках.
Среди ложбинных и приречных сырых лесов встречаются участки разнотравных болот, в травяно-кустарничковом покрове которых преобладают сабельник болотный, осока шаровидная, калужница болотная, вейник Лангсдорфа. Моховый покров хорошо развит, господствует аулокимиум болотный.
Пологие закочкаренные поверхности пойм рек заняты преимущественно лугово-кустарниковыми сообществами. Кустарниковый ярус представлен ивой корзиночной и грушанколистной, ольховником кустарниковым, березой тощей и кустарниковой, лапчаткой кустарниковой.
В травяном покрове доминирует осока головчатая, постоянно присутствуют осока буроватая, болотница болотная, пушица влагалищная, василистник альпийский, калужница болотная, щавель конский, осока Редовского, вейник Лангсдорфа, подмаренник цепкий, хвощ полевой, тимофеевка луговая, вика, погремок большой, кровохлебка, бор развесистый. Реже встречаются соссюрея мелкоцветковая, иван-чай, чина луговая. 
Среди лугово-кустарниковой растительности на более дренированных участках встречаются насаждения из березы и лиственницы с разнотравно-злаковым напочвенным покровом.
Антропогенно-видоизмененные участки 
В настоящий момент на территории района работ ведется активная хозяйственная деятельность в результате освоения Чаяндинского месторождения.
Основные виды нарушений растительного покрова на оцениваемой территории связаны с вырубкой древостоя, расчисткой территории и отсыпкой площадок и автодорог. В районе работ в зависимости от степени антропогенного воздействия выделяются участки с полностью сведенной растительностью, занятых отсыпками и единичными рудеральными группировками и участки трасс коммуникаций шириной до 30 м с уничтоженной древесной растительностью и зарастающие вырубки вокруг площадочных объектов. В кустарниковом ярусе здесь присутствуют ольха, шиповник, малина, ива, в травянистом ярусе – крапива, пырей ползучий, лисохвост луговой. В местах нарушения поверхностного стока развиваются переобводненные болота с окнами открытой воды.
1.1.5 [bookmark: _Toc113607948]Редкие и исчезающие виды растений, занесенные в Красные книги
Согласно данным Красных книг России, Республики Саха (Якутия) (РС (Я)), являющимися официальными справочниками о наличии, состоянии редких и исчезающих видов растений, а также информации от Дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков (Приложение Б, ЧНФ0-Р6-П-ООС.01.02), рассматриваемая территория входит в ареал возможного произрастания редких видов растений. К ним относятся лилия кудреватая, водосбор сибирский – сокращающиеся в численности виды (2 категория Красной книги РС (Я)).
По данным инженерно-экологических изысканий (том ЧНФ0-Р6-ИИ-ИЭИ.01.00), при обследовании площадки куста №6 и трасс коммуникаций в июле 2021 г., виды растений, занесенные в Красные Книги РС(Я) и России, отсутствовали. 
Мероприятия по охране растений, встреча которых потенциально возможна на данной территории, представлены в п.10.8.1.
[bookmark: _Toc113607949]Животный мир 
Согласно зоогеографическому районированию Якутии, район работ расположен в пределах Сибирско-Европейской подобласти Голарктики Восточно-Сибирской таежной провинции Юго-Западного териологического округа.
Животный мир оцениваемой территории представлен 4 видами земноводных, 2 видами пресмыкающихся, 271 видом птиц и 50 видами млекопитающих. 
На современное состояние животного мира территории наложило отпечаток промышленное освоение территории в результате освоения Чаяндинского месторождения. Проектируемые объекты расположены в зоне интенсивного освоения, рядом с действующим коридором коммуникаций, промплощадками, в пределах нарушенных участков. Прилегающие участки, изымаемые под строительство объектов, в настоящее время имеют невысокое значение в качестве угодий для животного мира.
Млекопитающие
Наибольшее число видов млекопитающих составляют мелкие мышевидные грызуны и насекомоядные - красная полевка, полевка-экономка, средняя, бурая и крупная бурозубки. В годы высокой численности также становятся многочисленными красно-серая полевка и лесной лемминг. В прибрежных биотопах рек и озер встречается водяная полевка.  
Численность популяций мелких млекопитающих находится в обратной зависимости от степени деградации техногенных территорий, которая зависит от длительности промышленного воздействия. Повсеместно в таких районах наблюдается локальное снижение численности лесных видов. Для мелких млекопитающих территории характерны сильные колебания численности, вызванные естественной динамикой популяций, эпизоотиями, природными аномалиями, колебаниями кормовой базы. 
На территории Ленского района встречаются следующие виды охотничье-промысловых животных: обыкновенная белка, волк, обыкновенная лисица, соболь, росомаха, горностай, колонок, американская норка, рысь, лось, дикий северный олень. Основным охотничье-промысловым видом региона является соболь, остальные виды значительно уступают ему по значимости в денежном эквиваленте.
Численность соболя на территории Ленского района является наиболее высокой по Республике Саха (Якутия), в настоящее время она находится в фазе подъема. По сводным данным ЗМУ по Ленскому району плотность соболя составила в лесных угодьях 0,73-2,58 особей на 1000 га и до 0,78 особей на 1000 га в открытых местообитаниях.
Ленский район относится к зоне низкой численности зайца-беляка, где средний промысловый выход даже в годы пика не превышает 10-30 особей с 1000 га. По данным зимних маршрутных учетов (ЗМУ) послепромысловая плотность вида в лесных угодьях Ленского района составляет 1,8-4,8 особи/1000 га. 
Из хищников распространены повсеместно, но имеют низкую плотность волк, росомаха, колонок, рысь. По результатам ЗМУ по Ленскому району плотность населения росомахи в лесных угодьях составила 0,001-0,006 особей на 1000 га. Колонок в материалах зимних маршрутных учетов на территории Ленского района регистрируется не ежегодно и с очень низкими показателями численности. По результатам учетных работ плотность населения волка составила по лесным угодьям Ленского района – 0,06-0,12 особи/1000 га, в открытых – 0,54 особи/1000 га.
Район работ относится к зоне высокой численности медведя. По материалам охотустройства плотность населения медведя на данной территории составляет 0,18 особи на 1000 га, что является для Якутии очень высоким показателем. 
В целом, на территории Ленского района согласно данным ЗМУ происходит снижение численности большинства охотничье-промысловых видов животных. Отмечено снижение численности лося, северного оленя, белки, волка, лисицы. С 2018 года не зафиксировано обитание в районе косули. В то же время, отмечена стабилизация и увеличение численности мелких хищников – соболя на 2 %, горностая на 28 %.
Пути миграций млекопитающих в пределах оцениваемой территории отсутствуют.
Орнитофауна 
Орнитофауна территории включает до 271 вида гнездящихся птиц. Большая часть гнездящихся – 228 видов, являются перелетными, 43 – оседлыми. Ядро орнитофауны составляют воробьинообразные – 115 видов, ржанкообразные – 67 и гусеобразные – 49 видов птицы.
Для водораздельных лесных угодий на оцениваемой территории наиболее характерными являются: глухарь, рябчик, желна, пестрый дятел, лесной и пятнистый конек, горная трясогузка, кедровка, кукша, ворон, пеночки, обыкновенная горихвостка, синехвостка, буроголовая гаичка, обыкновенный поползень, овсянка-крошка.
С болотно-озерными и речными местообитаниями связаны чирок-свистунок, шилохвость, большой улит, черныш, перевозчик, бекас, речная крачка, кряква, клоктун, обыкновенный гоголь, длинноносый крохаль, чибис, черноголовый чекан, горная и желтая трясогузки, лесной и зеленый конек, рыжий дрозд, певчий сверчок, пеночка, буроголовая гаичка, соловей красношейка, обыкновенная чечевица, овсянка-крошка, белопоясный стриж, сибирский жулан, серый сорокопут, тетеревятник, черный коршун, обыкновенный канюк, глухарь.
Согласно инженерно-экологическим изысканиям в районе работ и на сопредельных территориях отмечено 39 видов промысловых птиц, из которых наибольшим видовым разнообразием представлены отряды Гусеобразные (15 видов), Ржанкообразные (17 видов) и Курообразные (5 видов). Реальное промысловое значение имеют гусеобразные и тетеревинные птицы. Оцениваемую территорию можно рассматривать как место воспроизводства гоголя, длинноносого крохаля, чирка-свистунка, кряквы, шилохвости, хохлатой чернети. 
Из пяти видов курообразных, обитание которых возможно на данной территории, за несколько сезонов полевых изысканий на территории района работ не встречены тетерев, белая куропатка и каменный глухарь.
Зимняя орнитофауна территории включает до 33 видов. Основу ее составляют синицы, снегири, врановые, свиристели, чечетка, дятлы, тетеревиные птицы. 
Герпетофауна
Земноводные представлены 4 видами: из отряда хвостатых – сибирский углозуб, бесхвостых – сибирская, дальневосточная и остромордая лягушки. 
Пресмыкающиеся представлены 2 видами из отряда чешуйчатых: обыкновенная гадюка и живородящая ящерица. 
1.1.6 [bookmark: _Toc113607950]Охотничье-промысловые виды животных
В список охотопромысловых млекопитающих включено 16 видов, а реально добываются следующие виды обыкновенная белка, волк, обыкновенная лисица, соболь, росомаха, горностай, колонок, рысь, лось. Территория района работ полностью закреплена за охотпользователями 
ООО СПП «Восток» и ОАО ФАПК «Сахабулт» (Участок Нюя) (Приложение Б, 
ЧНФ0-Р6-П-ООС.01.02). 
В таблицах 6.3, 6.4 приведены показатели плотности и численности населения основных охотничье-промысловых видов животных Ленского района по данным ЗМУ согласно информации ГБУ РС (Я) «Дирекция биологических ресурсов и ООПТ Министерства охраны природы РС (Я)» и материалам инженерно-экологических изысканий (Приложение Б, ЧНФ0-Р6-П-ООС.01.02). 
Таблица 6.3 – Плотность и численность населения основных видов охотничьих животных и птиц в общедоступных охотничьих угодьях Ленского района в 2020 г. (по данным ООО СПК «Восток»)
	Наименование вида
	Плотность населения (особей на 1000 га)
	Численность данного вида (ос.)

	Белка
	15,41
	9925

	Волк
	0,07
	43

	Горностай
	0,18
	28

	Заяц-беляк
	2,75
	1771

	Колонок
	0,03
	19

	Лисица
	0,14
	91

	Лось
	0,44
	285

	Олень благородный
	0,15
	97

	Олень северный
	0,22
	144

	Росомаха
	0,01
	5

	Соболь
	1,82
	1175

	Птицы 

	-
	лес
	поле
	всего

	Глухарь
	3,48
	0,0
	2234

	Тетерев
	1,80
	0,0
	1154

	Рябчик
	16,62
	0,0
	10685



Таблица 6.4 – Плотность и численность населения основных видов охотничьих животных и птиц в общедоступных охотничьих угодьях Ленского района в 2021 г. (по данным ОАО ФАПК «Сахабулт» (Участок Нюя)  
	Наименование вида
	Плотность населения (особей на 1000 га)
	Численность данного вида (ос.)

	Белка
	10,20
	12797

	Волк
	0,16
	201

	Горностай
	0,63
	766

	Заяц-беляк
	2,93
	3672

	Колонок
	0,04
	51

	Лисица
	0,14
	91

	Лось
	1,16
	1451

	Олень благородный
	0,08
	98

	Олень северный
	0,67
	824

	Росомаха
	0,03
	32

	Соболь
	3,44
	4302

	Птицы 

	-
	лес
	поле
	всего

	Глухарь
	4,29
	0,0
	5245

	Куропатка
	2,12
	0,0
	2591

	Тетерев
	4,47
	20,46
	6026

	Рябчик
	7,64
	0,0
	9334



1.1.7 [bookmark: _Toc113607951]Редкие и нуждающиеся в охране объекты животного мира
Согласно данным от Дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков (Приложение Б, ЧНФ0-Р6-П-ООС.01.02), рассматриваемая территория входит в ареал возможного обитания редких видов - лягушки остромордой и овсянки-ремеза – редкие виды (3 категория Красной книги РС (Я)). 
Согласно инженерно-экологическим изысканиям, в районе предполагаемого строительства виды пресмыкающихся, птиц, млекопитающих, занесенные в Красную книгу России и Красную книгу РС (Я), отсутствуют (том ЧНФ0-Р6-П-ООС.01.02).
Учитывая возможную встречу в районе работ указанных выше редких, охраняемых видов, занесенных в Красные книги, проектной документацией предусмотрены мероприятия по охране животного мира (пункт 10.9, подпункт 10.9.1).
1.1.8 [bookmark: _Toc56415822][bookmark: _Toc113607952]Ихтиофауна
[bookmark: _Toc426044774][bookmark: _Toc461961100][bookmark: _Toc462689268][bookmark: _Toc464228007]Ихтиофауна ручья без названия представлена сибирским ельцом, сибирской щиповкой, гольяном обыкновенным.
[bookmark: _Toc113607953]СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ
[bookmark: _Toc461961101][bookmark: _Toc462689269][bookmark: _Toc464228008][bookmark: _Toc113607954]Административно-территориальное устройство
[bookmark: _Toc484701984][bookmark: _Toc8650794]В административном отношении район работ расположен в Ленском районе Республики Саха (Якутия), на землях лесного фонда (Ленское лесничество), в 170 км западнее районного центра г. Ленск. Населенные пункты на расстоянии около 100 км от проектного участка отсутствуют. 
В состав Ленского района входит 11 муниципальных образований: сельские поселения Беченский наслег, Мурбайский наслег, Наторскй наслег, Нюйский наслег, Орто-Нахаринский наслег, Салдыкельский наслег, Толонский наслег и Ярославский наслег, городские поселения – г. Ленск, пгт. Витим и Пеледуй. Административный центр района – город Ленск.
[bookmark: _Toc381094242][bookmark: _Toc426044776][bookmark: _Toc449627014][bookmark: _Toc516130700][bookmark: _Toc527992446][bookmark: _Toc12548589][bookmark: _Toc13125605][bookmark: _Toc40975926][bookmark: _Toc94863307][bookmark: _Toc113607955][bookmark: _Toc324069837][bookmark: _Toc331574269][bookmark: _Toc338335644]Население 
Численность населения Ленского района, по данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января 2021 г., составляет 36461 человек, в том числе городское население составляет 31767 человек, сельское – 4694 человек (Численность…, 2021 г.). Население г. Ленска составляет 23266 человек. Плотность населения района – 0,05 человек на 1 км2.
В Ленском районе наблюдается миграционный прирост населения, в период с январь по август 2020 года он составил 242 человека. Естественная убыль населения за указанный период – 22 человека. В 2019 г. в Ленском районе значительно снизился миграционный отток населения – убыло 156 человек против 254 человек в 2018 г.
В национальном составе Ленского района доля русских составляет 78,3 %, якутов 1,05 %, украинцев и татар соответственно – 2,4 % и 1,1 %. На долю населения прочих национальностей (более 60) приходится 7,7 %.
В 2021 г. доля трудоспособного населения составила 58,8 %, моложе трудоспособного – 21,6 %, старше трудоспособного – 19,6 %. В 2018 г. доля трудоспособного населения составила 57,3 %, моложе трудоспособного – 25,8 %, старше трудоспособного – 16,9 %. 
Наибольшее количество работающих сосредоточено в лесозаготовительной и отрасли, организациях нефтегазового комплекса и обеспечивающих предприятиях – более 55 % от общего числа экономически активного населения. Доля занятых в сельском хозяйстве составляет 19,1 %, в нематериальном производстве (образование, здравоохранение, ЖКХ) – 25,9 %.
[bookmark: _Toc94863308][bookmark: _Toc113607956]Экономика района
1.1.9 [bookmark: _Toc113607957]Промышленность
В настоящее время на территории Ленского района действуют 16 лицензий на право пользование недрами на углеводородное сырье, и 12 лицензий по смежным территориям с Мирнинским и Сунтарским районами. На территории Ленского района работают 12 нефтегазодобывающих компаний, наиболее крупными из которых являются ПАО «Газпром», ПАО НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «Таас-Юрях нефтегаздобыча», а также ряд геологоразведочных предприятий.
 В Ленском районе на восьми лицензионных участках: Алинский, Восточно-Алинский, Пеледуйский, Восточно-Пеледуйский, Талаканский, Северо-Талаканский, Южно-Талаканский и Восточно-Талаканский добычу нефти ведет ОАО «Сургутнефтегаз». По итогам 9 месяцев 2020 г. добыто 7 482,7 тыс.т нефти, это 63,2 % от общего объема добычи нефти в республике. 
Добычу газа в районе ведут ООО «ГДК Ленск-газ», являющееся недропользователем Отрадинского газоконденсатного	месторождения, и ООО «Газпром добыча Ноябрьск» на Чаяндинском НГКМ. За январь-сентябрь 2020 г. добыто 3 045,1 млн. м³ газа. Объем добычи газового конденсата (нестабильного) составил 47,5 тыс.т.
По общему запасу хвойных насаждений в республике Ленский район занимает 2 место, но из-за труднодоступности и отсутствия транспортной схемы его использование составляет менее 15 %. 
Лесозаготовительной и деревообрабатывающей деятельностью в Ленском районе занимаются 6 предприятий, 1 сельскохозяйственный животноводческий потребительский кооператив, 7 индивидуальных предпринимателей.
По итогам 9 месяцев 2020 г. объем заготовки бревен хвойных пород составил 94,04 тыс. м³.  Основной объем производства лесоматериалов и заготовки бревен хвойных пород приходится на ООО ЛПК «Алмас», ООО «МАСС», ЗАО «Юпитер», ООО «Баргузин». (Итоги…, 2020).
Пищевая промышленность представлена производством молока, хлебобулочных изделий, переработкой мяса. 
1.1.10 [bookmark: _Toc426044779][bookmark: _Toc449627017][bookmark: _Toc113607958]Агропромышленный комплекс
Сельское хозяйство Ленского района имеет подсобный характер. Развито скотоводство, пушной промысел, выращиваются картофель, овощи, зерновые культуры. Животноводство является приоритетной отраслью, основными направлениями которой – мясное и молочное скотоводство, коневодство, свиноводство и птицеводство.
Агропромышленный комплекс района представлен 10 сельхозпредприятиями, 2 сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, 2 коллективными предприятиями, 84 крестьянскими хозяйствами, 1 подсобным хозяйством и более 1800 личными хозяйствами. 
Наиболее крупными хозяйствующими субъектами являются ООО «Ленские зори», 
ООО «Батамайское», ПТКХ «Русская Джерба», СЖПК «Аартык», СХППСК «Батамайское».
Производством сельскохозяйственной продукции в Ленском районе занимаются в основном пять хозяйств: ПТКХ «Русская Джерба» г. Ленск (149 голов свиней; 92 головы КРС, в т.ч.: 57 коров), ИП ГК(Ф)Х «Крецу О.М.» (100 голов свиней), ООО «Ленские Зори», г. Ленск (8 головы КРС, в т. ч. 6 коров, 46 голов свиней), ООО «Батамайское», с. Батамай (411 голов КРС, в т.ч. 161 коров), СЖПК «Аартык», с.Беченча (258 голов КРС, в т.ч 134 коровы; 178 голов лошадей).
В Ленском районе имеются два базовых свиноводческих хозяйства: местность Джерба – ПТКХ «Русская Джерба» (поголовье свиней на 01.01.2019 – 149 голов), МО «Город Ленск» – ИП ГК(Ф)Х Крецу О.М. (поголовье свиней на 01.01.2019 – 100 голов).
 Около половины всех сельскохозяйственных животных сосредоточено в личных подсобных хозяйствах населения. 
В 2020 г. общая посевная площадь сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств района составила 939,6 га. Доля площадей, занимаемых картофелем, составляет 80 % от общей посевной площади, овощи открытого грунта – 15 %. 
Поголовье крупного рогатого скота в 2020 г. составило 1512 голов, в том числе коров 708 голов, поголовье лошадей – 1528, свиней – 601, поголовье птицы – 4284.
Хозяйствующими субъектами всех форм собственности на территории Ленского района в 2020 году произведено: картофеля более 8346 тонн, овощей более 3760 тонн, заготовка силоса – 2100 тонн. Всеми категориями хозяйств произведено: мяса (скота и птицы на убой в живом весе) 511,17 тонна, молока – 2237 тонн, куриных яиц – 1071 тысяч штук. 
[bookmark: _Toc449627018][bookmark: _Toc516130702][bookmark: _Toc527992448][bookmark: _Toc12548591][bookmark: _Toc13125607][bookmark: _Toc40975928][bookmark: _Toc94863309][bookmark: _Toc113607959]Традиционная хозяйственная деятельность коренных малочисленных народов Севера
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 8 мая 2009 г. № 631-Р «О перечне мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации» Ленский район не относится к местам традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ.
Согласно предоставленной официальными службами информации, площадки строительства расположены вне границ территорий традиционного природопользования (ТТП) коренных малочисленных народов Севера (Приложение А, ЧНФ0-Р6-П-ООС.01.02). 
На оцениваемых участках нет постоянно или временно обитаемых поселений коренных народов, их культовых и исторических памятников.


[bookmark: _Toc461961107][bookmark: _Toc462689275][bookmark: _Toc464228014][bookmark: _Toc113607960]СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
[bookmark: _Toc56415831]В соответствии с федеральным и региональным природоохранным законодательством на определенных земельных участках выполнение производственной деятельности может быть запрещено или допускается с некоторыми ограничениями. К ним относятся: особо охраняемые природные территории, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы рек, территории традиционного природопользования, а также участки с объектами историко-культурного наследия, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 
[bookmark: _Toc484701989][bookmark: _Toc8650799][bookmark: _Toc113607961]Особо охраняемые природные территории
Согласно Федеральному закону от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» к особо охраняемым природным территориям (ООПТ) относятся участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. 
Согласно информации, предоставленной официальными государственными органами, на территории района работ особо охраняемых природных территорий (ООПТ), водно-болотных угодий федерального, регионального и местного значения нет (Приложение Б, 
ЧНФ0-Р6-П-ООС.01.02). 
Ближайший к району работ государственный природный заказник «Хамра» расположен на расстоянии около 65 км юго-восточнее проектируемого куста скважин № 6, зона покоя «Хотого» – на расстоянии около 38 км восточнее куста скважин № 6 по воздушной прямой (чертеж марки ЧНФ0-Р6-П-ООС.02.00-ГЧ-003, ЧНФ0-Р6-П-ООС.02.00).
[bookmark: _Toc94863312][bookmark: _Toc113607962]Защитные леса
Основными законодательными актами, регламентирующими правила использования земель государственного лесного фонда и ограничения этого использования, являются федеральные законы (Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ, Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ), постановления Правительства России и Федерального агентства лесного хозяйства, постановления Правительств субъектов РФ. 
Согласно информации от Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) проектируемые объекты расположены в эксплуатационных лесах Ленского лесничества (Таежное участковое лесничество). В пределах площадок строительства отсутствуют лесопарковые, зеленые зоны, защитные леса и особо защитные участки лесов (Приложение Б, ЧНФ0-Р6-П-ООС.01.02). 
[bookmark: _Toc40975932][bookmark: _Toc94863313][bookmark: _Toc113607963]Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
Согласно Водному кодексу РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ водоохранной зоной (ВОЗ) является территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
Особый режим хозяйственной и иной деятельности и использования земель в пределах водоохранных зон водных объектов регламентируют законодательно-правовые акты Российской Федерации (Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ, Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ; постановления Правительства РФ). 
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет:
· 30 м для обратного и нулевого уклона;
· 40 м для уклона до 3 градусов;
· 50 м для уклона 3 градуса и более; 
· для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина ПЗП устанавливается в размере 50 м; 
· 200 м независимо от уклона берега для рек, озер и водохранилищ, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания.
Водные объекты данного района имеют значительные врезы, и уклоны берега более 3о, ширина ПЗП для них принимается 50 м.
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ ширина ВОЗ рек и ручьев устанавливается от их истока для рек и ручьев протяженностью:
· до 10 км – в размере 50 м;
· от 10 до 50 км – в размере 100 м;
· от 50 км и более – в размере 200 м.
Для водоемов:
· для озера и водохранилища (за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2) – в размере 50 м.
Реки и ручьи данного района имеют значительные врезы, и уклоны берега более 3 о, и ширина ПЗП для всех водотоков принимается 50 м.
Ширина водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы для водных объектов в районе строительства приведена в таблице 8.1.
Таблица 8.1 – Ширина охранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов
	Наименование трасс/объектов
	Наименование близлежащего водного объекта
	Номер исходящего письма с рыбохозяйственной характеристикой (Приложение Ф том ЧНФ0-Р6-ИИ-ИЭИ.02.00)
	Ширина по Водному Кодексу РФ № 74-ФЗ от 27.12.2018, м

	
	
	
	ВЗ
	ПЗП

	Трасса нефтегазосборного трубопровода куста скважин №6 до т.вр.к.6 
	Ручей б/н (левый приток р. Кудалах)
	01-03-1309
	50
	50

	Трасса автодороги к кусту скважин №6 
	
	
	
	

	Трасса ВЛ 10кВ (линия 1) куста скважин №6
	
	
	
	

	Трасса ВЛ 10кВ (линия 2) куста скважин №6
	
	
	
	


Схема размещения проектируемых объектов относительно водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов приведена на чертеже ЧНФ0-Р6-П-ООС.02.00-ГЧ-004, 
ЧНФ0-Р6-П-ООС.02.00.
Оценка воздействия проектируемых объектов на водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы приведена в пункте 9.2.1.
[bookmark: _Toc426044785][bookmark: _Toc472070816][bookmark: _Toc113607964]Территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера 
Согласно предоставленной официальными службами информации, площадки строительства расположены вне границ территорий традиционного природопользования (ТТП) коренных малочисленных народов Севера (Приложение А, ЧНФ0-Р6-П-ООС.01.02). 
На оцениваемых участках нет постоянно или временно обитаемых поселений коренных народов, их культовых и исторических памятников. 
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[bookmark: _Toc375849146][bookmark: _Toc377974492][bookmark: _Toc381094253][bookmark: _Toc406658654][bookmark: _Toc407618189]Согласно заключению Департамента по охране объектов культурного наследия Республики Саха (Якутия) (Приложение В, ЧНФ0-Р6-П-ООС.01.02) на земельных участках, испрашиваемых под строительство, отсутствуют объекты, внесенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ и выявленные объекты культурного наследия и, соответственно, их охранные зоны.
При проведении строительных работ необходимо учитывать, что некоторые объекты историко-культурного наследия визуально не фиксируются, поэтому сохраняется вероятность их обнаружения при проведении земляных работ. В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта лицо, осуществляющее строительство, должно приостановить строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, известить об обнаружении такого объекта органы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия (Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, ст. 52 п. 8).
Производство строительных работ на данных участках должно осуществляться строго в пределах землеотвода и соблюдением представленных в проекте мероприятий (подпункт 10.2).
[bookmark: _Toc113607966][bookmark: _Toc426044787][bookmark: _Toc472070818]Участки с возможным патогенным заражением и промышленным загрязнением почвы
Согласно предоставленной информации от Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия) на испрашиваемых участках очаги опасных болезней животных, скотомогильники и биотермические ямы отсутствуют (Приложение Г, ЧНФ0-Р6-П-ООС.01.02).
По данным Администрации МО Ленский район на территории строительства отсутствуют полигоны ТКО, свалки, кладбища, санитарные зоны захоронений (Приложение Г, 
ЧНФ0-Р6-П-ООС.01.02).
[bookmark: _Toc113607967]Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
На территории Чаяндинского НГКМ отсутствуют населенные пункты и, соответственно, отсутствуют организованные водозаборы подземных и поверхностных вод, являющиеся источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения для жителей Ленского района и зоны санитарной охраны подземных и поверхностных водозаборов (Приложение Д, 
ЧНФ0-Р6-П-ООС.01.02).
Согласно информации Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), на территории Чаяндинского месторождения находится 2 пункта подземного источника питьевого и технического водоснабжения работников вахтовых городков ООО «ГазАртСтрой» и ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (Приложение Д, ЧНФ0-Р6-П-ООС.01.02).
Подземный источник питьевого водоснабжения вахтовых городков, принадлежащий 
ООО «ГазАртСтрой» – артезианская скважина № 5Г. ООО «Газпром добыча Ноябрьск», для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения использует водозаборное сооружение, расположенное в районе УКПГ-3 Чаяндинского месторождения, состоящее из 5 скважин.
Расстояние от водозаборных узлов до проектируемых площадок представлено в таблице 8.2.
Таблица 8.2 – Расстояние от водозаборных узлов до проектируемого куста скважин
	Наименование площадки
	Расстояние до объекта, км
	ширина пояса ЗСО, м
общая протяженность ЗСО, м

	
	
	I
	II
	III

	Куст № 6
	Водозаборный узел скв. 5г

	
	5,5
	50
	69
	82,4

	
	Водозаборный узел УКПГ-3 (5 скважин)

	
	63
	50
50
	280
305
	1400
1425


Проектируемые объекты размещены вне поясов зон санитарной охраны водозабора, ближайшее расстояние от границы 1 пояса до проектируемой площадки куста скважин № 6 составляет около 5,5 км.  Границы ЗСО данного водозабора показаны на чертеже марки 
ЧНФ0-Р6-П-ООС.02.00-ГЧ-004, ЧНФ0-Р6-П-ООС.02.00.



[bookmark: _Toc464228021][bookmark: _Toc113607968]ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ВАРИАНТАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
[bookmark: _Toc457814788][bookmark: _Toc464228022][bookmark: _Toc113607969]Оценка воздействия на атмосферный воздух
Выбросы вредных веществ в атмосферу ожидаются в период строительства и эксплуатации.
Воздействие на атмосферный воздух за период строительства 
В период строительства загрязнение воздушного бассейна происходит в результате поступления в него:
· выхлопных газов от автотранспорта и строительной техники, бензопил;
· выхлопных газов от дизельных электростанций;
· пыли неорганической при разгрузке минеральных материалов;
· выделений вредных веществ, при выполнении сварочных и лакокрасочных работ;
· выделений вредных веществ, при шлифовке и газовой резке труб;
· выделений вредных веществ, при выполнении работ с битумом;
· испарений вредных веществ, при заправке дизельным топливом и бензином.
Воздействие на атмосферный воздух в период эксплуатации
Площадка куста скважин, линейные трубопроводы
Загрязнение воздушного бассейна при эксплуатации происходит в результате поступления в него:
· утечек вредных веществ через неплотности фланцевых соединений устьев эксплуатационных скважин, расположенных открыто на технологических площадках, фланцевых соединений ЗРА на технологических трубопроводах;
· вредных веществ от оборудования, расположенного в блочном здании замерных установок;
· испарений ингибитора от установок дозирования химреагента.
Выбросы вредных веществ в атмосферу от запорной арматуры отсутствуют, так как вся запорная арматура соответствует классу герметичности затвора «А».
Перечень и прогнозируемое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу за период строительства, нормативы по ним и классы опасности приведены в таблице 9.1.
Таблица 9.1 – Перечень и прогнозируемое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу за период строительства, нормативы по ним и классы опасности
	Вещество
	Исполь-
зуемый
критерий
	Значение
критерия,
мг/м3
	Класс
опас-
ности
	Суммарный
выброс веществ

	Код
	Наименование
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	г/с
	т/период

	0123*
	Железа оксид
	ПДКс.с.
	0,040
	3
	0,01570
	0,26853

	0143
	Марганец и его
соединения
	ПДКм.р.
	0,010
	2
	0,00032
	0,00546

	0301
	Азота диоксид
	ПДКм.р.
	0,200
	3
	1,57587
	33,83472

	0304
	Азота оксид
	ПДКм.р.
	0,400
	3
	0,25308
	5,44682

	0328*
	Углерод (Сажа)
	ПДКм.р.
	0,150
	3
	0,32175
	5,80553

	0330
	Сера диоксид
	ПДКм.р.
	0,500
	3
	0,19046
	3,94603

	0333
	Сероводород
	ПДКм.р.
	0,008
	2
	0,00001
	0,00390

	0337
	Углерод оксид
	ПДКм.р.
	5,000
	4
	6,95304
	35,11661

	0342
	Фториды газообразные
	ПДКм.р.
	0,020
	2
	0,00023
	0,00387

	0344
	Фториды
плохо растворимые
	ПДКм.р.
	0,200
	2
	0,00010
	0,00166

	0415
	Углеводороды предельные C1-C5
	ПДКм.р.
	200,0
	4
	0,01579
	4,20E-05

	0416
	Углеводороды предельные C6-C10
	ПДКм.р.
	50,000
	3
	0,00583
	1,50E-05

	0501
	Амилены
	ПДКм.р.
	1,500
	4
	0,00058
	2,00E-06

	0602
	Бензол
	ПДКм.р.
	0,300
	2
	0,00054
	1,00E-06

	0616
	Ксилол
	ПДКм.р.
	0,200
	3
	0,05129
	0,70607

	0621
	Толуол
	ПДКм.р.
	0,600
	3
	0,02443
	0,05680

	0627
	Этилбензол
	ПДКм.р.
	0,020
	3
	1,40E-05
	4,00E-08

	0703
	Бенз(а)пирен
	ПДКс.с.
	1*10-6
	1
	5,00E-07
	5,00E-06

	1042
	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)
	ПДКм.р.
	0,100
	3
	0,00158
	0,05211

	1061
	Этанол (Спирт этиловый)
	ПДКм.р.
	5,000
	4
	0,00079
	0,02605

	1119*
	2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый эфир этиленгликоля)
	ОБУВ
	0,70000
	
	0,00051
	1,00E-06

	1210
	Бутилацетат
	ПДКм.р.
	0,100
	4
	0,00769
	0,18685

	1325
	Формальдегид
	ПДКм.р.
	0,050
	2
	0,00471
	0,04216

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	ПДКм.р.
	0,350
	4
	0,00700
	0,05409

	2704
	Бензин
	ПДКм.р.
	5,000
	4
	0,12244
	0,11077

	2732
	Керосин
	ОБУВ
	1,200
	-
	0,95075
	9,46792

	2750
	Сольвент нафта
	ОБУВ
	0,200
	-
	0,01912
	0,01014

	2752
	Уайт-спирит
	ОБУВ
	1,000
	-
	0,00560
	0,04165

	2754
	Углеводороды
предельные С12-С19
	ПДКм.р.
	1,000
	4
	1,86822
	1,39083

	2902
	Взвешенные
Вещества
	ПДКм.р.
	0,500
	3
	0,13286
	0,42677

	2908
	Пыль неорганическая:
70-20 % SiO2
	ПДКм.р.
	0,300
	3
	0,05556
	0,00274

	2909
	Пыль неорганическая:
ниже 20 % SiO2
	ПДКм.р.
	0,500
	3
	0,14156
	0,16999

	2930*
	Пыль абразивная
	ОБУВ
	0,040
	-
	0,00480
	0,08212

	Всего веществ: 33
	12,73221
	97,26025

	в том числе твердых: 9
	0,67265
	6,76280

	жидких/газообразных: 24
	12,05957
	90,49745

	6035
	0333 + 1325
	-
	-
	-
	-
	-

	6043
	0330 + 0333
	-
	-
	-
	-
	-

	6053
	0342 + 0344
	-
	-
	-
	-
	-

	6204
	0301 + 0330
	-
	-
	-
	-
	-

	6205
	0330 + 0342
	-
	-
	-
	-
	-

	*Загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу, не подлежащие нормированию.


Перечень и прогнозируемое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу за период эксплуатации, нормативы по ним и классы опасности приведены в таблице 9.2.
Таблица 9.2 – Перечень и прогнозируемое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу за период эксплуатации, нормативы по ним и классы опасности
	Вещество
	Исполь-
зуемый
Критерий
	Значение
критерия,
мг/м3
	Класс
опас-
ности
	Суммарный
выброс веществ

	Код
	Наименование
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	г/с
	т/год

	Стационарные источники

	0410
	Метан
	ОБУВ
	50,0
	-
	0,00057
	0,01804

	0415
	Углеводороды предельные C1H4-C5H12
	ПДК м/р
	200,0
	4
	0,00011
	0,00341

	0416
	Углеводороды предельные C6H14-C10H22
	ПДК м/р
	50,0
	3
	0,00056
	0,00454

	1052
	Метанол
	ПДК м/р
	1,0
	3
	0,16544
	0,01458

	Всего веществ: 4
	0,16668
	0,04057

	в том числе твёрдых: 0
	0,00000
	0,00000

	жидких/газообразных: 4
	0,16668
	0,04057


Информация о предельно допустимых концентрациях (ПДК), ориентировочных безопасных уровнях воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест соответствует СанПиН 1.2.3685-21.
Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за период строительства и эксплуатации приведены в ЧНФ0-Р6-П-ООС.01.02 Приложения Ж, И.
Расчёт массы выбросов вредных веществ в атмосферу представлен в ЧНФ0-Р6-П-ООС.01.02  Приложение К, Л.
Уровень загрязнения воздушного бассейна за период строительства и эксплуатации определён на основе расчётов максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ.
Расчёты выполнены с учётом фоновых концентраций вредных веществ в атмосфере.
· диоксид азота			– 0,055 мг/м³;
· диоксид серы			– 0,018 мг/м³.
· углерод оксид			– 1,800 мг/м³;
· взвешенные вещества		– 0,199 мг/м³.
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере приняты по рекомендации Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (см. том 
ЧНФ0-Р6-П-ООС.01.02, Приложение Е).
Расчёты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в 
ЧНФ0-Р6-П-ООС.01.02 Приложение М, Н.
При анализе результатов расчета рассеивания установлено, что за период строительства максимальные приземные концентрации вредных веществ не превысят предельно допустимые нормативы в воздухе рабочей зоны (ПДКр.з.) на строительной площадке.
При анализе результатов расчета рассеивания вредных веществ установлено, что максимальные приземные концентрации вредных веществ не превысят предельно допустимые нормативы в воздухе населенных мест (ПДКм.р., ОБУВ) на границе землеотвода и на границе промплощадки.
Расчеты показывают, что выбросы загрязняющих веществ в атмосферу вносят допустимый вклад в уровень загрязнения атмосферы.
1.1.11 [bookmark: _Toc431898107][bookmark: _Toc457314971][bookmark: _Toc457552315][bookmark: _Toc457571219][bookmark: _Toc457814789][bookmark: _Toc464228023][bookmark: _Toc113607970]Оценка шумового воздействия
Шумом называется случайное сочетание звуков различной интенсивности и частоты. В практике борьбы с шумом под ним подразумевается мешающий, нежелательный звук. Воздействие шума на человека зависит от его основных характеристик, которыми являются – уровни звукового давления (УЗД); уровни звука (УЗ); частотный состав (спектр).
Шум нормируется значениями предельно допустимого уровня звука (звукового давления). Допустимые уровни шума на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки регламентируются СП 51.13330.2011, СанПиН 1.2.3685-21.
[bookmark: _Toc419297113][bookmark: _Toc436666401]Выявление источников шума и определение их шумовых характеристик
Оценка шумового воздействия производилась для периода строительства и эксплуатации куста скважин №6.
На период строительства основными источниками шума на проектируемом объекте являются строительные машины и оборудование.
На период эксплуатации основными источниками шума на проектируемом объекте являются трансформаторы, насосы, автотранспорт.
Шумовые характеристики (ШХ) строительных машин (спецтехника, автотранспорт) и оборудования (на период строительства и эксплуатации) приняты по данным производителей, из технической документации на оборудование или его аналоги, справочной литературы, нормативно-технической документации.
Шумовые характеристики источников шума приводятся в таблице 9.3.
Таблица 9.3 – Основные источники шума и их шумовые характеристики
	Наименование величин и их описание
	Ссылка
	Уровни звукового давления, дБ,
в октавных полосах, со
среднегеометрическими частотами, Гц
	La,
дБА
	Lмакс,
дБА

	
	
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	
	

	Период строительства

	1. Экскаватор [координаты на плане (x,y,z), м = (1542781.5,2248981.6,1.5)]

	Описание источника: Аналог экскаватор ЭО-4321, KOMATSU РС150; ШХ по прил.5 Методических рекомендаций по ООС при строительстве и реконструкции автомобильных дорог

	Уровень звуковой мощности источника LwА, дБА
	исходные данные
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85
	 

	Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ
	Lw = LwA + К(LA)
	0
	94,9
	94
	87,5
	82
	77,7
	73,4
	68,6
	64,3
	 
	 

	2. Бульдозер [координаты на плане (x,y,z), м = (1542804.2,2248986.6,1.5)]

	Описание источника: Аналог бульдозер SHANTUI SD13 – 95,5 кВт (130 л.с.); ШХ по прил.5 Методических рекомендаций по ООС при строительстве и реконструкции автомобильных дорог

	Уровень звуковой мощности источника LwА, дБА
	исходные данные
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	87
	 

	Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ
	Lw = LwA + К(LA)
	0
	96,9
	96
	89,5
	84
	79,7
	75,4
	70,6
	66,3
	 
	 

	3. Передвижная компрессорная станция [координаты на плане (x,y,z), м = (1542826.9,2248988.3,1.5)]

	Описание источника: аналог ПКС-7/100 (производительность 7 м3/мин); ШХ по прил. 5 Методических рекомендаций по ООС при строительстве и реконструкции автомобильных дорог

	Уровень звуковой мощности источника LwА, дБА
	исходные данные
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78
	 

	Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ
	Lw = LwA + К(LA)
	0
	85,1
	83,5
	79,8
	75,6
	71,6
	67,4
	64
	60,9
	 
	 

	4. Автомобильный кран [координаты на плане (x,y,z), м = (1542904.0,2249024.6,1.5)]

	Описание источника: аналог Урал 337, ШХ по Каталогу источников шума и средств защиты, Воронеж 2004

	Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ
	исходные данные
	93
	93
	80
	75
	74
	70
	68
	67
	64
	 
	 

	5. Передвижная электростанция [координаты на плане (x,y,z), м = (1542882.5,2249009.6,1.5)]

	Описание источника: аналог ММЗ (дизельный двигатель); ШХ по ГОСТ Р 53838-2010, таблица 1

	Уровень звука La на опорном расстоянии d, дБА
	d = 1 м
	исходные данные
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96
	 

	Уровни звуковой мощности источника LwA, дБА
	LwA = La + 20lg(d) + 10lg()
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	107
	 

	Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ
	Lw = LwA + К(LA)
	0
	116,9
	116
	109,5
	104
	99,7
	95,4
	90,6
	86,3
	 
	 

	Снижение УЗМ установленным кожухом, Lкж, дБ
	Шумозащитный кожух
	паспортные данные
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	 
	 

	6. Пневмокаток [координаты на плане (x,y,z), м = (1542844.6,2249007.2,1.5)]

	Описание источника: ШХ по «Каток тяжелый» - Немчинов М.В., Систер В.Г., Силкин В.В. Охрана окружающей природной среды при проектировании и строительстве автомобильных дорог. - М, 2004

	Уровень звуковой мощности источника LwА, дБА
	исходные данные
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90
	 

	Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ
	Lw = LwA + К(LA)
	0
	99,9
	99
	92,5
	87
	82,7
	78,4
	73,6
	69,3
	 
	 

	7. Автомобиль-самосвал [координаты на плане (x,y,z), м = (1542776.0,2248975.9,1.5)]

	Описание источника: аналог КАМАЗ 5320, ШХ по Каталогу источников шума и средств защиты, Воронеж 2004

	Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ
	исходные данные
	89
	89
	86
	86
	95
	92
	84
	78
	71
	 
	 

	8. Автомобиль бортовой [координаты на плане (x,y,z), м = (1542878.1,2249034.3,1.5)]

	Описание источника: аналог КАМАЗ 5320, ШХ по Каталогу источников шума и средств защиты, Воронеж 2004

	Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ
	исходные данные
	89
	89
	86
	86
	95
	92
	84
	78
	71
	 
	 

	9. Тягач с полуприцепом [координаты на плане (x,y,z), м = (1542896.8,2249020.1,1.5)]

	Описание источника: аналог МАЗ-500; ШХ по Каталогу источников шума и средств защиты, Воронеж 2004

	Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ
	исходные данные
	86
	86
	82
	78
	78
	77
	73
	67
	57
	 
	 

	Период эксплуатации

	4.1 Насос дозировочный [координаты на плане (x,y,z), м = (1542908.1,2249013.8,1.5)]

	Описание источника: ШХ по аналогу НД 1,0 Р 2,5

	Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ
	исходные данные
	0
	64
	64
	66
	66
	65
	64
	70
	65
	 
	 

	Снижение УЗМ установленным кожухом, Lкж, дБ
	Блок-бокс
	паспортные данные
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	 
	 

	4.2 Насос дозировочный [координаты на плане (x,y,z), м = (1542909.3,2249014.3,1.5)]

	Описание источника: ШХ по аналогу НМШ 5-25

	Уровень звука La на опорном расстоянии d, дБА
	d = 1 м
	исходные данные
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80
	 

	Уровни звуковой мощности источника LwA, дБА
	LwA = La + 20lg(d) + 10lg()
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91
	 

	Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ
	Lw = LwA + К(LA)
	0
	95,2
	95,3
	93,2
	89
	85,3
	79,9
	74,2
	68,2
	 
	 

	Снижение УЗМ установленным кожухом, Lкж, дБ
	Блок-бокс
	паспортные данные
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	 
	 

	6.1 Трансформатор [координаты на плане (x,y,z), м = (1542897.1,2249049.1,1.5)]

	Описание источника: 2500 кВА, ШХ по ГОСТ 12.2.024-87, таблица 1

	Уровень звуковой мощности источника LwА, дБА
	исходные данные
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76
	 

	Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ
	Lw = LwA + К(LA)
	0
	85,9
	85
	78,5
	73
	68,7
	64,4
	59,6
	55,3
	 
	 

	Снижение УЗМ установленным кожухом, Lкж, дБ
	Блок-бокс
	паспортные данные
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	 
	 

	6.2 Трансформатор [координаты на плане (x,y,z), м = (1542900.3,2249050.3,1.5)]

	Описание источника: 2500 кВА, ШХ по ГОСТ 12.2.024-87, таблица 1

	Уровень звуковой мощности источника LwА, дБА
	исходные данные
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76
	 

	Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ
	Lw = LwA + К(LA)
	0
	85,9
	85
	78,5
	73
	68,7
	64,4
	59,6
	55,3
	 
	 

	Снижение УЗМ установленным кожухом, Lкж, дБ
	Блок-бокс
	паспортные данные
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	 
	 

	АБ. Автомобиль бортовой [координаты на плане (x,y,z), м = (1542886.1,2249020.6,1.5)]

	Описание источника: аналог КАМАЗ 5320 (на холостых оборотах), ШХ по Каталогу источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

	Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ
	исходные данные
	76
	76
	77
	78
	79
	76
	71
	67
	60
	 
	 

	УД. Установка дозирования ингибитора (мобильная) [координаты на плане (x,y,z), м = (1542825.9,2248976.8,1.5)]

	Описание источника: ШХ по аналогу Агрегат Дозировочный пр-ва ЗАО "Талнахский механический завод"

	Уровень звуковой мощности источника LwА, дБА
	исходные данные
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94
	 

	Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ
	Lw = LwA + К(LA)
	0
	98,2
	98,3
	96,2
	92
	88,3
	82,9
	77,2
	71,2
	 
	 

	Снижение УЗМ установленным кожухом, Lкж, дБ
	Шумозащитный кожух
	паспортные данные
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	 
	 


Карты-схемы расположения источников шумового загрязнения приведены на чертежах ЧНФ0-Р6-П-ООС.02.00-ГЧ-007, ЧНФ0-Р6-П-ООС.02.00-ГЧ-008 (см. том ЧНФ0-Р6-П-ООС.02.00).
[bookmark: _Toc419297114][bookmark: _Toc436666402]Расчёт распространения шума по прилегающей территории
Расчёт проведён с использованием программной методики АРМ «Акустика» 3D (версия 3.3.3). Параметры расчёта и исходные данные представлены в Приложении Р (см. том ЧНФ0-Р6-П-ООС.01.02). Данные о расположении расчётных точек представлены в таблице 9.4.
Таблица 9.4 – Расположение расчётных точек
	№ расчётной
точки
	Тип расчетной точки
	Нормирование
	Координаты
точки (x;y;z)

	Период строительства

	РТ-СП1
	Точки на границе строительной площадки
	Территории предприятий с постоянными рабочими местами
(СП 51.13330.2011, таблица 1)
	[1542741.13; 2248967.91; 1.5]

	РТ-СП2
	
	
	[1542818.96; 2249021.55; 1.5]

	РТ-СП3
	
	
	[1542923.93; 2249033.97; 1.5]

	РТ-СП4
	
	
	[1542849.37; 2248959.09; 1.5]

	Период эксплуатации

	РТ-ПЗ1
	Точка на границе производственной зоны
	Территории предприятий с постоянными рабочими местами
(СП 51.13330.2011, таблица 1)
	[1542881.41; 2249081.75; 1.5]

	РТ-ПЗ2
	Точка на границе производственной зоны
	
	[1542759.04; 2248925.48; 1.5]

	РТ-ОТ1
	Точки на границе отвода (контура объекта)
	Территории, непосредственно прилегающие к 
зданиям жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций и других образовательных организаций 
 (СанПиН 1.2.3685-21, Таблица 5.35)
	[1542636.56; 2249338.39; 1.5]

	РТ-ОТ2
	
	
	[1543166.28; 2249112.22; 1.5]

	РТ-ОТ3
	
	
	[1542880.33; 2248683.53; 1.5]

	РТ-ОТ4
	
	
	[1542378.88; 2248857.33; 1.5]


Анализ результатов расчёта
Результаты расчёта, представленные в таблице 9.5, сопоставлялись с предельно допустимыми уровнями звукового давления и звука согласно СП 51.13330.2011, СанПиН 1.2.3685-21 и визуализировались на шумовых картах. Шумовые карты и подробный протокол расчёта приведены в Приложении Р (см. том ЧНФ0-Р6-П-ООС.01.02).
Таблица 9.5 – Уровни звукового давления в расчётных точках
	Характеристика
	Уровни звукового давления, дБ,
в октавных полосах, со
среднегеометрическими частотами, Гц
	La,
дБА
	Lмакс,
дБА

	
	32
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	
	

	Период строительства

	РТ-СП1

	Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех источников шума днём, Lрт, дБ
	50,9
	60,7
	59,6
	53,9
	56,6
	53,4
	45,7
	39,2
	30,2
	57,5
	57,5

	Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех источников шума ночью, Lрт, дБ
	50,9
	60,7
	59,6
	53,9
	56,6
	53,4
	45,7
	39,2
	30,2
	57,5
	57,5

	Допускаемые УЗД днём, Lдоп, дБ
	Территории предприятий с постоянными рабочими местами
	102
	90
	82
	77
	73
	70
	68
	66
	64
	75
	90

	Допускаемые УЗД ночью, Lдоп, дБ
	
	102
	90
	82
	77
	73
	70
	68
	66
	64
	75
	90

	Превышение днём, дБ
	-51
	-29
	-22
	-23
	-16
	-16,6
	-22,3
	-26,8
	-33,8
	-18
	-32,5

	Превышение ночью, дБ
	-51
	-29
	-22
	-23
	-16
	-16,6
	-22,3
	-26,8
	-33,8
	-18
	-32,5

	РТ-СП2

	Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех источников шума днём, Lрт, дБ
	50,8
	66,5
	65,6
	59,2
	56,8
	53,1
	46,8
	40,9
	33,4
	58,6
	58,6

	Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех источников шума ночью, Lрт, дБ
	50,8
	66,5
	65,6
	59,2
	56,8
	53,1
	46,8
	40,9
	33,4
	58,6
	58,6

	Допускаемые УЗД днём, Lдоп, дБ
	Территории предприятий с постоянными рабочими местами
	102
	90
	82
	77
	73
	70
	68
	66
	64
	75
	90

	Допускаемые УЗД ночью, Lдоп, дБ
	
	102
	90
	82
	77
	73
	70
	68
	66
	64
	75
	90

	Превышение днём, дБ
	-51
	-24
	-16
	-18
	-16
	-16,9
	-21,2
	-25,1
	-30,6
	-16
	-31,4

	Превышение ночью, дБ
	-51
	-24
	-16
	-18
	-16
	-16,9
	-21,2
	-25,1
	-30,6
	-16
	-31,4

	РТ-СП3

	Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех источников шума днём, Lрт, дБ
	58,9
	66,5
	64,9
	58,5
	56,6
	53,1
	46,7
	41
	33,6
	58,4
	58,4

	Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех источников шума ночью, Lрт, дБ
	58,9
	66,5
	64,9
	58,5
	56,6
	53,1
	46,7
	41
	33,6
	58,4
	58,4

	Допускаемые УЗД днём, Lдоп, дБ
	Территории предприятий с постоянными рабочими местами
	102
	90
	82
	77
	73
	70
	68
	66
	64
	75
	90

	Допускаемые УЗД ночью, Lдоп, дБ
	
	102
	90
	82
	77
	73
	70
	68
	66
	64
	75
	90

	Превышение днём, дБ
	-43
	-24
	-17
	-19
	-16
	-16,9
	-21,3
	-25
	-30,4
	-17
	-31,6

	Превышение ночью, дБ
	-43
	-24
	-17
	-19
	-16
	-16,9
	-21,3
	-25
	-30,4
	-17
	-31,6

	РТ-СП4

	Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех источников шума днём, Lрт, дБ
	49,8
	65,2
	64,2
	57,8
	55
	51,3
	45,1
	39,1
	30,9
	57
	57

	Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех источников шума ночью, Lрт, дБ
	49,8
	65,2
	64,2
	57,8
	55
	51,3
	45,1
	39,1
	30,9
	57
	57

	Допускаемые УЗД днём, Lдоп, дБ
	Территории предприятий с постоянными рабочими местами
	102
	90
	82
	77
	73
	70
	68
	66
	64
	75
	90

	Допускаемые УЗД ночью, Lдоп, дБ
	
	102
	90
	82
	77
	73
	70
	68
	66
	64
	75
	90

	Превышение днём, дБ
	-52
	-25
	-18
	-19
	-18
	-18,7
	-22,9
	-26,9
	-33,1
	-18
	-33

	Превышение ночью, дБ
	-52
	-25
	-18
	-19
	-18
	-18,7
	-22,9
	-26,9
	-33,1
	-18
	-33

	Период эксплуатации

	РТ-ПЗ1

	Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех источников шума днём, Lрт, дБ
	32,2
	43,5
	43,4
	41,1
	38,4
	34,8
	29,4
	23,9
	12,4
	40,1
	40,1

	Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех источников шума ночью, Lрт, дБ
	32,2
	43,5
	43,4
	41,1
	38,4
	34,8
	29,4
	23,9
	12,4
	40,1
	40,1

	Допускаемые УЗД днём, Lдоп, дБ
	Территории предприятий с постоянными рабочими местами
	102
	90
	82
	77
	73
	70
	68
	66
	64
	75
	90

	Допускаемые УЗД ночью, Lдоп, дБ
	
	102
	90
	82
	77
	73
	70
	68
	66
	64
	75
	90

	Превышение днём, дБ
	-70
	-47
	-39
	-36
	-35
	-35,2
	-38,6
	-42,1
	-51,6
	-35
	-49,9

	Превышение ночью, дБ
	-70
	-47
	-39
	-36
	-35
	-35,2
	-38,6
	-42,1
	-51,6
	-35
	-49,9

	РТ-ПЗ2

	Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех источников шума днём, Lрт, дБ
	25,3
	42,3
	42,4
	40,2
	36,3
	32,5
	26,7
	19,9
	8,1
	38,1
	38,1

	Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех источников шума ночью, Lрт, дБ
	25,3
	42,3
	42,4
	40,2
	36,3
	32,5
	26,7
	19,9
	8,1
	38,1
	38,1

	Допускаемые УЗД днём, Lдоп, дБ
	Территории предприятий с постоянными рабочими местами
	102
	90
	82
	77
	73
	70
	68
	66
	64
	75
	90

	Допускаемые УЗД ночью, Lдоп, дБ
	
	102
	90
	82
	77
	73
	70
	68
	66
	64
	75
	90

	Превышение днём, дБ
	-77
	-48
	-40
	-37
	-37
	-37,5
	-41,3
	-46,1
	-55,9
	-37
	-51,9

	Превышение ночью, дБ
	-77
	-48
	-40
	-37
	-37
	-37,5
	-41,3
	-46,1
	-55,9
	-37
	-51,9

	РТ-ОТ1

	Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех источников шума днём, Lрт, дБ
	18,2
	31,9
	31,9
	29,5
	25,5
	21,2
	14,2
	0
	0
	27
	27

	Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех источников шума ночью, Lрт, дБ
	18,2
	31,9
	31,9
	29,5
	25,5
	21,2
	14,2
	0
	0
	27
	27

	Допускаемые УЗД днём, Lдоп, дБ
	Территории, непосредственно прилегающие к жилым зданиям, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций и других образовательных организаций
	90
	75
	66
	59
	54
	50
	47
	45
	44
	55
	70

	Допускаемые УЗД ночью, Lдоп, дБ
	
	83
	67
	57
	49
	44
	40
	37
	35
	33
	45
	60

	Превышение днём, дБ
	-72
	-43
	-34
	-30
	-29
	-28,8
	-32,8
	-45
	-44
	-28
	-43

	Превышение ночью, дБ
	-65
	-35
	-25
	-20
	-19
	-18,8
	-22,8
	-35
	-33
	-18
	-33

	РТ-ОТ2

	Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех источников шума днём, Lрт, дБ
	20,7
	33,6
	33,6
	31,3
	27,7
	23,5
	17
	0
	0
	29,1
	29,1

	Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех источников шума ночью, Lрт, дБ
	20,7
	33,6
	33,6
	31,3
	27,7
	23,5
	17
	0
	0
	29,1
	29,1

	Допускаемые УЗД днём, Lдоп, дБ
	Территории, непосредственно прилегающие к жилым зданиям, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций и других образовательных организаций
	90
	75
	66
	59
	54
	50
	47
	45
	44
	55
	70

	Допускаемые УЗД ночью, Lдоп, дБ
	
	83
	67
	57
	49
	44
	40
	37
	35
	33
	45
	60

	Превышение днём, дБ
	-69
	-41
	-32
	-28
	-26
	-26,5
	-30
	-45
	-44
	-26
	-40,9

	Превышение ночью, дБ
	-62
	-33
	-23
	-18
	-16
	-16,5
	-20
	-35
	-33
	-16
	-30,9

	РТ-ОТ3

	Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех источников шума днём, Lрт, дБ
	19,6
	34,1
	34,1
	31,9
	27,9
	23,7
	17,2
	0
	0
	29,5
	29,5

	Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех источников шума ночью, Lрт, дБ
	19,6
	34,1
	34,1
	31,9
	27,9
	23,7
	17,2
	0
	0
	29,5
	29,5

	Допускаемые УЗД днём, Lдоп, дБ
	Территории, непосредственно прилегающие к жилым зданиям, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций и других образовательных организаций
	90
	75
	66
	59
	54
	50
	47
	45
	44
	55
	70

	Допускаемые УЗД ночью, Lдоп, дБ
	
	83
	67
	57
	49
	44
	40
	37
	35
	33
	45
	60

	Превышение днём, дБ
	-70
	-41
	-32
	-27
	-26
	-26,3
	-29,8
	-45
	-44
	-26
	-40,5

	Превышение ночью, дБ
	-63
	-33
	-23
	-17
	-16
	-16,3
	-19,8
	-35
	-33
	-16
	-30,5

	РТ-ОТ4

	Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех источников шума днём, Lрт, дБ
	15,9
	30,5
	30,5
	28,1
	23,8
	19,2
	11,4
	0
	0
	25,2
	25,2

	Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех источников шума ночью, Lрт, дБ
	15,9
	30,5
	30,5
	28,1
	23,8
	19,2
	11,4
	0
	0
	25,2
	25,2

	Допускаемые УЗД днём, Lдоп, дБ
	Территории, непосредственно прилегающие к жилым зданиям, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций и других образовательных организаций
	90
	75
	66
	59
	54
	50
	47
	45
	44
	55
	70

	Допускаемые УЗД ночью, Lдоп, дБ
	
	83
	67
	57
	49
	44
	40
	37
	35
	33
	45
	60

	Превышение днём, дБ
	-74
	-45
	-36
	-31
	-30
	-30,8
	-35,6
	-45
	-44
	-30
	-44,8

	Превышение ночью, дБ
	-67
	-37
	-27
	-21
	-20
	-20,8
	-25,6
	-35
	-33
	-20
	-34,8


По результатам расчёта видно, что на строительных площадках присутствуют зоны повышенного шумового воздействия (более 80 дБА). При производстве строительно-монтажных работ в зонах повышенного шумового воздействия необходимо использовать средства индивидуальной защиты слуха. Зоны с уровнем звука свыше 80 дБА обозначаются знаками опасности в соответствии с ГОСТ 12.4.026. Работа в этих зонах без использования средств индивидуальной защиты слуха не допускается. Запрещается даже кратковременное пребывание работающих в зонах с уровнями звука выше 135 дБА. При необходимости, осуществляется раздельная работа шумной техники, а также используется защита расстоянием.
Так как работа шумной техники ограничена во времени, то шумовое воздействие на период строительства (при соблюдении мероприятий по снижению шума и рациональных режимов труда и отдыха) является допустимым.
В период эксплуатации куста скважин изолинии шумового воздействия, образующие норматив шумового воздействия для дневного и ночного периода времени для территорий, непосредственно прилегающих к зданиям жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций и других образовательных организаций (п.14 таблицы 5.35 СанПиН 1.2.3685-21), не выходят за границу отвода куста скважин (контура объекта).
Таким образом, шумовое воздействие на период эксплуатации является допустимым.
1.1.12 [bookmark: _Toc113021883][bookmark: _Toc113607971]Определение размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ)
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, предприятие относится к 1 классу предприятий 
(пп. 7.1.3, класс I, п. 1 – Промышленные объекты по добыче нефти при выбросе сероводорода от 0,5 до 1 т/сут, а также с высоким содержанием летучих углеводородов), для которого размер санитарно-защитной зоны составляет 1000 м.
По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух до уровня безопасности на её внешней границе и за её пределами.
В соответствии п. 1 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018  №222, СЗЗ устанавливается в случае формирования за контуром объекта химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.
Продукцией добывающих скважин на проектируемом объекте является нефть, попутный нефтяной газ, пластовая вода. Содержание нефтяных фракций (смолы силикагелевые, парафин, асфальтены) в составе нефти Чаяндинского месторождения составляет 26,7%. Сероводород отсутствует. Однако, содержимое скважин характеризуется высоким газовым фактором – 2310 м3/т. При таком значении газового фактора флюид в пласте находится в газовой фазе. Жидкая фаза образуется лишь при снижении давления (на поверхности или в пласте). Расчеты выбросов и рассеивания загрязняющих веществ в атмосферный воздух выполнены с учетом данного газового фактора. Согласно результатам проведенных расчетов, по фактору химического и физического воздействия превышений нормативов 1 ПДК/ПДУ не выявлено. Источники биологического воздействия отсутствуют. Таким образом, СЗЗ установлению не подлежит.
На проектируемый куст разработан проект СЗЗ получивший экспертное заключение (протокол) санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации №1-2757 от «16» августа 2022г. 
В границах нормативной санитарно-защитной зоны проектируемых сооружений отсутствуют объекты с нормируемым качеством среды обитания: жилая застройка, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
Проектируемый трубопровод относятся к промысловым трубопроводам. Согласно разделу 7 ГОСТ Р 55990 проектируемый трубопровод относится к III классу.
Промысловые трубопроводы не включены в санитарную классификацию СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03, для них устанавливаются минимальные расстояния до границ жилой застройки.
Минимальные расстояния от оси подземных промысловых трубопроводов до границ жилой застройки принимаются в зависимости от класса и технических характеристик трубопровода, транспортируемого продукта, назначения объектов и степени обеспечения их безопасности.
Согласно п. 7.2 ГОСТ Р 55990 (таблица 6) рекомендуемое минимальное расстояние от промысловых трубопроводов III класса, до населённых пунктов, составляет 75 м.
Необходимое минимальное расстояние до границ жилой застройки соблюдается.
[bookmark: _Toc461546180][bookmark: _Toc462141603][bookmark: _Toc464228024][bookmark: _Toc113607972]Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды
Основными возможными видами воздействия на поверхностные и подземные воды проектируемыми сооружениями будут являться:
· размещение объектов в ВОЗ и ПЗП;
· нарушение поверхностного стока;
· водопотребление;
· водоотведение.
Попадание загрязняющих веществ может произойти в результате:
· аварийных ситуаций;
· отсутствия системы организованного накопления и удаления отходов;
· отсутствия системы сбора и отведения сточных вод.
1.1.13 [bookmark: _Toc414458075][bookmark: _Toc457228289][bookmark: _Toc461546181][bookmark: _Toc464228025][bookmark: _Toc113607973]Размещение проектируемых объектов относительно водоохранных зон и прибрежных защитных полос
[bookmark: _Toc411853318][bookmark: _Toc453942257][bookmark: _Toc461546182]Куст скважин №6 каких-либо водотоков и водоемов не пересекает, находится вне ВОЗ и ПЗП водных объектов. 
Коридор коммуникаций пересекает ручей без названия, попадает в его ВОЗ и ПЗП площадью 1,0179 га.
Расстояния до ближайших водных объектов от проектируемых площадных объектов (от границы постоянного отвода) приведены в таблице 7.1 тома ЧНФ0-Р6-П-ООС.01.01.
Площади отвода проектируемых объектов, попадающие в ВОЗ и ПЗП водных объектов, приведены в таблице 7.2 тома ЧНФ0-Р6-П-ООС.01.01.
Нахождение участков трасс в ВОЗ и ПЗП водных объектов вызвано необходимостью их пересечения. Избежать данного пересечения невозможно. В проекте указан комплекс природоохранных мер, исключающих загрязнение водных объектов (пункт 13.2.1) тома 
ЧНФ0-Р6-П-ООС.01.01.
Схема размещения проектируемых объектов относительно водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов приведена на чертеже ЧНФ0-Р6-П-ООС.02.00-ГЧ-004, 
ЧНФ0-Р6-П-ООС.02.00.
1.1.14 [bookmark: _Toc464228026][bookmark: _Toc113607974]Характеристика воздействия на поверхностный и подземный сток
В период обустройства месторождения основные воздействия связаны с изменением рельефа при строительстве площадок, насыпей и прокладке трубопроводов. 
Изменение рельефа обуславливает нарушение поверхностного стока. Отсыпка площадок способствует перераспределению стока поверхностных вод. Сток из поверхностного распределенного превращается в сосредоточенный с резко возрастающей размывающей способностью. Площадка объекта, спланированная без учета плоскостного стока, может явиться для него препятствием, что приведет к накоплению воды перед ней и впоследствии к заболачиванию местности. Если не предусмотреть водоотвода, может произойти размыв песчаной отсыпки.
Расположение площадки куста скважин принято с учетом линий естественного стока. 
Кустовое основание на многолетнемерзлых грунтах запроектировано по I принципу (с сохранением многолетнемерзлых грунтов в основании насыпи на весь период эксплуатации). Минимальная высота насыпи для земляного полотна составила 2,40 м.
Проектом предусмотрена сплошная система организации рельефа. Вертикальная планировка для кустовых площадок выполняется с открытой системой водоотвода таким образом, чтобы обеспечить отвод поверхностных вод из зоны проектируемых сооружений и скважин.
Территория кустов скважин по периметру ограждается земляным валом высотой 1,0 м. Ширина обвалования по верху принята равной 0,5 м, заложение откосов – 1:2.
Для переезда через вал устраиваются пандусы с уклоном 1:10, с щебеночным покрытием h=0,30 м.
На основании технического задания на проектирование прокладка проектируемых трубопроводов принят подземный способ прокладки, траншейным способом силами генподрядной организации, линейными бригадами по типовым проектам производства работ. 
Территория строительной площадки должна быть спланирована так, чтобы сток поверхностных вод осуществлялся за счет соответствующих уклонов и устройства водоотводных канав.
Для защиты окружающей территории в случае аварийного выброса нефтесодержащей жидкости предусмотрено обвалование кустовых площадок по всему периметру высотой 1,0 м, шириной поверху 0,5 м. Обвалование производится из привозного грунта.
Для предохранения земляного полотна от переувлажнения поверхностными и грунтовыми водами поверхности земляного полотна придается поперечный уклон в сторону откосов.
Для отвода воды с верховой стороны косогора от насыпи предусмотрено устройство водоотводных валиков.
Для защиты откосов земляного полотна от размыва атмосферными осадками и ветровой эрозии проектом предусмотрено их укрепление биоматами (композиционное биоразлагаемое и синтетическое полотно с расположенными между ними семенами многолетних трав и питательных смесей).
Применение биоматов позволяет осуществлять защиту и укрепление грунтовых поверхностей от эрозионных процессов. 
Во избежание подтопления дорожного полотна необходимо обеспечить беспрепятственный пропуск весенних и дождевых расходов, формирующихся на безрусловых водосборах, посредством установки гофрированных водопропускных труб.
Для пропуска воды через земляное полотно автомобильной дороги предусмотрено устройство 3 металлических гофрированных водопропускных труб диаметром 1,50 м, общей длиной 61,18 м.
Местоположение труб и их отверстия назначены по условиям пропуска расчетного расхода и исключения заболачивания прилегающей к дороге местности.
Для предотвращения фильтрации воды под трубой в ее оголовочных частях устраиваются противофильтрационные цементогрунтовые экраны. Расход цемента для устройства цементогрунтового экрана принят в количестве 15 %.
Строительство линий электропередач не оказывает воздействие на поверхностный сток, поэтому мероприятия по водоотводу не предусмотрены.
1.1.15 [bookmark: _Toc309392492][bookmark: _Toc411853320][bookmark: _Toc453942259][bookmark: _Toc461546183][bookmark: _Toc464228027][bookmark: _Toc113607975]Режим водопотребления и водоотведения
Воздействие на водные объекты связано, как правило, с необходимостью удовлетворения потребности в воде, сбросом сточных вод. Данным проектом определены источники водоснабжения, объёмы водопотребления и водоотведения на все периоды жизненного цикла проектируемых объектов
Вода на питьевые нужды используется привозная (бутилированная, заводского разлива), требования к качеству воды должны удовлетворять нормам СанПиН 2.1.4.1116-02. Закупка воды должна производиться при наличии у продавца или поставщика декларации о соответствии для воды питьевой.
Обеспечение строительства водой для хозяйственно-бытовых и производственных нужд будет осуществляться по договору, заключенному между Подрядчиком и специализированной организацией. Возможное место закупки – г. Ленск, пос. Витим. Источником воды на хозяйственно-бытовые нужды согласно исходных данных для проектирования организации строительства (см. приложение А том ЧНФ0-Р6-П-ПОС.01.02) служит водозабор из артскважин на площадке водозаборных сооружений. Общая потребность в воде на хозяйственно-питьевые потребности за период строительства составляет 5322,24 м3/период. 
Для удаления хозяйственно-бытовых стоков на строительной площадке (согласно ГОСТ Р 58367-2019) применяются водонепроницаемые выгребы (емкости) периодического откачивания с вывозом на очистные сооружения КОС в составе УПН Чаяндинского НГКМ (см. приложение А, том ЧНФ0-Р6-П-ПОС.01.02). 
Очищенные стоки по согласованию Подрядчика могут быть вывезены для сброса в ближайшие канализационные сети, либо сброшены в водные объекты при условии доведения показателей очистки до норм рыбохозяйственных водоемов с оформлением необходимого пакета документов. Согласно пункту 3.2 статьи 11 Водного кодекса РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ для целей сброса сточных вод в водный объект Подрядчику на стадии разработки Проекта производства работ необходимо получить решение о предоставлении водного объекта в пользование. Порядок подготовки и представления документов для получения права пользования водным объектом установлен статьями 21-23 Водного кодекса РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ и «Правилами подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование».
Сброс сточных вод на рельеф недопустим.
Обеспечение отвода атмосферных осадков с территории площадки строительства и временных площадок для нужд строительства, их защиты от подтопления поверхностными водами с прилегающих к площадкам земель осуществляется открытой системой водоотвода.
Стоки, в период строительства (отсыпки площадки) по водоотводной канаве собираются в сборный приямок. Приямок предусматривается с отстойной частью для сбора и отстоя твердых частиц стока. Чтобы обеспечить нормальные условия эксплуатации системы, требуется периодически, по мере необходимости, выполнять очистку отстойной части от песка вручную. По мере накопления сточные воды откачиваются и вывозятся автотранспортом на очистные сооружения КОС в составе УПН Чаяндинского НГКМ.
Обеспечение строительства водой для производственных нужд будет осуществляться по договору, заключенному между Подрядчиком и специализированной организацией. 
Потребность в воде на нужды пожаротушения в соответствии с МДС 12-46.2008 п. 4.14.3. составляет 5 л/с. 
Суммарный объем воды для гидроиспытаний составляет 337,5 м3. Очищенные стоки по согласованию Подрядчика могут быть вывезены для сброса в ближайшие канализационные сети, либо сброшены в водные объекты при условии доведения показателей очистки до норм рыбохозяйственных водоемов с оформлением необходимого пакета документов. Согласно пункту 3.2 статьи 11 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ для целей сброса сточных вод в водный объект Подрядчику на стадии разработки Проекта производства работ необходимо получить решение о предоставлении водного объекта в пользование. Порядок подготовки и представления документов для получения права пользования водным объектом установлен статьями 21-23 Водного кодекса РФ и «Правилами подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование».
Общая потребность в воде на производственные потребности (бетонные работы, приготовление растворов) на период строительно-монтажных работ составляет 359,17 м3/период. Данный вид потребности образует безвозвратное водопотребление.
В период эксплуатации на проектируемой площадке куста скважин № 6 производственное и хозяйственно-питьевое водоснабжение не проектируется. На площадке куста скважин №6 постоянного присутствия обслуживающего персонала нет. На площадку выезжает ремонтный персонал (бригада в количестве 7 человек), выполняющий работы по обслуживанию и ремонту технологического оборудования.  Расход воды на наружное пожаротушение принят по диктующему зданию блока КТП с ПКУ (поз. 6, степень огнестойкости здания – IV, класс конструктивной пожарной опасности – С0, класс по функциональной пожарной опасности – Ф5.1, категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – В, объем здания – не более 3 тыс. м3) и составляет 15 л/с в соответствии с требованиями СП 8.13130.2009.
В соответствии с требованиями п. 7.3.9 СП 231.1311500.2015, организация водоснабжения куста скважин в аварийных ситуациях осуществляется передвижными и самоходными автоцистернами общим объемом более 162 м3. 
Запас воды для обеспечения тушения в течение трех часов составляет 162 м3.  
На проектируемых площадках кустов скважин  № 1, 3, 4, 5 для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря предусмотрены пожарные щиты.
Сети бытовой канализации на кусте скважин № 6 не проектируются, питьевое водоснабжение площадки кустов не предусматривается.
Ремонтные бригады, выезжающие на куст, снабжены бутилированной водой. Доставка ремонтно-эксплуатационного персонала, обслуживающего оборудование, размещенное на территории кустовой площадки, осуществляется при помощи вахтового автобуса, оборудованного биотуалетом.
Сбор и отвод дренажных вод данным проектом не предусматривается. В соответствии с ГОСТ Р 58367 п.6.7.3.1 на кустовых площадках сбор и канализование поверхностных (дождевых) стоков не проводят, за исключением площадок устьев скважин, оборудованных приустьевыми шахтными колодцами, на данном кусте скважин таковые не проектируются. При ремонте объекта сбор загрязненных стоков осуществляется в инвентарные поддоны и емкости. В проекте предусмотрен комплекс мероприятий по снижению рисков возникновения утечек и проливов, которые могут привести к загрязнению поверхностного стока. Контроль стоков осуществляется в точках отбора проб почв, расположенных по периметру проектируемой площадки куста скважин, т.к. загрязнения из стоков могут аккумулироваться в почве, а также в грунтовых водах, отбор которых предусмотрен в точках отбора проб почв.
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1.1.16 [bookmark: _Toc113607977]Воздействие на недра
Согласно Федеральному закону от 3 марта 1995 г. N 27-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О недрах» под недрами понимается часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя, а при его отсутствии – ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения.
Объекты строительства всегда воздействуют на территорию и геологическую среду (недра). Их воздействие выражается в отчуждении земель для размещения объекта, изменении рельефа при выполнении строительных и планировочных работ, увеличении нагрузки на грунты оснований от веса различных сооружений, изменении гидрогеологических характеристик и условий поверхностного стока, возможной интенсификации на территории опасных геологических процессов и т.п.
В период строительного освоения территории расположения проектируемых объектов основными факторами, негативно влияющими на состояние недр, являются техногенные изменения природных условий на поверхности, которые возникают в результате:
· прокладки траншей под трубопроводы;
· проведения работ по планировке местности;
· возведения насыпей под кусты скважин, дороги, узлы задвижек;
· устройства опор под ВЛ.
Район работ находится в зоне распространения многолетней мерзлоты с таликовыми зонами и сезонным оттаиванием (промерзанием) грунтов, поэтому основное воздействие связано с изменением условий тепловлагообмена системы грунт – атмосфера на поверхности, что может быть вызвано количественными и качественными нарушениями напочвенных покровов. В результате этого возможно изменение мощности сезонно-мерзлого и сезонно-талого слоев, среднегодовой температуры грунтов, возникновение или развитие негативных физико-геологических процессов и явлений (таких как морозное пучение дисперсных пород, термокарст, термоэрозия, заболачивание и солифлюкция, обводнение и заболачивание территории), что может отрицательно сказаться на устойчивости проектируемых сооружений.
Согласно инженерным изысканиям видимых проявлений термокарстовых и солифлюкционных, склоновых процессов, а также процессов заболачивания на территории строительства не обнаружено.
Основными методами предупреждения развития негативных геологических процессов и явлений являются сохранение температурного состояния мерзлых грунтов, снежного и почвенно-растительного покровов, дренаж территории и строительство на искусственных насыпях, сложенных хорошо фильтрующим материалом. Мероприятия по охране недр приведены в пункте 10.4.
На территории участка недр предстоящей застройки расположено Чаяндинское НГКМ, здесь отсутствуют месторождения и проявления общераспространенных полезных ископаемых, а также иные месторождения и проявления полезных ископаемых, не относящиеся к общераспространенным (Приложение Д, ЧНФ0-Р6-П-ООС.01.02).
Владельцем лицензии на право пользования недрами оцениваемой территории являются 
ПАО «Газпром» (лицензия на право пользования недрами ЯКУ 15949 НЭ). Хозяйственное использование территории сводится к добыче нефти и газа и проведению геологоразведочных работ. 
Наиболее масштабное воздействие на недра – механическое – будет оказано в период проведения строительных работ. В п. 9.3.2 приведены основные проектные решения, которые могут оказывать прямое или косвенное влияние на недра.
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Проект инженерной подготовки территории проектируемых объектов предусматривает комплекс инженерно-технических мероприятий по преобразованию существующего рельефа осваиваемой территории, обеспечивающих технологические требования на взаимное высотное размещение зданий и сооружений, отвод атмосферных осадков с территории объекта, ее защиту от подтопления грунтовыми водами и поверхностными стоками с прилегающих к площадке земель.
При инженерной подготовке площадки куста скважин в условиях плоского рельефа, наличия обводненной территории в качестве основного технического решения принимается принцип повышения отметок существующего рельефа за счет отсыпки основания дренирующим песчаным грунтом. Данное техническое решение позволяет создать устойчивое основание, исключить подтопление площадок, а также деградацию вечномерзлых грунтов и как следствие опасные мерзлотные процессы, предусмотреть поверхностный водоотвод за счет вертикальной планировки.
Высотные отметки насыпного основания определены на основе теплотехнического расчета, расчетов на устойчивость, прочность и снегонезаносимость с учетом гидрологии, гидрогеологии, свойств естественных грунтов основания, принятой конструкции кустовой площадки и в зависимости от выбранного экономически обоснованного принципа использования вечномерзлых грунтов в качестве основания сооружений.
Высота насыпи оснований кустов скважин по снегонезаносимости определена из условия возвышения поверхности площадки над расчетным уровнем снегового покрова на 0,4 м. 
Наименьшее возвышение поверхности площадок кустов скважин над расчетным уровнем грунтовых вод или длительно стоящих поверхностных вод принято 1,10 м, возвышение над поверхностью земли на участках с необеспеченным поверхностным стоком – 0,90 м.
Кустовые основания на многолетнемерзлых грунтах запроектировано по I принципу (с сохранением многолетнемерзлых грунтов в основании насыпи на весь период эксплуатации). Минимальная высота насыпи для земляного полотна составила 2,40 м.
Для защиты окружающей территории в случае аварийного выброса нефтесодержащей жидкости предусмотрено обвалование кустовой площадки по всему периметру высотой 1,0 м, шириной поверху 0,5 м. 
В целях пожарной безопасности на кустовой площадке предусмотрено устройство водяных амбаров с обязательной обваловкой на высоту 1,0 м, шириной обваловки поверху 0,5 м и заложением откоса 1:2.
Для защиты откосов насыпного основания куста скважин от размыва атмосферными осадками и ветровой эрозии, проектной документацией предусмотрено укрепление откосов посевом трав по слою грунта.
Проектом предусмотрена сплошная система организации рельефа. Вертикальная планировка для кустовой площадки выполняется с открытой системой водоотвода таким образом, чтобы обеспечить отвод поверхностных вод из зоны проектируемых сооружений и скважин.
Основные технические решения по строительству оснований площадок приведены в томе ЧНФ0-Р6-П-ПЗУ.01.00.
Основные решения по прокладке трубопроводов
Для обеспечения максимальной надежности и экологической безопасности трубопроводов, а также с учетом экономической оценки вариантов способа прокладки, принят подземный способ прокладки трубопроводов.
В связи с расположением района проектирования в условиях распространения многолетнемерзлых грунтов (ММГ) основным критерием выбора способа прокладки трубопроводов является обеспечение минимального нарушения условий температурного и влажностного режимов грунтовых оснований, обеспечивающих прочность и устойчивость трубопроводов. При выборе способа прокладки на мерзлых грунтах учитывались следующие факторы:
· просадочность грунта основания;
· криогенное строение грунтового основания;
· температура грунта;
· глубина деятельного слоя;
· характер изменения температуры транспортируемого продукта по длине трубопроводов и во времени.
Для сохранения температурного режима грунтов основания выполнены теплотехнические расчеты при максимальной температуре перекачиваемого продукта плюс 5,0 °С. По результатам теплотехнических расчетов с целью уменьшения величины неравномерной осадки грунтов основания в зоне распространения многолетнемерзлых грунтов, предусмотрена прокладка трубопровода в теплоизоляции с теплопроводностью не более 0,033 Вт/(м·ºС) и толщиной 50 (ПК0-ПК21+00) и толщиной 100 мм (ПК21+00-ПК38+93). По результатам теплотехнических расчетов максимальный ореол оттаивания за 20 лет эксплуатации составляет 2,51 м, максимальная осадка 0,18 м. 
С целью нанесения минимального ущерба окружающей природной среде и учитывая, что глубина прокладки проектируемых трубопроводов выше многолетнемерзлых грунтов (в зоне сезонного оттаивания) проектной документацией принят II принцип использования ММГ в качестве основания, т.е. с использованием ММГ в качестве основания в оттаивающем состоянии в связи:
· с наличием в основании скальных грунтов;
· допустимой величины осадки в процессе оттаивания при условии применения теплоизоляции трубопровода с толщиной 50/100 мм;
· укладкой проектируемых теплоизолированных нефтегазосборных трубопроводов в траншею с подготовленным отсыпанным основанием толщиной 20 см и последующей засыпкой грунтом толщиной 20 см на участках пучинистых, мерзлых и щебенистых грунтов.
Глубина заложения проектируемых трубопроводов составляет на минеральных грунтах – 1,0 м до верха трубы, на ММГ – 1,0 м до верха трубы (или верха балластирующих конструкций) из условия устойчивости.
Оптимальная глубина заложения проектируемых трубопроводов принята на основании теплотехнических расчетов, выполненных лабораторией теплофизики ПАО «Гипротюменнефтегаз» с учетом реологических свойств перекачиваемых продуктов, и расчета напряженно-деформированного состояния, прочности и продольной устойчивости подземного трубопровода.
По данным инженерных изысканий прокладка трубопроводов выполняется на участках сплошного распространения многолетнемерзлых грунтов (ММГ) и в зоне сезонного оттаивания грунтов.  В соответствии с материалами изысканий по трассам проектируемых нефтегазосборных трубопроводов бугры пучения отсутствуют. 
В грунтах, сложенных ММГ при прокладке выполняется предварительное рыхление механизированным способом с помощью трактора – рыхлителя. Укладка теплоизолированного нефтепровода с толщиной теплоизоляции 100 мм выполняется в траншею с подготовленным основанием – подсыпка 20 см привозного грунта. На глубине прокладки скальные грунты отсутствуют.
Засыпка траншей с уложенным трубопроводом в многолетнемерзлых грунтах производится в две стадии. На первой стадии выполняется засыпка нижней зоны грунтом, не содержащим твердых включений размером свыше 1/4 диаметра трубопровода на высоту 0,2 м над верхом трубы с подбивкой пазух и равномерным послойным его уплотнением с обеих сторон трубы.
На второй стадии выполняется засыпка верхней зоны траншеи грунтом, не содержащим твердых включений размером свыше диаметра трубы, с включениями крупных комьев мерзлого грунта не более 30 % по объему. Наличие снега в грунте засыпки траншеи не допускается.
Засыпка траншеи в зимний период осуществляется с превышением над поверхностью строительной полосы не менее чем на 30 % от глубины траншеи.
Учитывая осадку после оттаивания мерзлого грунта, при засыпке над трубопроводом проектом предусмотрено устройство грунтового валика из размельченного грунта с уплотнением высотой не менее 0,5 м. 
Для минимизации нарушения мохо-растительного и почвенно-растительного покрова строительство трубопроводов предусматривается в зимний период времени при отсутствии положительных температур воздуха и наличии защитного слоя снежного покрова.
В соответствии с приложением 1 раздела ЧНФ0-Р6-ИИ-ИГДИ.01.00 нефтегазопровод от куста 6 до т.вр.к.6 на ПК34+98 – ПК36+24 пересекает участки рельефа с продольным уклоном 8°. Строительство этих участков со столь незначительным уклоном предусматривается в зимний период с выравниванием, примятием и уплотнением снега, позволяющее выполнение строительно- монтажных работ. Данное решение позволяет минизировать воздействие на грунты ММГ. 
На трассе от куста 6 берегукрепления расположены на ПК29+83 – ПК30+17. Данные берегоукрепления являются противоэрозийными экранам, исключающими размыв грунта поверхностными водами. Описание берегоуреплений приведено в п. 3.5.5 тома 
ЧНФ0-Р6-П-ИОС7.02.00. 
Для исключения размыв грунта поверхностными водами трасса от куста 6 на ПК19+81, ПК20+40, ПК29+78, ПК30+22 защищается одной противоэрозионной перемычкой из контейнеров текстильных. Перемычка представляет собой усеченную пирамиду, состоящую из нескольких рядов сложенных друг на друга текстильных мешков ромбовидной формы. В нижнем ряду ширина перемычки – четыре контейнера, в каждом вышележащем ряде на один контейнер меньше, чем в предыдущем. Для заполнения контейнеров используется сыпучий минеральный грунт (фракцией не более 50мм) без включений органики и льда.
Проектируемый нефтегазосборный трубопровод пересекает ручей без названия и ложбину. 
Водный сток в данных водных объектах присутствует только в периоды половодья и дождевых паводков; в межень он пересыхает.
При выборе решений по уменьшению техногенного воздействия на берега и русловые участки водотоков учитывались инженерно-геологические и гидрологические особенности участка строительства, тепловое взаимодействие трубопроводов с мерзлыми и талыми грунтами, климатические особенности и существующие методы защиты откосов и регулирования русел.
Для обеспечения максимальной надежности и экологической безопасности по согласованию с Заказчиком при пересечении водных преград (ручьи, ложбины) и их поймы проектом принят подземный способ прокладки, траншейным способом силами генподрядной организации, линейными бригадами по типовым проектам производства работ.
Подводные (траншейные) переходы через пересекаемые водотоки запроектированы с заглублением в дно не менее 0,5 м от линии предельного прогнозируемого размыва дна русла на период не менее 25 лет, но не менее 1,0 м от дна до верха забалластированной трубы.
Укладка трубопроводов в зависимости от характеристик пересекаемых водоемов производится либо с бровки траншеи, либо методом протаскивания. На водоемах, промерзающих в зимний период до дна, трассировка выполняется как естественным изгибом трубы, так и с применением гнутых отводов, с укладкой трубопровода со льда или с бермы траншеи. Разработка и засыпка траншеи осуществляется одноковшовыми экскаваторами. Вертикальная трассировка трубопровода выполняется по кривым упругого изгиба.
При строительстве в зимнее время производство работ по разработке траншеи и укладке проектируемого трубопровода в подводную траншею должно выполняться с минимальными разрывами во времени, исключающими образование наледей.
В период сезонного оттаивания грунт обратной засыпки в урезах ручьев, состоящий из супесей, мелких и пылеватых песков с включениями льда, может приобрести свойства плывунов. При этом возникает необходимость укрепления берегов от вымывания грунта из траншеи. Грунты, укладываемые на поверхность берегового склона траншеи, будут талыми (деятельный слой) и должны обладать достаточной для его устойчивости сопротивляемостью сдвигу, как в процессе оттаивания, так и после завершения оттаивания и консолидации. Для этого мерзлые комья при укладке следует перемешивать со слоями сыпучего грунта. Для предотвращения пучения, морозобойного трещинообразования, и солифлюкционных оплывов на береговых участках предусматривается их выполаживание, слой сезонного оттаивания необходимо отсыпать из песчаных, гравелистых и щебенистых грунтов.
В меженный период начала ледостава для укрепления береговых склонов, предотвращения размыва береговых траншей на переходах через все водотоки проектом предусматриваются берегоукрепительные работы путем посева трав.
На переходе через ручей при восстановлении и при устройстве обратной засыпки береговых участков из местного грунта склоны берегов должны быть уположены и укреплены для обеспечения их устойчивости.
Общая ширина полосы берегоукрепления принимается по ширине отвода земли (не менее 23 м).
Подробные конструктивные решения по прокладке трубопроводов приведены в 
ЧНФ0-Р6-П-ИОС7.02.00.
Строительство автодороги
Проектной документацией предусмотрено строительство автомобильной дороги к кусту скважин № 6 (ЧНФ0-Р6-П-ПЗУ.02.00). В соответствии с климатическими условиями района проектирования, грунтовыми условиями по трассе автомобильной дороги, рельефом местности и категорией автодороги приняты следующие основные решения:
· отсыпка насыпи привозным минеральным грунтом;
· прокладка трассы проектируемой автомобильной дороги в общем коридоре коммуникаций;
· строительство земляного полотна на ММГ по I принципу использования грунтов основания в мерзлом состоянии на весь срок эксплуатации;
· укрепление откосов насыпи для защиты от ветровой эрозии, размыва атмосферными осадками;
· расстановка и определение параметров искусственных сооружений с учетом расходов и направлений линий стекания поверхностных вод.
Земляное полотно автомобильной дороги запроектировано по I принципу использования многолетнемерзлых грунтов основания в мерзлом состоянии на весь период строительства и эксплуатации дороги. Минимально-допустимая высота насыпи для сохранения грунтов основания в мерзлом состоянии назначена по теплотехническому расчету и составляет 1,80 для нельдистых и слабольдистых грунтов основания с использованием в нижней части насыпи лежневого настила.
Исходя из инженерно-геологических условий строительства запроектировано 2 типа поперечных профилей земляного полотна:
· тип 1 – насыпь на многолетнемерзлых грунтах I, II категории просадочности c использованием лежневого настила (I принцип использования ММГ в основании). При сезонном оттаивании происходят осадки поверхности, неравномерность которых приводит к деформациям сооружений. Для выравнивания границы оттаивания многолетнемерзлых грунтов в нижней части насыпи предусмотрено устройство бермы шириной 2,0 м. Заложение откосов насыпи 1:1,75;
· тип 2 – насыпь на многолетнемерзлых грунтах I, II категории просадочности на склоновых участках c использованием лежневого настила (I принцип использования ММГ в основании). При сезонном оттаивании происходят осадки поверхности, неравномерность которых приводит к деформациям сооружений. Для выравнивания границы оттаивания многолетнемерзлых грунтов в нижней части насыпи с верховой стороны склона предусмотрено устройство бермы шириной 2,0 м. Заложение откосов насыпи 1:1,75.
Для возведения земляного полотна автомобильной дороги используются грунты из карьера «Кудулахский 2 суглинки щебенистые. 
Для защиты откосов земляного полотна от размыва атмосферными осадками и ветровой эрозии проектом предусмотрено их укрепление биоматами (композиционное биоразлагаемое и синтетическое полотно с расположенными между ними семенами многолетних трав и питательных смесей).
Для выравнивания границы оттаивания в поперечном направлении многолетнемерзлых грунтов I и II категории просадочности в нижней части насыпи предусмотрено устройство берм шириной 2,0 м.
Для пропуска воды через земляное полотно автомобильной дороги предусмотрено устройство 3 металлических гофрированных водопропускных труб диаметром 1,50 м, общей длиной 61,18 м.
Трубы запроектированы с использованием мерзлых грунтов в основании в мерзлом состоянии на весь период эксплуатации. С этой целью при проектировании труб спрямление русел, срезка грунта и заглубления на входе и выходе не допускались.
В конструкцию труб, устраиваемых на многолетнемерзлых грунтах, для сохранения температурного режима и предотвращения растепления многолетнемерзлых грунтов основания внесены теплоизолирующие материалы. В качестве теплоизолирующего материала применяются плиты пенополистирольные толщиной 0,10 м.
Для устройства основания под металлические гофрированные водопропускные трубы производят следующие виды работ:
· устройство выравнивающего слоя из песка средней крупности толщиной 0,10 м;
· укладка плит пенополистирольных толщиной 0,10 м;
· устройства защитного слоя из песка средней крупности толщиной 0,30 м;
· устройство непосредственно под трубу щебеночной подготовки толщиной 0,70 м.
Для предотвращения фильтрации воды под трубой в ее оголовочных частях устраиваются противофильтрационные цементогрунтовые экраны. 
Для устройства основания непосредственно под металлической гофрированной трубой должны применяться пески средней крупности, крупные, гравелистые, щебенисто-галечниковые и дресвяно-гравийные грунты, не содержащие обломков размером более 50 мм. Перечисленные грунты не должны содержать более 10 % частиц размером менее 0,1 мм, в том числе более 2 % глинистых размером менее 0,005 мм. Для устройства грунтовой обоймы вокруг металлической гофрированной трубы, кроме перечисленных грунтов, допускается применять пески мелкие, не содержащие более 10 % частиц размером меньше 0,1 мм, в том числе более 2 % глинистых размером меньше 0,005 мм. 
Трубы устанавливаются с учетом строительного подъема, величина которого равна 1/40 высоты насыпи при устройстве щебеночной подготовки.
Русла у входных и выходных оголовков водопропускных труб, устраиваемых на многолетнемерзлых грунтах предусмотрено укреплять каменной наброской на прослойке из нетканого геополотна.
Для исключения размывов грунта устраивается рассеивающий валик из камня крупностью 0,35–0,50 м.
Откосы насыпи в районе оголовочных частей труб покрываются каменной наброской толщиной 1,0 м, как дополнительное мероприятие по повышению прочности и устойчивости основания труб и прилегающих участков насыпи.
Подробные технические решения по строительству дороги приведены в томе 
ЧНФ0-Р6-П-ПЗУ.02.00.
Строительство линий электропередачи
Линии электроснабжения 10 кВ проектируются на металлических опорах заводского изготовления. В качестве опор могут применяться любые аналоги с идентичными характеристиками. Поставка опор осуществляется комплектно вместе с фундаментами. 
Фундаменты под опоры – свайные. Способ погружения свай – буроопускной. Сваи погружаются в предварительно пробуренные лидерные скважины с применением обсадных труб, перекрывающих прорезаемые скважиной слои талых грунтов, после погружения сваи обсадные трубы извлекаются. Лидерная скважина пробуривается на всю глубину погружения сваи, в пределах сезонного промерзания-оттаивания пазухи заполняются талым минеральным непучинистым грунтом.  
Подробные строительные решения по проектируемым ВЛ представлены в томе
ЧНФ0-Р6-П-КР.01.00.
1.1.18 [bookmark: _Toc94863338][bookmark: _Toc113607979]Обеспечение объектов строительства грунтом
Для обеспечения объектов строительства грунтом используется гравийно-песчаная смесь из карьеров Чаяндинского НГКМ.
1.1.19 [bookmark: _Toc303760161][bookmark: _Toc308534488][bookmark: _Toc314837874][bookmark: _Toc316728124][bookmark: _Toc378586530][bookmark: _Toc379280482][bookmark: _Toc407117177][bookmark: _Toc446437464][bookmark: _Toc158107382][bookmark: _Toc284853663][bookmark: _Toc289093887][bookmark: _Toc526174691][bookmark: _Toc12548618][bookmark: _Toc13125635][bookmark: _Toc40975956][bookmark: _Toc94863339][bookmark: _Toc113607980][bookmark: _Toc303760162][bookmark: _Toc308534489][bookmark: _Toc314837875][bookmark: _Toc316728126][bookmark: _Toc285115310][bookmark: _Toc286141454][bookmark: _Toc286738564][bookmark: _Toc287011706][bookmark: _Toc289093890][bookmark: _Toc314837876]Воздействие на характер землепользования. Отвод земель под объекты строительства
Воздействие проектируемых объектов на территорию и условия землепользования определяется по величине площади отчуждаемых земель и по параметрам предполагаемого нарушения территории в процессе строительства и эксплуатации проектируемых объектов.
Размещение проектируемых объектов произведено с соблюдением требований земельного, водного, экологического законодательства с учетом нанесения наименьшего ущерба земельным ресурсам. Проектом предусмотрено использование под строительство минимально необходимые площади земель в соответствии с действующими нормами отвода земель.
Проектируемые объекты расположены на землях лесного фонда (ТО Ленское лесничество) в эксплуатационных лесах.
[bookmark: _Toc378586531][bookmark: _Toc379280483][bookmark: _Toc407117178][bookmark: _Toc446437465][bookmark: _Toc469307356][bookmark: _Toc526174692][bookmark: _Toc12548619]Согласно предоставленной официальными службами информации, площадки строительства расположены вне границ территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера (Приложение А, ЧНФ0-Р6-П-ООС.01.02). 
Общая площадь земель, необходимых для строительства проектируемых объектов, составляет 52,5775 га, из них в долгосрочное пользование испрашивается 38,2653 га, в краткосрочное пользование (на период строительства) – 14,3122 га (таблица 9.6).
Земельные участки отводятся на основании договоров аренды лесных участков № 110 от 13.02.2020 г. и № 185 от 04 марта 2021 г. Сведения о земельных участках и копии землеустроительных документов представлены в томе ЧНФ0-Р6-П-ПЗ.02.00. 
Расчет испрашиваемых площадей, требуемых под объекты строительства и эксплуатации, приведен в таблице 9.6. Мероприятия по охране земельных ресурсов приведены в пункте 10.5.
Таблица 9.6 – Расчет площадей, необходимых для строительства проектируемых объектов 
	Наименование
	Испрашиваемые участки, га

	
	всего
	на срок действия лицензии
	на период строительства

	
	
	
	

	
	
	А\д
	ВЛ
	площадки
	всего
	

	Куст скважин №6
	12,1724
	0,0000
	0,0000
	4,4250
	4,4250
	7,7474

	Коридор коммуникаций
на куст скважин №6
	40,4051
	33,7622
	0,0781
	0,0000
	33,8403
	6,5648

	Всего:
	52,5775
	33,7622
	0,0781
	4,4250
	38,2653
	14,3122


1.1.20 [bookmark: _Toc13125636][bookmark: _Toc26456411][bookmark: _Toc94863340][bookmark: _Toc113607981]Воздействие на почвенный покров
Основное воздействие на почвенный покров при строительстве и эксплуатации объектов нефтегазопромысла заключается в механическом и тепловом воздействии, загрязнении почв.
[bookmark: _Toc426044815][bookmark: _Toc472070848][bookmark: _Toc12548620][bookmark: _Toc13125637][bookmark: _Toc26456412][bookmark: _Toc94863341]Период строительства
Воздействие на почвенный покров на стадии подготовительных работ и строительства проектируемых объектов в большей степени проявляется как механическое. Механические повреждения почв возникают в результате:
· рубки леса с корчевкой пней в границах планировочных работ;
· расчистки площадок строительства от кустарниковой растительности;
· снятия почвенно-растительного слоя;
· отсыпки грунта под насыпи; 
· вертикальной планировки; 
· прокладки траншей для подземной укладки трубопроводов.
Следствием механического воздействия на почвы является нарушение целостности почвенного покрова. По степени его нарушения выделяются следующие формы:
· полное уничтожение почвенно-растительного слоя в полосе постоянного отвода при создании насыпей автодорог, оснований площадок кустов скважин и узлов задвижек из минерального грунта; 
· фрагментарное уничтожение почвенно-растительного покрова в полосе временного отвода дорог и трубопроводов.
Общая площадь земель, необходимых для строительства проектируемых объектов, составляет 52,5775 га, из них в долгосрочное пользование испрашивается 38,2653 га, в краткосрочное пользование (на период строительства) – 14,3122 га. Распределение площади земель по типам почв показано в таблице 9.7.
Таблица 9.7– Распределение площади земель по типам почв
	№ на карте
	Типы и комплексы почв
	Площадь, га

	
	
	общая
	на период эксплуатации
	на период строительства

	1а, 1б, 5б
	Мерзлотные дерново-карбонатные, палево-бурые, палево-бурые оподзоленные почвы, таежные подбуры, мерзлотные дерново-глеевые с участками торфяных почв
	47,7301
	34,2985
	13,4316

	2а, 3а
	Мерзлотные перегнойно-карбонатные, мерзлотные дерново-глеевые, палево-бурые, палево-бурые оподзоленные почвы, мерзлотные торфяно- и торфянисто-глеевые
	4,0384
	3,2534
	0,7850

	4б
	Аллювиальные дерновые, торфяно-глеевые, торфянисто-перегнойно-глеевые
	0,8090
	0,7134
	0,0956

	-
	Итого
	52,5775
	38,2653
	14,3122


Строительство объектов приведет к нарушению условий теплообмена на поверхности почв и в грунтах: нарушится или уничтожится на площадках строительства почвенно-растительный покров, изменятся условия снегонакопления, состав и дренаж поверхностных отложений, плотность и влажность грунтов, возможна активизация эрозионных процессов.
При механическом удалении верхних органогенных и минеральных горизонтов почв происходит локальное относительное понижение поверхности и в профиле почв идет нарастание признаков гидроморфизма. 
Антропогенное воздействие на почву ведет к изменению не только морфологических, а, следовательно, и физико-химических и механических свойств, но и к частичному или полному уничтожению профиля почв, или к трансформации вида, подтипа и типа почв.
Площадочные объекты
Общая площадь отвода под площадку куста скважин составляет 12,1724 га, из них на период строительства – 4,4250 га, на период эксплуатации – 7,7474 га. 
При строительстве основания куста будут нарушены и захоронены мерзлотные дерново-карбонатные, палево-бурые почвы в сочетании с участками перегнойно-карбонатных и торфяных почв. На территории участков, испрашиваемых в долгосрочную аренду восстановление почвенного покрова в срок эксплуатации объектов практически невозможно.
Восстановлению почвенного покрова будут препятствовать оскальпированные грунты с утраченными структурными свойствами и более подвижные в результате процессов поверхностного смыва и аккумуляции. Восстановление растительного покрова путем сукцессионных замещений за счет проведения биорекультивации временной полосы отвода будет способствовать восстановлению нарушенных почвенных горизонтов. Объемы и способы рекультивации нарушенных земель приведены ниже в пункте 9.4.
Производство строительных работ по обустройству площадок должно осуществляться строго в пределах землеотвода, с обязательным проведением рекультивации, своевременной уборкой строительного мусора.
В данном проекте на площадочных объектах принимается сплошная система организации рельефа, решенная в насыпи из привозного грунта. Высотные отметки насыпного основания определены на основе теплотехнического расчета, расчетов на устойчивость, прочность и снегонезаносимость с учетом гидрологии, гидрогеологии, свойств естественных грунтов основания.
Строительство проектируемых объектов предусмотрено с осуществлением комплекса технологических решений и организационных мероприятий, направленных на минимизацию негативного воздействия на почвенно-растительный покров (пункт 10.8).
Линейные коммуникации
Проектной документацией предусматривается строительство автодороги, нефтегазосборных трубопроводов и ВЛ 10кВ. Общая площадь, необходимых для строительства линейных коммуникаций земель составит 40,4051 га.  
Прокладка проектируемых линейных коммуникаций предусмотрена в общем коридоре, что позволяет существенно снизить отрицательное воздействие за счет уменьшения площадей нарушения почвенно-растительного покрова. Прокладка трубопровода принята подземно. 
На территории автодороги и опор ВЛ (площадь долгосрочной аренды) восстановление почвенного покрова в срок эксплуатации объектов практически невозможно. Площадь земель данной категории составляет 33,8403 га. 
При строительстве линейных сооружений будут нарушены преимущественно мерзлотные дерново-карбонатные, палево-бурые почвы в сочетании с участками перегнойно-карбонатных и торфяных почв (98 % от общей площади под коридор коммуникаций).
Восстановлению почвенного покрова будут препятствовать оскальпированные грунты с утраченными структурными свойствами и более подвижные в результате процессов поверхностного смыва и аккумуляции. Восстановление растительного покрова путем сукцессионных замещений за счет проведения биорекультивации временной полосы отвода будет способствовать восстановлению нарушенных почвенных горизонтов. Объемы и способы рекультивации нарушенных земель приведены ниже в пункте 9.4.
Проектируемые линейные коммуникации пересекают ручей без названия. Доля нарушения аллювиальных почв составляет 2,0 % от общей площади, необходимых для строительства объектов земель. 
Через пересекаемый ручей проектируемый трубопровод прокладывается траншейным способом. Подводные (траншейные) переходы через пересекаемые водотоки запроектированы с заглублением в дно не менее 0,5 м от линии предельного прогнозируемого размыва дна русла на период не менее 25 лет, но не менее 1,0 м от дна до верха забалластированной трубы.
Благодаря поемным процессам на пойме создаются благоприятные условия для восстановления нарушенных почв. Календарное планирование строительно-монтажных работ позволит локализовать негативное воздействие на почвенно-растительный покров в пределах строительной полосы. 
Строительство проектируемых объектов предусмотрено с осуществлением комплекса технологических решений и организационных мероприятий, направленных на минимизацию негативного воздействия на почвенно-растительный покров (пункт 10.8).
В качестве мер организационного характера рекомендуется полностью исключить передвижение транспорта по территории вне организованных проездов. Производство строительных работ необходимо осуществлять строго в пределах землеотвода.
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В рамках регламентной эксплуатации проектируемых объектов воздействие на почвенный покров сопредельных участков практически отсутствует. 
При несоблюдении и нарушении регламента эксплуатации основными факторами негативного воздействия на почвенный покров являются:
· загрязнение земель химическими веществами при аварийных ситуациях;
· механические нарушения почвенного покрова при ликвидации аварийных ситуаций и проведении ремонтных работ;
· развитие и активизация негативных эрозионных процессов в результате несвоевременного проведения рекультивации временной полосы отвода;
· захламление прилегающих участков в результате несоблюдения проектных решений по обращению с отходами;
· изменение параметров внутрипочвенного стока и заболачивание прилегающих участков в результате подтопления при несоблюдении проектных решений по водоотведению и расстановке водопропускных сооружений.
Источниками химического загрязнения почвенного покрова на этапе эксплуатации могут быть все промышленные объекты, обеспечивающие добычу и транспортировку нефти. Воздействие загрязняющих веществ на почвенный покров приведено ниже.
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К основным видам загрязняющих воздействий относятся засорение и захламление, химическое загрязнение.
Засорение и захламление
При проведении строительно-монтажных работ складирование отходов производится на временных площадках складирования строительных материалов. При складировании отходов необходимо сортировать отходы для удобства дальнейшего сбора и вывоза в специализированные организации. 
Строительная организация должна быть оснащена передвижными мусоросборниками для отходов и емкостями для сбора отработанных горюче-смазочных материалов.
Своевременная уборка строительного мусора позволят исключить захламление и засорение прилегающих к площадкам строительства участков. Проектные решения по обращению с отходами представлены ниже в п. 9.8.
Геохимическое загрязнение
Проникновение загрязняющих веществ в почво-грунты и дальнейшее накопление их может происходить разными путями: при отсутствии системы организованного сбора и временного хранения производственных и бытовых отходов, утечками нефтесодержащих отходов, горюче-смазочных материалов, канализационных вод, выпадении загрязняющих веществ из атмосферного воздуха. 
Несмотря на принимаемые меры в области промышленной безопасности, полностью исключить вероятность возникновения аварий практически невозможно. В большинстве случаев аварии вызываются нарушением технологии производства, правил эксплуатации оборудования, машин и механизмов, низкой трудовой и технологической дисциплиной, несоблюдением мер безопасности, отсутствием должного надзора за состоянием оборудования. 
Анализ риска опасного производственного объекта, определение типовых сценариев возможных аварий, перечень загрязняющих веществ приведены в томе ЧНФ0-Р6-П-РА.00.00. 
Опасными веществами при эксплуатации проектируемых объектов являются нефть, попутный газ, ингибиторы, трансформаторное масло.
Наиболее вероятным при аварии на проектируемых объектах будет разрушение нефтепровода с загрязнением окружающей среды, а также пожары разливов при разрушении или разгерметизации нефтепровода. 
Данные о количестве опасных веществ, участвующих в аварии на проектируемых объектах, приведены в таблице 6.2. тома ЧНФ0-Р6-П-РА.00.00.  Площади разливов и размеры зон поражения при авариях приведены в таблицах 6.6, 6.7. в том же томе.
Наиболее опасными с точки зрения последствий для почвенного покрова являются выбросы нефти при порывах трубопроводов. 
Углеводородное сырье, попавшее в природные ландшафты, является комплексным загрязнителем, воздействие которого на почву и другие компоненты ландшафта определяется количеством, составом и свойствами как органических, так и неорганических соединений (Солнцева, 1981). 
Загрязнение почв нефтепродуктами вызывает ряд типичных изменений их свойств и признаков (морфологических, физико-химических, химических), подавляет нитрифицирующую способность почв, уменьшает видовое разнообразие почвенных микроорганизмов, нарушает водно-воздушный, окислительно-восстановительный режимы, т.е. в целом нарушает нормальный ход естественного почвообразования (Мукатанов, Ривкин, 1980; Солнцева, 1981, 1982, 1988). В загрязненных почвах резко возрастает соотношение между углеродом и азотом, вызывая нарушения режима почв, корневого питания растений и снижение общего уровня биологической продуктивности.
При поступлении углеводородов в почву начинается процесс их естественного фракционирования и разложения. При этом легкие фракции постепенно испаряются, а водорастворимые фракции вымываются из профиля почв нисходящими и боковыми потоками влаги. Тяжелые фракции, как правило, долго остаются в почвах и очень медленно разлагаются под воздействием микроорганизмов и химических реакций, протекающих в почвах. При этом промежуточные продукты распада нефтепродуктов могут оказаться еще более токсичными, чем исходные углеводороды.
Опасным источником воздействия на почвы является возгорание нефти. На выжженных участках происходит образование канцерогенных веществ. Согласно исследованиям (Оборин и др., 1988) даже через 7 лет после сжигания аварийного разлива нефти на поверхности торфа концентрация поверхностно активных углеводородов (ПАУ) почти в 2 раза превышала таковую на свежезагрязненных образцах торфа. 
Характер распределения углеводородных компонентов, процессы их естественного разложения и самоочищения в почвах зависят от ряда факторов, основными из которых являются: морфологические, структурные, генетические особенности конкретного почвенного профиля, в целом ландшафтно-геохимическая обстановка, а также количество и состав поступивших нефтепродуктов, время, прошедшее с момента загрязнения. Основными факторами здесь выступают водно-термический режим почв и их механический состав. 
Природные особенности территории определяются наличием многолетнемерзлых пород. Поскольку мерзлые породы практически водонепроницаемы, то загрязнения сосредотачиваются в тонком поверхностном слое пород, оттаивающем летом (сезонно-талом слое), что в совокупности с низкими среднегодовыми температурами и невысоким содержанием кислорода в почвах определяет специфику поведения большинства химических элементов и их соединений (Глазовская, 1988, Солнцева, 1998), в том числе, поступающх от техногенных источников загрязнения. Как правило, техногенное загрязнение здесь сохраняется длительное время. 
Почвогрунты, обладая высокой сорбционной способностью, аккумулируют попадающие в них при разливах и утечках нефть и нефтепродукты. 
Застойный режим биологического круговорота (скорость разложения органических веществ 500-200 лет), холодный тип климата почв, преобладание водозастойного и мерзлотного режима почв обусловливают длительную аккумуляцию загрязняющих веществ на низкотемпературных восстановительных и седиментационных барьерах, медленную минерализацию в почвах, накопление в водоемах и донных отложениях.
Под воздействием сыпучих промышленных стройматериалов и химреагентов, при их нерегламентированном попадании на почвенный покров, происходят качественные и количественные изменения физико-химического состояния почв: трансформация отдельных морфологических признаков (цементация, растрескивание почвенных горизонтов и т.п.), перестройка морфологии всего профиля: смена кислотно-щелочных и окислительно-восстановительных условий, снижение биохимической активности почв. В результате может произойти деградация генетического профиля почв, образование насыпных и погребных техногенных горизонтов почв, цементация, оглеение и другие негативные процессы.
Процессы естественной регенерации природных систем, трансформированных при поступлении в них геохимически активных техногенных потоков в процессе добычи нефти, идут медленно. Несмотря на способность почв к самоочищению от загрязнения (активно протекающие процессы детоксикации, утилизации и вынос поступающих веществ), полной саморегуляции геохимических нарушений не происходит (Солнцева, 1988). Поэтому необходимо управлять процессами самоочищения и восстановления биопродуктивности загрязненных почв, создавать оптимальные условия их развития, т.е. проводить рекультивацию.
Для предотвращения геохимического загрязнения почвенного покрова прилегающих к проектируемым объектам участков проектом предусмотрено обвалование кустовой площадки по всему периметру высотой 1,0 м, шириной поверху 0,5 м; организация запаса средств для сбора аварийных проливов нефтепродуктов, вывоз рабочих жидкостей специально оборудованными транспортными средствами, исключающими возможность потерь отходов по пути следования, погрузке и разгрузке.
Предотвращение аварийного выброса на трубопроводах обеспечивается следующими мероприятиями:
· использование труб и материалов, соответствующих климатическим условиям района строительства;
· применение труб с повышенной коррозионной стойкостью;
· применение труб с толщиной стенки, превышающей расчетную для компенсации коррозии;
· послемонтажное испытание трубопроводов на прочность и герметичность.
В период эксплуатации поддержание безопасного режима работы объектов обеспечивается:
· исполнением мероприятий, разработанных в соответствие с предписаниями надзорных органов;
· поддержанием в исправности и постоянной готовности средств пожарной сигнализации, средств сигнализации загазованности;
· проведением профилактической и плановой работы по выявлению дефектов оборудования, отдельных узлов и деталей, их ремонта или замены;
· осуществлением контроля за общим комплексом мероприятий по повышению технологической дисциплины и увеличения ресурса работы оборудования, выполнением аварийно-ремонтных и восстановительных работ в соответствии с требованиями техники безопасности, охраны труда и правил технической эксплуатации;
· проведением своевременного контроля трубопроводов и запорной арматуры, их техническое обслуживание и текущий ремонт;
· проведением сертификации качества применяемого оборудования и материалов с использованием услуг независимых организаций;
· обеспечением и поддержанием нормативных запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварий;
· совершенствованием мероприятий по профессиональной и противоаварийной подготовке производственного персонала, их обучение способам защиты и действиям в аварийных ситуациях.
Предусмотренная автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) обеспечивает автоматическую защиту и блокировку технологического оборудования при возникновении на объекте аварийных ситуаций и выполнена в соответствии с требованиями действующих норм и правил.
Проектом предусмотрен комплекс технологических решений и организационных мероприятий, обеспечивающих безаварийную работу проектируемых объектов (см. главу 10). 
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· после окончания работ за свой счет привести нарушаемые земли и занимаемые земельные участки в состояние, пригодное для дальнейшего использования их по назначению;
· возместить землепользователям убытки и потери, связанные с изъятием земель для проектируемого объекта.
Рекультивация земель – это комплекс мероприятий, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды.
Данным проектом направления рекультивации выбраны в соответствии с требованиями дальнейшего рационального использования нарушенных земель в лесном, промышленном или другом виде хозяйственной деятельности, с учетом требований ГОСТ Р 59070-2020, ГОСТ 
Р 59060-2020 и ГОСТ 17.5.1.03. 
В соответствии с требованиями ст. 63.1 Лесного Кодекса РФ от 04 декабря 2006 г. № 200-ФЗ лица, использующие леса для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов (ст. 44 Лесного кодекса РФ), обязаны выполнить работы по лесовосстановлению на площади, равной площади вырубаемых лесных насаждений. Согласно правилам лесовосстановления, утв. приказом Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 29.12.2021 № 1024, работы по лесовосстановлению осуществляются на землях, предназначенных для лесовосстановления (вырубки, гари, редины, пустыри, прогалины и другие). Согласно п. 4 Правил лесовосстановления, приложение № 1 к приказу Минприроды России от 29.12.2021 № 1024, необходимо предусмотреть не менее 20 % саженцев (сеянцев) с закрытой коревой системной. Площадь вырубки согласно данным ведомости объемов работ (приложение Б, ЧНФ0-Р6-П-ПОС.01.02) составляет 48,2113 га. На всю площадь вырубки предусмотрены затраты на компенсационные мероприятия по лесовосстановлению (Приложение С, ЧНФ0-Р6-П-ООС.01.02).
Согласно пункту 8_3 Постановления Правительства РФ от 10 июля 2018 г. № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель», при условии выполнения работ по лесовосстановлению на площади, равной площади вырубки лесных насаждений, не позднее 1 года после рубки леса, работы по лесовосстановлению или лесоразведению при осуществлении биологических мероприятий по рекультивации земель на такой площади не проводятся, в связи с чем проектной документацией по объекту планируемого строительства предусматривается рекультивация земель по природоохранному направлению рекультивации.
Согласно ГОСТ Р 59057-2020, рекультивационные работы осуществляются последовательно в два этапа: технический и биологический.
Технический этап рекультивации независимо от дальнейшего использования земельного участка предусматривает выполнение следующих видов работ:
· засыпка и послойная трамбовка или выравнивание рытвин, непредвиденно возникших в процессе производства работ;
· уборка бытового и строительного мусора;
· планировка (грубая и чистовая) строительной полосы после окончания работ (засыпка ям и углублений) обеспечивающая свободный проход машин и механизмов.
Биологическим этапом рекультивации предусматривается подготовка почвы, подбор травосмесей, посев и уход за посевами.
Объемы рекультивации земель напрямую зависят от нарушения почвенно-растительного покрова при осуществлении строительно-монтажных работ и работ по ликвидации объекта.
При подсчете объемов рекультивации земель не учтена кадастровая изученность района строительства, а также ранее отведенные участки по другим проектам. 
На момент реализации проектных решений по документации «Обустройство Чаяндинского НГКМ. Куст скважин №6», будут завершены работы по бурению скважин, кустовые площадки освобождены от бурового оборудования, привышечных и демонтируемых сооружений, выполнены работы по рекультивации нарушенных земель.
Общая площадь рекультивируемых земель по окончании строительства проектируемых объектов составляет:
· технический этап рекультивации – 14,3122 га;
            - биологический этап рекультивации – 14,3122 га.
Сводная ведомость объемов рекультивации после строительства приведена в таблице 9.8.
Таблица 9.8 – Сводная ведомость объемов рекультивации после строительно-монтажных работ
	Объект
	Общая площадь отвода, га
	Этап рекультивации земель по окончании строительства проектируемых объектов

	
	
	технический, га
	биологический, га

	Куст скважин К-6
	12,1724
	7,7474*
	7,7474*

	Коридор коммуникаций на куст скважин №6
	40,4051
	6,5648*
	6,5648*

	Итого 
	52,5775
	14,3122
	14,3122

	* рекультивация на территории краткосрочного отвода.


Общая площадь рекультивируемых земель после ликвидации объектов по данному проекту составляет:
· технический этап рекультивации –  38,2653 га;
· биологический этап рекультивации –  38,1872 га.
Из объемов биологической рекультивации исключена площадь долгосрочного отвода под опоры линии электропередач, на этой площади предусматриваются мероприятия по содействию лесовосстановления путем минерализации почвы (глубокая безотвальная вспашка, дискование в два прохода по ширине срезки глубиной до 20 см, культивация с одновременным боронованием зубо-дисковыми боронами типа «Зиг-заг» в 2 следа).
Сводная ведомость объемов рекультивации после ликвидации объекта приведена в таблице 9.9.

Таблица 9.9 – Сводная ведомость объемов рекультивации после ликвидации объекта
	Объект
	Долгосрочная аренда, на срок действия лицензии, га
	Этап рекультивации земель после ликвидации проектируемых объектов

	
	
	технический, га
	биологический, га

	Куст скважин К-6
	4,4250
	4,4250
	4,4250

	Подъездная автодорога
	33,8403
	33,7622
	33,7622

	Коридор коммуникаций  (опоры ВЛ) 
	
	0,0781
	0,0000*

	Итого 
	38,2653
	38,2653
	38,1872

	*площадь оставлена на самозарастание.


Стоимость мероприятий по рекультивации земель, нарушенных в период строительства и ликвидации проектируемых объектов, приведена в сметных расчетах (Приложение С, 
ЧНФ0-Р6-П-ООС.01.02).
Подробно проектные решения по рекультивации земель приведены в ЧНФ0-Р6-П-ПРЗ.00.00.
[bookmark: _Toc461961165][bookmark: _Toc462689331][bookmark: _Toc464228036][bookmark: _Toc113607983]Оценка воздействия на растительность
[bookmark: _Toc453933434][bookmark: _Toc461961173][bookmark: _Toc462689338][bookmark: _Toc464228043]Строительство проектируемых объектов окажет определенное трансформирующее воздействие на растительный покров. Воздействие может осуществляться в нескольких направлениях:
· непосредственное уничтожение растительного покрова в пределах полосы отвода;
· механические повреждения напочвенного растительного покрова на площадках, сопредельных с полосой отвода, в случае нарушения землеотвода;
· химическое загрязнение при аварийных ситуациях, выбросами вредных веществ в атмосферу;
· захламление территории порубочными остатками и строительными отходами;
· повышение пожароопасности, уничтожение и нарушение растительности в результате пожаров.
При строительстве и эксплуатации объектов возможны ситуации, когда воздействует либо один фактор, либо их совокупность.
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Механические нарушения составляют основную долю всех видов воздействий при строительстве проектируемых объектов.  
Общая площадь земель, необходимых для строительства проектируемых объектов, составляет 52,5775 га. Распределение площади земель по типам растительных сообществ показано в таблице 9.10.
Таблица 9.10 – Распределение площади земель по типам растительных сообществ 
	Номер  на карте
	Типы растительных сообществ
	Площадь, га

	
	
	общая
	на период эксплуатации
	на период строительства

	1а
	Лиственнично-березовые, с участием ели багульниково-разнотравные, кустарничково-зеленомошные леса, местами с участками мелкоконтурных мелколесий и травяно-моховых болот
	32,4628
	26,0723
	6,3905

	1б
	Лиственничные, лиственнично-еловые голубично-бруснично-зеленомошные леса, с участием подболоченных лесов и кочкарников по слабодренируемым участкам
	9,1409
	6,8867
	2,2542

	2а
	Березово-елово-лиственничные кустарничково-моховые леса ложбин стока в сочетании с заболоченными ерниками по днищам
	1,5761
	1,0755
	0,5006

	3а
	Лиственнично-березовые,  лиственнично-сосновые, лиственнично-кедровые редколесья и закустаренные мелколесья с кочкарниками и лугово-кустарниковыми сообществами, местами переобводненные с осоково-моховыми болотами
	2,4623
	2,1779
	0,2844

	4б
	Березово-елово-лиственничные, еловые травяно-зеленомошные леса в сочетании с багульниково-сфагновыми лесами, ивняковыми и ерниковыми зарослями и осоковыми болотами, злаково-разнотравными луговинами
	0,8090
	0,7134
	0,0956

	5б
	Рудеральные травяно-злаковые сообщества в сочетании с исходными растительными группировками на просеках сейсмопрофилей
	6,1264
	1,3395
	4,7869

	-
	Итого
	52,5775
	38,2653
	14,3122



Нарушения растительного покрова зависят от характера растительности, состава и влажности почвы, сезона года. Степень уничтожения зависит также от скорости, способа перемещения, количества проходов транспорта. 
В процессе производства строительных работ возможны следующие ситуации нарушений почвенно-растительного покрова:
· коренная растительность уничтожена или в той или иной степени нарушена на площади менее 50 %;
· исходный почвенно-растительный покров сохранился лишь в виде небольших фрагментов;
· почвенно-растительный покров уничтожен полностью;
· на месте исходного почвенно-растительного покрова созданы искусственные субстраты (насыпи, валы и прочее).
В двух последних случаях почвенно-растительный покров формируется заново, причем условия для его формирования неблагоприятны: недостаточное и нерегулярное увлажнение, неблагоприятный температурный режим и т.д.
Площадочные объекты
Общая площадь отвода под площадку куста скважин составляет 12,1724 га, из них на период строительства – 4,4250 га, на период эксплуатации – 7,7474 га.
Проектируемая площадка находится в пределах дренированного участка занятого преимущественно лиственничным, лиственнично-березовым кустарничково-зеленомошными лесом с участками голубично-багульниковых подболоченных, закочкаренных лиственничников (7,5152 га).
Размещение проектируемых объектов в пределах безлесных участков, расчисток под сейсмопрофили, занятых рудеральными травяно-злаковыми группировками (4,6572 га) позволяет и сократить площадь вырубки и минимизировать отрицательное воздействие на растительный покров. 
В полосе долгосрочного пользования (на период эксплуатации) исходная растительность будет уничтожена полностью. Полная трансформация растительного покрова произойдет за счет планировки поверхности, частичной выемки грунта и устройства насыпи площадки. За пределами отвода в результате неорганизованных проездов строительной техники возможно нарушение растительных группировок.
За пределами землеотвода в результате неорганизованных проездов строительной техники возможно нарушение растительных сообществ. Сохранение целостности растительного покрова на участках, прилегающих к площадкам строительства, имеет особое значение в связи с его теплоизолирующими свойствами. Уничтожение растительного покрова сопровождается повышением температуры почвы, наиболее заметным, наравне с уменьшением влажности, на дренированных грунтах, наименее – на заболоченных участках. Увеличение тепловых потоков в грунтах при нарушении почвенно-растительного покрова усиливает образование провалов и просадок, активизирует процессы заболачивания. 
В сопредельных с площадками строительства экосистемах возможно снижение доли и исчезновение ягодоносных кустарничков. Кроме того, лесные сообщества имеют повышенную степень пожароопасности. В зависимости от условий увлажнения скорость восстановления исходных группировок будет различной. Различается также видовой состав возникающих растительных группировок. Во всех случаях первая стадия восстановления представлена несомкнутыми группировками травянистой растительности – хвощ полевой, вейник Лангсдорфа, вейник наземный, овсяница овечья, иван-чай, брусника. Подболоченные участки лесов обладают сравнительно благоприятными условиями для самовосстановления.
Производство строительных работ по обустройству площадки должно осуществляться строго в пределах землеотвода, с обязательным проведением рекультивации временной полосы отвода, своевременной уборкой строительного мусора и порубочных остатков. Все строительные работы должны проводиться в соответствии с постановлением Правительства РФ от 07 октября 2020 г. 
№ 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах».
При инженерной подготовке площадки куста скважин в условиях плоского рельефа, наличия обводненной территории в качестве основного технического решения был принят принцип повышения отметок существующего рельефа за счет отсыпки оснований дренирующим песчаным грунтом. 
Для защиты окружающей территории в случае аварийного выброса нефтесодержащей жидкости предусмотрено обвалование площадки по всему периметру высотой 1,0 м и шириной поверху 0,5 м.
При производстве строительных работ необходимо строгое соблюдение норм земельного отвода, сохранение растительности на прилегающих к площади отвода участках в естественном состоянии, своевременное проведение очистки полосы отвода от строительного мусора, соблюдение противопожарных мероприятий. Кроме того, необходим полный запрет на бесконтрольное передвижение строительной техники вне организованных проездов.
Строительство проектируемых площадочных объектов при условии соблюдения заложенных в проекте природоохранных мероприятий не приведет к значительным изменениям в видовом составе растительных сообществ на сопредельных территориях. Проектом предусмотрено на участках краткосрочной аренды проведение рекультивации нарушенных земель. Объемы рекультивации приведены в пункте 9.4.
Линейные коммуникации
Общая площадь, необходимых для строительства линейных коммуникаций земель составит 40,4051 га.  
Прокладка проектируемых линейных коммуникаций предусмотрена в общем коридоре, что позволяет существенно снизить отрицательное воздействие за счет уменьшения площадей нарушения почвенно-растительного покрова. Основным способом прокладки трубопроводов принят подземный.
Основная часть проектируемого коридора коммуникаций (90,5 % от общей площади испрашиваемых земель) проходит в пределах водораздельных поверхностей и их склонов к речным долинам, занятых лиственничными, лиственнично-березовыми, лиственнично-темнохвойными, лесами различного типа и редколесьями с участками кустарниковых зарослей.
Территория нарушена ложбинами стока, занятыми березово-елово-лиственничными кустарничково-моховыми лесами с заболоченными ерниками и кочкарниками по днищам. Доля нарушения здесь составит 3,9 %.
Условия для самовосстановления растительного покрова на дренированных местообитаниях наиболее неблагоприятны. Скорость естественного возобновления нарушенных территорий будет зависеть от механического состава почв, местоположения в рельефе. Так, положительные формы рельефа будут зарастать медленнее, чем понижения с избыточно-увлажненными почвами. Подболоченные участки лесов обладают сравнительно благоприятными условиями для самовосстановления.
Строительство проектируемых объектов в пределах лесных экосистем при условии соблюдения заложенных в проекте природоохранных мероприятий не приведет к значительным изменениям в видовом составе растительных сообществ на сопредельных территориях. Проектом предусмотрено проведение рекультивации нарушенных земель. Объемы рекультивации приведены в пункте 9.4.
Проектируемый коридор коммуникаций пересекает ручей без названия. Доля нарушения пойменных лесо-лугово-кустарниковых и болотных сообществ составит 2,0 % от общей площади земель, необходимых для строительства. Строительство нефтепровода на пойменных участках предусмотрено в зимний период времени.
Экосистемы пойменных сообществ являются относительно устойчивыми к механическому воздействию, что объясняется условиями увлажнения и высоким потенциалом самовозобновления за счет быстрого разрастания осок и злаков. Антропогенная динамика будет проходить в направлении упрощения структуры фитоценозов и увеличении в травостоях доли осок. 
Через пересекаемые водные преграды проектируемый трубопровод прокладывается траншейным способом. 
При строительстве подводных переходов трубопроводов траншейным способом водотоки подвергаются воздействию строительной техники при разработке подводных и береговых траншей. Наиболее характерными последствиями при строительстве подводных переходов являются:
· нарушение берегов водных преград, частичное нарушение рельефа;
· повреждение русла ручья;
· нарушение растительности на берегах водоемов;
· загрязнение местности отходами строительного производства;
· взмучивание и нарушение мест корма рыб в водоемах.
Некоторые воздействия являются кратковременными (взмучивание, нарушение мест корма рыб) и прекращаются с окончанием строительных работ, последствия от других воздействий подлежат естественному восстановлению. 
Для уменьшения воздействия на водоток при строительстве трубопровода в проекте предусмотрены следующие мероприятия:
· выполаживание береговых склонов и откосов береговых траншей при устройстве обратной засыпки из местного и привозного грунта;
· засыпка берегов траншей с превышением над естественным уровнем поверхности земли для восстановления рельефа после естественного уплотнения грунта засыпки;
· выполнение строительно-монтажных работ должно осуществляться, как правило, в зимний период для уменьшения воздействия строительных машин на растительный береговой покров;
выполнение рекультивационных работ.
В меженный период начала ледостава для укрепления береговых склонов, предотвращения размыва береговых траншей на переходах через все водотоки проектом предусматриваются берегоукрепительные работы путем посева трав.
На переходах через ручей при восстановлении и при устройстве обратной засыпки береговых участков из местного грунта склоны берегов должны быть уположены и укреплены для обеспечения их устойчивости. Общая ширина полосы берегоукрепления принимается по ширине отвода земли (не менее 23 м).
Календарное планирование строительно-монтажных работ позволит локализовать негативное воздействие на почвенно-растительный покров в пределах строительной полосы.
Прокладка трубопровода в пределах пойменных сообществ при соблюдении природоохранных мероприятий, заложенных в проекте, не приведет к значительным изменениям в составе растительных сообществ. Изменения в растительном покрове будут локализованы в пределах временной полосы отвода. Восстановлению растительного покрова на нарушенных пойменных территориях будет способствовать поемный режим. 
Прокладка трубопроводов в пределах поймы требует постоянного контроля специалистами со стороны Заказчика.
В пределах безлесных участков сейсмопрофилей находится 3,6 % от общей площади, испрашиваемых к отводу земель.
Производство строительных работ должно осуществляться строго в пределах землеотвода, со своевременной уборкой строительного мусора и порубочных остатков. По завершению строительства полоса отвода должна быть очищена от строительного мусора, спланирована и рекультивирована. Все строительные работы должны проводиться в соответствии с постановлением Правительства РФ от 07 октября 2020 г. № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах».
Согласно приказу Минприроды России от 07.07.2020 N 417 "Об утверждении Правил использования лесов для осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых и Перечня случаев использования лесов в целях осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута", и приказу Минприроды России от 10.07.2020 N 434 "Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и Перечня случаев использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута", при использовании лесов не допускается:
· валка деревьев и расчистка лесных участков от древесной растительности с помощью бульдозеров, захламление древесными остатками приграничных полос и опушек, повреждение стволов и скелетных корней опушечных деревьев, хранение свежесрубленной древесины в лесу в летний период без специальных мер защиты;
· затопление и длительное подтопление лесных насаждений;
· повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка;
· захламление лесов строительными, промышленными, древесными, бытовыми и иными отходами, мусором;
· загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами;
· проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам, в том числе за пределами предоставленного лесного участка.
Лица, осуществляющие использование лесов в целях выполнения работ по разработке месторождений полезных ископаемых, должны обеспечивать регулярное проведение очистки используемых лесов и примыкающих опушек леса, искусственных и естественных водотоков от захламления строительными, промышленными, древесными, бытовыми и иными отходами, мусором. Принимать необходимые меры по устранению аварийных ситуаций и лесных пожаров, а также ликвидации их последствий, возникших по вине указанных лиц.
Площадь валки лесных насаждений по диаметрам, количество деревьев, а также объемы деловой и дровяной древесины приведены в приложении Б тома ЧНФ0-Р6-П-ПОС.01.02. 
Согласно данным ПОС (ЧНФ0-Р6-П-ПОС.01.01) вырубленная деловая и дровяная древесина используется в соответствии с условиями предоставления земельного участка. 
Уборку территории от спиленных и очищенных от сучьев деревьев (хлыстов) предусмотрено производить трелевочным трактором и складировать древесину в границах отвода для последующей реализации. Порубочные остатки и пни измельчаются установками навесными для дробления растительности в щепу. 
Порядок реализации древесины, полученной при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса, установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2009 № 604 «О реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации».
Согласно правилам, полномочиями по реализации древесины обладает Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и его территориальные органы, а обязанностью юридических и физических лиц, использующих леса, является своевременное предоставление в уполномоченные органы в области лесных отношений информации об объемах и качественных характеристиках заготавливаемой древесины.
Средства от реализации такой древесины подлежат зачислению в установленном порядке в доход федерального бюджета.
До перечисления средств за древесину в федеральный бюджет и вывоза ее заинтересованными лицами, службы заказчика должны обеспечить учет и хранение древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на арендуемых лесных участках в соответствии с требованиями противопожарной и санитарной безопасности.
В целом, строительство проектируемых объектов предусмотрено с осуществлением комплекса технологических решений и организационных мероприятий, направленных на минимизацию негативного воздействия на почвенно-растительный покров (см. пункт 10.8). Проектной документацией предусмотрено проведение рекультивации нарушенных земель. Объемы и способы рекультивации приведены выше в пункте 9.4.
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На этапе эксплуатации проектируемых объектов при условии соблюдения технологических и экологических требований преобладающим видом негативного влияния на растительный покров является химическое загрязнение среды обитания растений. 
В рамках регламентной эксплуатации химические виды воздействия выражаются в регулярном поступлении невысоких доз загрязнителей в атмосферный воздух, не приводящие к острому повреждению растительности.
Механическое воздействие на растительный покров в период эксплуатации при условии соблюдения землеотвода практически отсутствует. 
При несоблюдении регламента эксплуатации проектируемых объектов негативное воздействие на растительный покров может проявляться в следующем:
· геохимическое загрязнение в результате аварийных ситуаций;
· захламление прилегающей территории отходами в случае нарушения условий их сбора, хранения и утилизации;
· повышение пожароопасности, уничтожение и нарушение растительности прилегающих участков в результате пожаров;
· механические повреждения древостоя, подроста, подлеска, напочвенного покрова на площадках, сопредельных с полосой отвода, в случае нарушения землеотвода;
· развитие и активизация негативных эрозионных процессов в результате несвоевременного проведения рекультивации временной полосы отвода;
· нарушение гидрологического режима территории (условий стока) в результате несоблюдения проектных решений по водоотведению и расстановке водопропускных сооружений.
При бесконтрольном передвижении техники вне организованных проездов возможно нарушение почвенно-растительного покрова за пределами отвода, приводящее к повреждению корней опушечных деревьев, ветровалу и захламлению опушек леса.
Воздействие загрязнителей на растительный покров и оценка пожароопасности лесов района работ приведена ниже.
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[bookmark: _Toc295463940]С увеличением антропогенной нагрузки на территорию района работ возрастает частота лесных пожаров. Как показывает практика освоения нефтегазопромысловых месторождений, количество пожаров, возникающих в пределах эксплуатируемых месторождений (в расчете на 1 тыс. га), в 4 раза выше, чем на неосвоенных территориях. Это обусловлено следующими факторами:
· использование производственных объектов с повышенной пожароопасностью; 
· захламление прилегающих территорий отходами древесины, характеризующимися высокой горимостью; 
· использование огнеопасных веществ, в первую очередь, нефтепродуктов в качестве ГСМ;
· применение различной техники, повышающей опасность возгорания, в особенности без искрогасителей; 
· наличие лесной растительности, способствующей распространению пожаров;
· наличие жаркого засушливого летнего сезона;
· неосторожное обращение с огнем. Значимость данного фактора многократно возрастает в связи с присутствием большого количества людей – работников нефтегазового комплекса.
При оценке пожароопасности лесов территории использовались следующие данные:
· лесоустроительные планы и таксационные описания к ним; 
· классификация природной пожарной опасности лесов, утвержденная приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 июля 2011 г. № 287 "Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах по условиям погоды, а также требований к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, показателей природной пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды" (таблица 9.11).
Таблица 9.11 – Шкала распределения типов леса и лесных участков территории района работ по классам природной пожарной опасности 
	Класс и  степень природной пожарной опасности
	Типы леса, как объекты загорания
	Наиболее вероятные виды пожаров и условия их возникновения и распространения

	1
(природная пожарная опасность – очень высокая)
	Хвойные молодняки. Места сплошных рубок: лишайниковые, вересковые, вейниковые и другие типы вырубок по суходолам (особенно, захламленные). Сосняки лишайниковые и вересковые. Расстроенные, отмирающие и сильно поврежденные древостои (сухостой, участки бурелома и ветровала, недорубы), места сплошных рубок с оставлением отдельных деревьев, выборочных рубок высокой и очень высокой интенсивности, захламленные гари.
	В течение всего пожароопасного сезона возможны низовые пожары, а на участках с наличием древостоя – верховые. На вейниковых и других травяных типах вырубок по суходолу особенно значительна пожарная опасность весной, а в некоторых районах и осенью.

	II
(природная пожарная опасность – высокая)
	Сосняки-брусничники, особенно с наличием соснового подроста или подлеска из можжевельника выше средней густоты. Лиственничники кедрово-стланиковые.
	Низовые пожары возможны в течение всего пожароопасного сезона; верховые – в периоды пожарных максимумов (периоды, в течение которых число лесных пожаров или площадь, охваченная огнем, превышает средние многолетние значения для данного района).

	III
(природная пожарная опасность – средняя)
	Сосняки-кисличники и черничники, лиственничники брусничники, кедровники всех типов, кроме приручейных и сфагновых, ельники-брусничники и кисличники.
	Низовые и верховые пожары возможны в период летнего пожарного максимума, а в кедровниках, кроме того, в периоды весеннего и, особенно, осеннего максимумов.

	IV
(природная пожарная опасность – слабая)
	Места сплошных рубок таволговых и долгомошниковых типов (особенно, захламленные). Сосняки, лиственничники и лесные насаждения лиственных древесных пород в условиях травяных типов леса. Сосняки и ельники сложные, липняковые, лещиновые, дубняковые, ельники-черничники, сосняки сфагновые и долгомошники, кедровники приручейные и сфагновые, березняки брусничники, кисличники, черничники и сфагновые, осинники кисличники и черничники, мари.
	Возникновение пожаров (в первую очередь низовых) возможно в травяных типах леса и на таволговых вырубках в периоды весеннего и осеннего пожарных максимумов; в остальных типах леса и на долгомошниковых вырубках в периоды летнего максимума.
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(природная пожарная опасность – отсутствует)
	Ельники, березняки и осинники долгомошники, ельники сфагновые и приручейные. Ольшаники всех типов
	Возникновение пожаров возможно только при особо неблагоприятных условиях (длительной засухе).


Лесные сообщества оцениваемой территории относятся к 3-4 классам пожарной опасности (94,4 % от общей площади земель) – низовые и верховые пожары возможны в период летнего пожарного максимума, в травяных типах леса и вырубках – в период весеннего и осеннего максимумов. Возникновение низовых пожаров, возможно здесь в течение всего пожароопасного сезона, верховых – в периоды пожарных максимумов. 
5,6 % от общей площади, испрашиваемых в аренду земель, находится в пределах антропогенно нарушенных участков с сочетанием расчисток и рудеральной растительности, а также пойменных лугово-кустарниковых сообществ, имеющих низкую природную пожарную опасность. 
При возникновении аварийных ситуаций на нефтепроводе наиболее масштабным будет сценарий пожар-вспышка облака газопаровоздушной смеси (ГПСВ). Радиус зоны воздействия излучения при пожаре-вспышке облака ГПВС согласно табл. 6.10 тома ЧНФ0-Р6-П-РА.00.00 достигает 114,6 м.
Для ограничения распространения возможного пожара проектом предусмотрены:
· устройства аварийного отключения технологического оборудования;
· ограждающие бортики высотой не менее 0,15 м, на расстоянии не менее 1 м от аппаратов и оборудования, открытых площадок, на которых установлены аппараты и оборудование, в которых обращаются горючие жидкости;
· оборудование, предотвращающее или ограничивающее разлив и растекание горючих жидкостей при пожаре разливов из трубопроводов.
Проектом предусмотрен необходимый объем противопожарных мероприятий 
(см. ЧНФ0-Р6-П-ПБ.00.00), обеспечивающих безопасную эксплуатацию запроектированных объектов и снижающих риск возникновения пожаров. Производство строительных работ и последующая эксплуатация проектируемых объектов должны вестись в соответствии с постановлением Правительства РФ от 07 октября 2020 г. № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах».
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Несмотря на принимаемые меры в области промышленной безопасности, полностью исключить вероятность возникновения аварий практически невозможно. 
В большинстве случаев аварии вызываются нарушением технологии производства, правил эксплуатации оборудования, машин и механизмов, низкой трудовой и технологической дисциплиной, несоблюдением мер безопасности, отсутствием должного надзора за состоянием оборудования. 
Анализ риска опасного производственного объекта, определение типовых сценариев возможных аварий, перечень загрязняющих веществ приведены в томе ЧНФ0-Р6-П-РА.00.00. 
Наиболее вероятным при аварии на проектируемых объектах будет разрушение нефтепровода с загрязнением окружающей среды, а также пожары разливов при разрушении или разгерметизации нефтепровода. 
Данные о количестве опасных веществ, участвующих в аварии на проектируемых объектах, приведены в таблице 6.2. тома ЧНФ0-Р6-П-РА.00.00.  Площади разливов и размеры зон поражения при авариях приведены в таблицах 6.6, 6.7. в том же томе.
К числу основных потенциальных загрязнителей окружающей среды относятся:
· нефть, нефтесодержащие отходы и нефтепродукты, используемые в качестве ГСМ; 
· канализационные и сточные воды;
· бытовые и производственные отходы;
· фильтрационные утечки вредных веществ из мест временного складирования отходов и емкостей хранения ГСМ;
· атмосферные осадки, выпадающие на поверхность и содержащие загрязняющие вещества от промышленных выбросов;
· поверхностный сток с прилегающих к объектам обустройства территорий, загрязненный промышленными выбросами.
Опасными веществами при эксплуатации проектируемых объектов являются нефть, попутный газ, ингибиторы коррозии, трансформаторное масло.
Наиболее опасными с точки зрения последствий для окружающей среды являются выбросы нефти при порывах трубопроводов.
Химическое воздействие на растительность происходит при аварийных разливах нефти, химреагентов и горюче-смазочных материалов, стоком хозяйственно-бытовых и дождевых вод с территорий площадок, с транспорта, выведении загрязнителей из различных слоев атмосферы; проникновении загрязнителей при корневом поглощении влаги из загрязненного поверхностного или внутрипочвенного стока, загрязнении близлежащего водоема или грунтовых вод. 
При эксплуатации проектируемых объектов в нормальном режиме воздействие на растительный покров будет минимальным. Исключение составляют возможные разливы нефтепродуктов, химреагентов и выбросы загрязняющих веществ в случае аварийных ситуаций.
Химическое воздействие на растительность происходит при выведении загрязнителей из различных слоев атмосферы аспирационно или в результате выпадения загрязненных осадков; проникновении загрязнителей при корневом поглощении влаги из загрязненного поверхностного или внутрипочвенного стока; загрязнении почвенно-растительного покрова при аварийных разливах. Влияние углеводородного сырья на растения обусловлено как его непосредственным токсическим воздействием, так и трансформацией почвенной среды. 
Реакция растительного покрова на загрязнение зависит от типа растительности, вида загрязнения, продолжительности загрязнения, количества загрязняющих веществ, времени года.
Влияние на растительность будет проявляться на трех уровнях – организменном, популяционном и экосистемном. 
На организменном уровне воздействие загрязнения проявится в морфологических изменениях растений: некрозе и хлорозе листьев, укороченности побегов, искривлении стеблей. В некоторых случаях при слабой степени загрязнения может наблюдаться увеличение листовых пластинок, нарушение нормальных циклов развития растений, нарушение газообмена и фотосинтеза.
При прямом воздействии нефтезагрязнения на растительность высшие формы растений гибнут и остаются только низшие формы жизни. Попадая в клетки и сосуды растений, нефтепродукты вызывает токсические эффекты. Они проявляются в быстром повреждении, разрушении, а затем и отмирании всех живых тканей растений. Загрязнители оказывают отрицательное влияние на рост, метаболизм и развитие растений, а также молодых проростков, подавляет рост надземных и подземных частей растений, в значительной мере задерживает начало цветения и препятствует образованию семян. Свежая нефть высоко токсична для всходов древесных пород. Сохранность живого напочвенного покрова при геохимическом загрязнении определяется глубиной их проникновения и глубиной размещения в почве органов вегетативного размножения растений.
Загрязнение углеводородами вызывает повреждение не только надземных частей растений, но и корневой системы. Кроме того, в загрязненных почвах резко возрастает соотношение между углеродом и азотом, вызывая нарушения режима почв, корневого питания растений и снижение общего уровня биологической продуктивности.
На популяционном уровне загрязнение углеводородами вызывает сокращение размеров популяций, смещение оптимума роста, появление генетических аномалий, нежелательную трансформацию генофонда популяций.
На экосистемном уровне загрязнение приводит к упрощению структуры растительных сообществ, снижению видового разнообразия.
На нефтезагрязненных территориях на длительный промежуток времени прекращается ход лесообразования. Демутационные процессы протекают с различной скоростью в зависимости от степени загрязнения и количества сброшенного загрязнителя. В большинстве случаев восстановление лесных насаждений в хозяйственно-приемлемые сроки без рекультивации невозможно.
Древесные породы по снижению устойчивости проростков к умеренному нефтяному загрязнению образуют следующий ряд: береза бородавчатая, сосна обыкновенная, ель сибирская, пихта сибирская, лиственница. 
Скорость восстановления травяного покрова определяется видовым составом, сохранностью после нефтяного воздействия и уровнем остаточного загрязнения почвы. 
При слабом загрязнении, когда остаточное количество нефтепродуктов на разливах давностью более 2 лет составляет менее 4-5 кг/м2, почвы способны самоочищаться, фитоценозы самовосстанавливаться (Отчет, 1990). Достижение травянистой растительностью исходного обилия при слабом загрязнении происходит за 3-5 лет, при среднем – в течение 5-15 лет. Крайне медленно даже при минимальных дозах загрязнения (1,5-5,0 л/м2) восстанавливаются кустарнички: брусника, черника, багульник, часто наблюдается полное их исчезновение. По сравнению с древостоем и подростом живой напочвенный покров более тонко реагирует на загрязнение и может использоваться в качестве фитоиндикаторов загрязнения. 
Растительный покров выступает в качестве площадного барьера при поступлении загрязняющих веществ в виде газов или с осадками, механически задерживая и ассимилируя часть техногенного потока. Косвенное воздействие атмосферных загрязнителей на растительность проявляется через почву, являющуюся активным биохимическим барьером на пути продуктов загрязнения.
Степень влияния загрязнителя атмосферы зависит от целого ряда факторов: вида загрязнителя, его концентрации и продолжительности действия, погодных условий, особенностей физиологии и морфологии растений, условий местообитания. 
Следует отметить, что выбросы в атмосферу вредных веществ от работы оборудования проектируемых объектов (пункт 9.1) минимальные (в пределах ПДК), рассевание их происходит в пределах санитарно-защитной зоны. Учитывая предусмотренные проектом решения, воздействие на растительность атмосферных загрязнителей при нормальном режиме работы, можно оценивать как низкое.
В целом, условия произрастания растений на загрязненных землях, являются неблагоприятными. Данные участки требуют проведения полного объема рекультивации. 
Предотвращение аварийного выброса на трубопроводах обеспечивается следующими мероприятиями:
· использование труб и материалов, соответствующих климатическим условиям района строительства;
· применение труб с повышенной коррозионной стойкостью;
· применение труб с толщиной стенки, превышающей расчетную для компенсации коррозии;
· послемонтажное испытание трубопроводов на прочность и герметичность.
В период эксплуатации поддержание безопасного режима работы объектов обеспечивается:
· исполнением мероприятий, разработанных в соответствие с предписаниями надзорных органов;
· поддержанием в исправности и постоянной готовности средств пожарной сигнализации, средств сигнализации загазованности;
· проведением профилактической и плановой работы по выявлению дефектов оборудования, отдельных узлов и деталей, их ремонта или замены;
· осуществлением контроля за общим комплексом мероприятий по повышению технологической дисциплины и увеличения ресурса работы оборудования, выполнением аварийно-ремонтных и восстановительных работ в соответствии с требованиями техники безопасности, охраны труда и правил технической эксплуатации;
· проведением своевременного контроля трубопроводов и запорной арматуры, их техническое обслуживание и текущий ремонт;
· проведением сертификации качества применяемого оборудования и материалов с использованием услуг независимых организаций;
· обеспечением и поддержанием нормативных запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварий;
· совершенствованием мероприятий по профессиональной и противоаварийной подготовке производственного персонала, их обучение способам защиты и действиям в аварийных ситуациях.
Предусмотренная автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) обеспечивает автоматическую защиту и блокировку технологического оборудования при возникновении на объекте аварийных ситуаций и выполнена в соответствии с требованиями действующих норм и правил.
Проектом предусмотрен ряд технических решений, представленных комплексом технологических, технических и организационных мероприятий, направленных, в первую очередь, на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической безопасности проектируемых объектов, что позволяет минимизировать негативное воздействие на почвенно-растительный покров (пункт 10.8).
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Проведение строительных работ повлечет за собой определенное воздействие на сложившееся состояние животного мира района работ.
К группе факторов прямого воздействия относят непосредственное уничтожение животных в результате человеческой деятельности: несанкционированный отстрел животных, а также механическое уничтожение представителей животного мира автотранспортом и строительной техникой. 
Косвенное (опосредованное) воздействие связано с различными изменениями абиотических и биотических компонентов среды обитания, что в конечном итоге также влияет на распределение, численность и условия воспроизводства организмов. Ведущие формы косвенного воздействия – изъятие и трансформация местообитаний животных, шумовое воздействие работающей техники, присутствие человека, нарушение привычных путей ежедневных и сезонных перемещений животных. 
По длительности действия факторов различаются краткосрочные, сезонные и долговременные последствия. При разных видах строительства воздействие на фауну, как правило, оказывается долговременным. Выраженная сезонность присуща такой форме воздействия, как охота. Ослабление или снятие большинства факторов прямого воздействия сразу запускает процессы восстановления исходного состояния природного сообщества. 
К числу основных факторов, оказывающих негативное воздействие на животный мир, относятся сокращение площади местообитаний в результате изъятия земель, трансформация местообитаний и фактор беспокойства. 
Изъятие земель
Хозяйственное освоение территории неизбежно сопровождается изъятием земель. При этом происходит непосредственное воздействие на угодья территории, в результате чего многие виды фауны лишаются определенной части своих кормовых угодий, укрытий, мест отдыха и размножения. 
Земли, непосредственно занятые промышленными объектами, являются территориями, на неопределенно длительный срок выведенными из состава среды обитания. Преобразования растительности на части площадей, отводимых во временное пользование, также носят практически необратимый характер – без специальных восстановительных работ (рекультивации) ландшафт не сможет воспроизвести свои прежние компоненты, но в любом случае естественный ландшафт будет замещен другим, с более простой структурой. 
Максимальные повреждения охотничьих угодий имеют место на стадии строительства, а также при ликвидации аварий.
Сокращение и трансформация угодий сопровождается существенным ухудшением их качества. Умеренная трансформация и появление дополнительных экологических ниш может способствовать даже увеличению видового разнообразия или численности животных, но сильная трансформация с элементами деградации природной среды сопровождается резким их снижением. По мере восстановления нарушенного почвенно-растительного покрова возможно возникновение новых антропогенных ландшафтов со свойственными для них сообществами растений и животных.
Участки, отводимые под объекты обустройства Чаяндинского месторождения, потеряют свое значение в качестве угодий для животного мира и на длительный срок будут выведены из состава среды обитания. Проектируемые объекты расположены на частично освоенной территории, где уже ведется хозяйственная деятельность и произошла определенная трансформация охотничьих угодий. Для снижения площади изъятия местообитаний, имеющих значение для животных, прокладка линейных коммуникаций предусмотрена в общем коридоре и будет ограничена площадью отвода. Данные обстоятельства позволяют снизить площадь изъятия местообитаний охотничье-промысловых животных. 
Охотничий промысел и браконьерство
Интенсивный приток людей, снабженных современными техническими средствами передвижения, обычно резко усиливает пресс браконьерского промысла. Применительно к рассматриваемой территории действие данного фактора также будет иметь место. 
В первую очередь преследованию будут подвергаться ценные пушные (соболь, белка, норка, ондатра) и копытные (лось) животные. Активно будут отстреливаться тетеревиные птицы.
Эффективной мерой пресечения браконьерства может послужить запрет со стороны администрации предприятия ввоза на территорию всех орудий промысла животных (оружие, капканы), а также собак и запрет на несанкционированное передвижение вездеходной техники.
Фактор беспокойства
Наибольшее влияние на животный мир территории будет оказываться вследствие фактора беспокойства. Совокупность внешних воздействий (частота вспугивания, преследование), нарушающих спокойное пребывание животных в угодьях, входит в состав беспокойства, мощного экологического фактора, оказывающего не только прямое, но и косвенное влияние (Сорокина, Русанов, 1986). 
Площади влияния фактора беспокойства многократно превышают территории, фактически занятые промышленными объектами. Для видов с небольшим участком обитания (рябчик, заяц-беляк, белка) территория беспокойства принимается радиусом один километр и три – для крупных видов, чувствительных к преследованию (лось, медведь, глухарь). 
В зоне действия фактора беспокойства для многих животных утрачивают своё былое значение места размножения, кормёжки и линьки, так как рост затрат времени и энергии на обеспечение безопасности приводит к сдвигу энергобаланса основной части популяции, и это, в конце концов, превращается в главный лимитирующий фактор.
При реализации рассматриваемого проекта фактор беспокойства будет выступать в качестве наиболее существенной формы негативного воздействия на животный мир. Действие данного фактора будет достаточно локальным в пространстве и ограниченным во времени, т.к. проявляться оно будет на этапе строительства и будет связано с шумом от работающей техники. Следует отметить, что существующие в районе строительства формы беспокойства по своей силе сопоставимы с проектируемой нагрузкой.
При выполнении строительных работ не должно допускаться нарушение древостоев и почвенно-растительного покрова за пределами отводимых участков, так как это ведёт к ухудшению кормовых и гнездозащитных свойств угодий. Не должно происходить захламления территории строительными материалами, отходами и мусором.
Проектной документацией предусмотрены мероприятия, направленные на предотвращение и уменьшение возможного вреда животному миру (п. 10.9, 10.9.1).
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В период эксплуатации объектов при условии соблюдения технологических и экологических требований животный мир района работ может испытывать следующие воздействия:
· гибель животных, связанная с попаданием в технические устройства и браконьерством;
· фактор беспокойства (шумовое воздействие);
· изменение кормовой базы, связанное с геохимическим загрязнением.
После завершения строительных работ, в период эксплуатации объектов, негативное воздействие на популяции охотничьих животных начинают постепенно ослабевать. При этом происходит постепенное восстановление их ресурсов до условно исходного уровня. Скорость восстановления ресурсов зависит от степени повреждения угодий, характера эксплуатации объектов, зональных особенностей территории.
Одной из составляющих фактора беспокойства являются промышленные и транспортные шумы. При действии производственных шумов происходит увеличение диапазона информационных звуков, характеризующихся определённой частотой и длиной волны, свойственных определённым видам животных. Транспортно-техногенные шумы, являясь мощным раздражителем животных, существенно сказываются на их численности. Постоянный и чрезмерный уровень шума при строительстве и эксплуатации объектов вынуждают многих животных покидать привычные места обитания и откочёвывать в более спокойные отдалённые угодья.
Геохимическое загрязнение по масштабам воздействия на биогеоценозы занимает ведущее место из всех остальных антропогенных факторов, связанных с нефтегазодобычей. 
Относительно простая структура сообществ территории района работ, их ограниченное биоразнообразие, высокая степень доминантности отдельных видов и сильная зависимость от них большого числа компонентов ценозов, укороченность пищевых цепей обуславливают повышенную чувствительность северных экосистем к различным загрязнителям, относительно быстрое распространение по пищевым цепям загрязняющих веществ.
Установлено, что у животных на загрязненной продуктами нефтегазопромысла территории трансформируются основные популяционные параметры: половой и возрастной состав, снижается плодовитость, теряется общая резистентность. 
Индикаторами техногенного загрязнения окружающей среды среди охотничьих видов могут быть рябчик, глухарь, белая куропатка, заяц-беляк.
В целом, геохимическое загрязнение оказывает как прямое, так и опосредованное (связанное с изменением кормовой базы, микроклиматических условий и т.п.) воздействие на популяции животных. Биоценотические изменения в сообществах связаны с осветлением лесных охотничьих угодий вследствие усыхания деревьев и кустарников, увеличением захламлённости территории, изменениями пресса со стороны хищников и конкурирующих видов, а также с изменениями качественного и количественного состава кормовой базы, обусловленной изменением микроклиматических условий. Параллельно с изменениями кормовой базы, происходят изменения в составе охотничье-промысловой фауны, снижается её численность. 
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Проектируемые объекты расположены на землях Лесного фонда (Таежное участковое лесничество Ленского лесничества).
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 8 мая 2009 г. № 631-Р «О перечне мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации» Ленский район на относится к местам традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ.
Согласно предоставленной официальными службами информации, площадки строительства расположены вне границ территорий традиционного природопользования (ТТП) коренных малочисленных народов Севера (Приложение А, ЧНФ0-Р6-П-ООС.01.02). 
Территория проектируемого объекта по всей площади закреплена за охотничьими угодьями ООО СПП «Восток» и ОАО ФАПК «Сахабулт» (Участок Нюя) (Приложение Б, 
ЧНФ0-Р6-П-ООС.01.02). Для минимизации отрицательного воздействия на охотничье-промысловые ресурсы проектом предусмотрены мероприятия по охране животного мира, представленные в п. 10.9.
Населенные пункты в районе работ отсутствуют. Таким образом, строительство проектируемых объектов при соблюдении природоохранных мероприятий (глава 10), заложенных в проектной документации, не будет сопряжено с изменениями в социальной обстановке в районе, и не окажет воздействия на хозяйственную деятельность местного населения.
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Образование отходов является неотъемлемой частью технологических и иных процессов, в ходе которых они образуются.
Источниками образования отходов при реализации проектируемых объектов служат:
· в период строительства – расчистка территории от кустарника, основные строительно-монтажные работы, объекты обеспечения работ (вахтовый посёлок), спецтехника, осветительная арматура;
· в период эксплуатации – зачистка емкостного технологического оборудования, использование химрегентов.
В период строительных работ образуются отходы в количестве 639,203 т/период (3, 4 и 5 класса опасности). 
Основные виды отходов, образующиеся при строительстве представлены в таблице 9.12.
Таблица 9.12 – Основные виды отходов, образующиеся при строительстве объектов
	Код по ФККО
	Наименование отходов

	Отходы производства

	1 52 110 01 21 5 
	Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок

	1 52 110 02 21 5 
	Отходы корчевания пней

	4 61 010 01 20 5
	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные

	4 62 500 99 20 3
	Лом и отходы цинка незагрязненные несортированные

	4 62 200 03 21 5
	Лом и отходы алюминия в кусковой форме незагрязненные

	8 22 301 01 21 5
	Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме

	8 22 201 01 21 5
	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме

	8 22 401 01 21 4
	Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме

	4 82 304 02 52 3
	Провод медный в изоляции из поливинилхлорида, утративший потребительские свойства

	4 57 111 01 20 4
	Отходы шлаковаты незагрязненные

	3 05 220 04 21 5
	Обрезь натуральной чистой древесины

	4 34 110 02 29 5
	Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные

	4 34 120 02 29 5 
	Отходы пленки полипропилена и изделий из нее незагрязненные

	4 35 100 02 29 4
	Отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные

	4 68 112 02 51 4
	Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %)

	4 05 183 01 60 5
	Отходы упаковочного картона незагрязненные

	9 19 100 02 20 4
	Шлак сварочный

	9 19 100 01 20 5
	Остатки и огарки стальных сварочных электродов

	Отходы потребления

	9 19 204 02 60 4
	Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)

	7 33 100 01 72 4
	Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)

	7 36 100 01 30 5
	Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные

	4 82 415 01 52 4
	Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства
(расчет не целесообразен) 

	4 02 110 01 62 4
	Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная

	4 03 101  00 52 4
	Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства



В период эксплуатации образуются отходы в количестве 14,833 т/год (3 и 4 класса опасности). 
Основные виды отходов, образующиеся при строительстве представлены в таблице 9.13.
Таблица 9.13 – Основные виды отходов, образующиеся в период эксплуатации объектов
	Код по ФККО
	Наименование отходов

	Отходы производства

	9 11 200 02 39 3
	Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов

	4 68 117 31 51 4
	Тара из черных металлов, загрязненная органическими спиртами



Ответственным за накопление и удаление отходов на участке проведения работ в период строительства является служба подрядчика.
Обращение с твёрдыми коммунальными отходами находится в зоне деятельности регионального оператора, который обязан заключить договор на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с собственниками твёрдых коммунальных отходов.
В период строительства по мере накопления отходов осуществляется своевременный вывоз с объектов. Место вывоза и размещения уточняется Подрядчиком при заключении договора с организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности. Твёрдые коммунальные отходы подлежат передаче региональному оператору.
При обращении с отходами должны соблюдаться действующие экологические, санитарно-эпидемиологические и технологические нормы и правила. Проектом предусмотрены меры по накоплению и удалению отходов отдельно по видам и классам опасности, с соблюдением всех норм и правил по обращению с отходами.
В соответствии с порядком, установленным Правительством РФ, организация природопользователь вносит компенсационную плату за размещение образующихся отходов в окружающей среде.
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[bookmark: _Toc414458153][bookmark: _Toc457552413][bookmark: _Toc457811767]Уменьшение вредного воздействия проектируемых объектов на атмосферный воздух в процессе эксплуатации и строительства достигается комплексом мероприятий и технико-технологических решений.
С целью предотвращения и уменьшения загрязнения атмосферного воздуха в процессе строительства приняты следующие решения:
· приведение и поддержание технического состояния строительных машин, механизмов и автотранспорта в соответствии с нормативными требованиями по выбросам вредных веществ;
· проведение систематического контроля за техническим состоянием машин и механизмов, с контролем выхлопных газов ДВС для проверки токсичности;
· применение малосернистого и неэтилированного видов топлива, обеспечивающее снижение выбросов вредных веществ;
· осуществление заправки машин, механизмов и автотранспорта в специально отведённых для этой цели местах при обязательном оснащении топливозаправщиков специальными раздаточными пистолетами (снижение испарения топлива);
· транспортирование исходных компонентов и готовых материалов, с помощью транспортных систем, снабженных укрытиями.
С целью предотвращения и уменьшения загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации приняты следующие решения:
· повышение надежности трубопроводов и оборудования за счет целого комплекса мер, начиная от подбора труб и деталей, их антикоррозионной защиты, и кончая различными методами испытаний и контролем за состоянием внутренней поверхности;
· применение запорно-регулирующей и предохранительной арматуры соответствующего класса;
· контроль за ведением технологического процесса и применение автоматизированной системы управления технологическим процессом, предупреждающей возникновение аварийных ситуаций и обеспечивающей минимизацию ошибочных действий персонала.
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Согласно СП 51.13330.2011 при проектировании новых и реконструкции действующих предприятий должны быть предусмотрены мероприятия по защите от шума.
Шумовые и вибрационные воздействия предприятия рассматриваются как энергетическое загрязнение окружающей среды, в частности, атмосферы.
Мероприятия по снижению шумового и вибрационного воздействия включают в себя комплекс технических, организационных, архитектурно-планировочных и строительно-акустических решений.
Технические мероприятия направлены на подавление шума в источнике его возникновения.
Строительно-акустические мероприятия направлены на предупреждение распространения шума за счёт применения акустических материалов.
Различают звукопоглощающие и звукоизоляционные акустические материалы. Средства звукоизоляции предназначены для снижения уровня шума, проникающего в помещения извне. Звукопоглощающие материалы предназначены для поглощения падающих на них звуковых волн.
Архитектурно-планировочные мероприятия направлены на рациональные акустические решения планировок зданий и генеральных планов объектов, рациональное размещение технологического оборудования, рабочих мест.
Организационные мероприятия направлены на организацию рационального режима труда и отдыха работников на шумных предприятиях.
Выбор средств снижения шума, определение необходимости и целесообразности их применения проводится на основе акустического расчёта.
Период строительства
Источниками шума в процессе строительства проектируемых объектов является дорожно-строительная техника и передвижные ДЭС и компрессорные агрегаты.
Шум, создаваемый дорожно-строительной техникой (ДСТ), зависит от многих факторов: мощности и режима работы двигателя, технического состояния техники, качества дорожного покрытия, скорости движения. Шум от двигателя автомобиля резко возрастает в момент его запуска и прогревания. Шум двигателя при движении автомобиля на первой скорости превышает в 2 раза шум, создаваемый им на второй скорости. Шум двигателей внутреннего сгорания носит периодический характер и зависит от режима работы ДСТ.
Мероприятия по защите от шума для периода строительства носят организационно-технический характер.
Для снижения шумового воздействия от ДСТ предлагаются следующие мероприятия:
· применение малошумных машин;
· своевременный техосмотр и техобслуживание спецтехники;
· применение средств индивидуальной защиты от шума (противошумные наушники, вкладыши, шлемы, каски).
Период эксплуатации
Настоящим проектом проектирование зданий с постоянным пребыванием обслуживающего персонала не предусматривается.
Ограждающие конструкции блочных и индивидуальных зданий изготовлены из трёхслойных панелей типа «Сэндвич», с теплоизолирующим материалом из негорючих минераловатных плит, которые являются хорошим изолятором от шума, кроме того минераловатные плиты имеют покрытие со стальной обшивкой, которые дополнительно защищают стены и потолок от проникновения шума.
Для защиты от внешнего шумового воздействия и других воздействий в блочных и индивидуальных зданиях, предусмотрены окна с тройным остеклением и двухкамерным стеклопакетом, наружные двери, утеплённые с уплотнителями в притворах, ограждающие конструкции: трёхслойные металлические панели с утеплителем из минераловатных плит.
С учётом применяемых материалов в ограждающих конструкциях блочных и индивидуальных зданий, уровни звука и эквивалентные уровни звука не превышают предельно допустимых значений согласно требованиям СП 51.13330.2011.
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В целях защиты подземных вод в период строительных работ предусмотрены следующие мероприятия:
· запрещен проезд строительной техники вне полосы краткосрочного пользования;
· контроль расхода воды путем соблюдения норм водопотребления;
· для сохранения естественного стока поверхностных и талых вод предусмотрена планировка строительной полосы после окончания работ;
· укрепление откосов насыпей в целях предотвращения ветровой эрозии, размыва откосов дождевыми осадками и выноса грунтовых частиц насыпей;
· запрещена заправка и мойка машин вне предназначенных для этого мест;
· заправка техники предусмотрена автозаправщиками с «колес», на специальных площадках с твердым покрытием, не допускающим фильтрацию горюче-смазочных материалов;
· для предотвращения загрязнения в месте наиболее вероятного розлива топлива (смазочных материалов) необходимо использовать металлические переносные поддоны;
· сбор хозяйственно-бытовых и производственных стоков и вывоз их на очистные сооружения;
· оборудование рабочих мест и бытовых помещений контейнерами для коммунальных отходов, своевременный вывоз отходов;
· обустройство мест накопления строительных отходов, своевременный вывоз отходов;
· для обеспечения беспрепятственного пропуска весенних и дождевых расходов, во избежание подтопления дорожного полотна предусмотрено устройство водопропускных труб.
Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте и последствий их воздействия на экосистему региона, учитывая возможность аварийного сброса сточных вод при проведении гидроиспытаний трубопроводов, включают в себя:
· проверку законченности всех монтажных работ перед началом испытаний;
· до начала испытательных работ должны быть смонтированы манометры, самопишущие приборы регистрации давления, налажена надежная система связи;
· соблюдение положений инструкции по испытаниям трубопроводов - мест подключения временных трубопроводов и подачи воды, установки опрессовочных агрегатов, врезки спускных линий, установки воздушников и временных заглушек, а также должны быть определены порядок и последовательность заполнения и опорожнения трубопроводов;
· установка узлов приема поршней, исключающая заполнение трубопровода водой на открытый конец, слив воды самотеком и другие, не контролируемые процессы перемещения воды в трубопроводе.
Выбор проектных решений по прокладке трубопроводов через водные преграды осуществлялся в соответствии с требованиями главы 10 ГОСТ Р 55990, с учетом основных положений ВСН 010-88.
Для обеспечения максимальной надежности и экологической безопасности по согласованию с Заказчиком при пересечении водных преград (реки, ручьи, ложбины) и их поймы проектом принят подземный способ прокладки, траншейным способом силами генподрядной организации, линейными бригадами по типовым проектам производства работ.
В соответствии с требованиями п. 10.1.7 ГОСТ Р 55990 и ВСН 010-88 подводные (траншейные) переходы через пересекаемые водотоки запроектированы с заглублением в дно не менее 0,5 м от линии предельного прогнозируемого размыва дна русла на период не менее 25 лет, но не менее 1,0 м от дна до верха забалластированной трубы.
Укладка трубопроводов в зависимости от характеристик пересекаемых водоемов производится либо с бровки траншеи, либо методом протаскивания. На водоемах, промерзающих в зимний период до дна, трассировка выполняется как естественным изгибом трубы, так и с применением гнутых отводов, с укладкой трубопровода со льда или с бермы траншеи. Разработка и засыпка траншеи осуществляется одноковшовыми экскаваторами. Вертикальная трассировка трубопровода выполняется по кривым упругого изгиба.
При строительстве в зимнее время производство работ по разработке траншеи и укладке проектируемого трубопровода в подводную траншею должно выполняться с минимальными разрывами во времени, исключающими образование наледей.
Для уменьшения воздействия на водотоки при строительстве трубопроводов в проекте предусмотрены следующие мероприятия:
· выполаживание береговых склонов и откосов береговых траншей при устройстве обратной засыпки из местного и привозного грунта;
· засыпка берегов траншей с превышением над естественным уровнем поверхности земли для восстановления рельефа после естественного уплотнения грунта засыпки;
· выполнение строительно-монтажных работ должно осуществляться, как правило, в зимний период для уменьшения воздействия строительных машин на растительный береговой покров;
· выполнение рекультивационных работ.
В период сезонного оттаивания грунт обратной засыпки в урезах ручьев, состоящий из супесей, мелких и пылеватых песков с включениями льда, может приобрести свойства плывунов. При этом возникает необходимость укрепления берегов от вымывания грунта из траншеи. Грунты, укладываемые на поверхность берегового склона траншеи, будут талыми (деятельный слой) и должны обладать достаточной для его устойчивости сопротивляемостью сдвигу, как в процессе оттаивания, так и после завершения оттаивания и консолидации. Для этого мерзлые комья при укладке следует перемешивать со слоями сыпучего грунта. Для предотвращения пучения, морозобойного трещинообразования, и солифлюкционных оплывов на береговых участках предусматривается их выполаживание, слой сезонного оттаивания необходимо отсыпать из песчаных, гравелистых и щебенистых грунтов.
В соответствии с п. 8.12.2 СП 86.13330.2014 в меженный период до начала ледостава для укрепления береговых склонов, предотвращения размыва береговых траншей на переходах через все водотоки проектом предусматриваются берегоукрепительные работы путем посева трав.
На обоих берегам пересекаемых проектируемыми трубопроводами водных преград предусмотрена установка опознавательно-предупреждающих знаков (аншлагов). Оформление аншлагов выполняется согласно требованиям ГОСТ 12.4.026. 
В целях защиты поверхностных и подземных вод в период эксплуатации проектируемых объектов предусмотрены следующие мероприятия:
· запрет на проезд автотранспорта вне площадки и подъездной дороги к ней;
· запрет заправки и мойки машин вне предназначенных для этого мест;
· накопление и своевременный вывоз отходов производства с передачей специализированным организациям для утилизации, обезвреживания и размещения;
· недопущение отбора воды на нецелевые нужды;
· устройство гидроизоляционного экрана и подземной дренажной системы для сбора дренажных (дождевых и талых) стоков с площадки куста газовых скважин, расположенной в пойме, с последующим вывозом стоков на очистные сооружения;
· для предотвращения растекания масла при аварии проектируемые КТП оснащены маслоприемниками на 20 %-ный объем масла и маслосборниками на полный объем масла с соединительными маслопроводами;
· проведение очистки внутренней полости трубопроводов. Удаление осадков, парафиноотложений, водных и конденсатных скоплений из полости трубопроводов является одной из эффективных мер предупреждения отказов, позволяет значительно повысить надёжность трубопровода;
· теплоизоляция всех надземных участков трубопроводов, соединительных деталей и запорной арматуры для сохранения температурного режима, предотвращения парафинообразования и продления времени безопасной остановки трубопроводов;
· контроль за состоянием окружающей среды посредством организации сети пунктов мониторинга;
· применение герметизированного технологического оборудования;
· выполнение диагностики технического состояния оборудования и трубопроводов;
· своевременное проведение ремонтно-профилактических работ на технологическом оборудовании согласно регламенту.
На всех технологических обвязках скважин и надземных участках между запорной арматурой предусмотрены спускники для возможности опорожнения трубопроводов и воздушники для выпуска газа (воздуха) при запуске трубопроводов в эксплуатацию или проведении гидроиспытаний, а также для продувки инертным газом (азотом). Запорная арматура на воздушниках и спускниках в рабочем режиме эксплуатации скважин должна быть закрыта и заглушена, на метанолопроводе дополнительно опломбирована. Опорожнение жидкой фазы предусматривается в инвентарные поддоны с последующим вывозом.
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При проведении строительных работ на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос, в качестве мероприятий по сокращению воздействия, следует соблюдать специальный режим проведения работ по строительству, с которым в обязательном порядке должны быть ознакомлены исполнители работ при проведении инструктажа.
Действующим законодательством в водоохранной зоне устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водного объекта.
В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.
В водоохранной зоне запрещается:
· размещение складов горюче-смазочных материалов, мест захоронения и складирования мусора и отходов производства;
· заправка топливом, мойка и реконструкция автомобилей и других машин и механизмов;
· проведение без согласования с бассейновыми и другими территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.
В прибрежной защитной полосе, в дополнение к ограничениям, относящимся к водоохранным зонам рек, запрещается:
· распашка земель;
· производственное строительство;
· расширение существующих и строительство новых объектов;
· установка палаточных городков;
· движение автомобилей и тракторов, кроме автотранспорта специального назначения.
Необходимо установить на местности в границах водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов специальные информационные знаки.
Для выполнения строительно-монтажных работ, в качестве основных и обязательных, устанавливаются следующие природоохранные требования, обеспечивающие:
· максимальное сохранение ландшафта на пойменных и береговых участках общестроительных работ за счет применения технических средств и технологии работ, обеспечивающих сохранность природы;
· выполнение всех земляных работ только с помощью технологий и технических средств, вызывающих минимальное разрушающее воздействие на естественные природные процессы и снижающих загрязнение окружающей среды на береговых участках строительными отходами и нефтепродуктами;
· максимальное сохранение береговых склонов, защиту их от разрушений и эрозии, восстановление и их закрепление, исключающее деформацию берегов в будущем;
· максимальное сохранение верхнего растительного покрова и многолетнемерзлых грунтов за счет выполнения максимального объема работ на переходе в зимнее время и проведения качественной рекультивации нарушенных земельных участков;
· применение природозащитных методов и средств при производстве транспортных работ, 
· широкое проведение компенсационных мероприятий, максимально снижающих и возмещающих наносимый природе ущерб, вызванный строительным процессом.
В период эксплуатации проектируемых объектов в водоохранной зоне осуществляются:
· запрет на проезд автотранспорта вне предназначенной территории;
· запрет заправки и мойки машин;
· запрет сброса сточных вод;
· запрет на размещение отходов и образование стихийных свалок;
· очистка поверхностного стока с проезжей части на участке подъездной автодороги в ВОЗ.
Согласно пунктам 2, 3 статьи 11 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ в случае забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов, использования акватории водных объектов, строительства или реконструкции, если таковое связано с изменением дна и берега водных объектов, Подрядчику на стадии разработки Проекта производства работ необходимо получить договор водопользования Федерального агентства водных ресурсов или его территориального органа о предоставлении водного объекта в пользование. Порядок подготовки и представления документов для получения права пользования водным объектом установлен согласно Правилам подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование (утв. Постановлением Правительства РФ от 19 января 2022 N 18).
Ответственность за получение разрешительной документации, включая заключение договора водопользования, лежит на подрядной организации, которая будет выбрана по результатам тендерных торгов.
Автомобильная дорога к кусту скважин К-6 проходит по водоохранной зоне. Согласно требованиям по охране водных объектов при эксплуатации автодороги (ст. 65 Водного кодекса РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ) проектом предусмотрены мероприятия по инженерной подготовке насыпи для обеспечения сбора и отвода воды с проезжей части.
Отвод воды вдоль дороги организован за счет продольного уклона. Для очистки воды предусмотрено устройство фильтрующих колодцев, расположенных на откосах подходной насыпи. Колодец изготовляется из листового и фасонного проката. Колодец устанавливается сверху на лоток. Лоток изготавливается из ¼ трубы диаметром 426х5 по ГОСТ 10704. Лоток закрепляется на откосе постановкой анкеров, изготовленных из арматуры диаметром не менее 10 мм. Анкера расставляются с обеих сторон лотка с шагом 1–1,2 м и крепятся к лотку на сварке. Регенерация осуществляется путем механического отжатия до 20 раз и более. Эффективность очистки 99,99 %.
[bookmark: _Toc56415910][bookmark: _Toc113607992]Мероприятия по охране водных биологических ресурсов
[bookmark: _Toc321922534][bookmark: _Toc364779402][bookmark: _Toc368594457][bookmark: _Toc56879074][bookmark: _Toc414888824]В целях рационального природопользования и предупреждения ущерба водно-биологическим ресурсам среде их обитания, проектом предусматриваются следующие мероприятия:
· отсыпка площадок и автоподъездов из сухомерзлого, сыпучемерзлого песчаного грунта с послойным разравниванием и уплотнением;  
· герметизированная система сбора и транспорта углеводородов по трубопроводу;
· применение труб повышенной эксплуатационной надежности; 
· защита трубопроводов от коррозии заводской антикоррозионной изоляцией усиленного типа;
· использование труб с повышенной толщиной стенки с учетом климатических условий района строительства и способа прокладки;
· послемонтажное испытание трубопроводов;
· производство строительных работ должно осуществляться строго в пределах землеотвода;
· своевременная рекультивация нарушенных земель (в пределах поймы – до начала следующего половодья с завершением всех видов работ по рекультивации до наступления следующего зимнего периода);
· заправка строительных машин и механизмов горючесмазочными материалами должна осуществляться автозаправщиками, исключая попадания ГСМ в почву и водоемы;
· при проведении работ использовать оборудование в безупречном техническом состоянии;
· складирование веществ, наносящих вред водным ресурсам, должно осуществляться таким образом, чтобы они не смогли попасть в грунтовые и поверхностные воды;
· соблюдение положения о рыбоохранных зонах;
· в процессе строительства необходимо проводить тщательную уборку строительного мусора в предназначенные для этих целей утилизационные контейнеры;
· с целью снижения последствий в случае аварии и для исключения загрязнения водотоков проектом предусмотрена установка запорной арматуры для отключения участков проектируемых трубопроводов;
· календарный план строительных работ учитывает жизненные циклы рыб, строительство переходов через водотоки предусмотрено в зимний период, когда водные преграды полностью перемерзают и воздействие на водные биоресурсы будет минимальным;
· забор воды из поверхностных водных объектов проектом не предусмотрен;
· ущерб водным биологическим ресурсам будет компенсирован выпуском молоди ценных видов рыб;
· контролировать состояние объектов нефтегазового комплекса во время его эксплуатации.
[bookmark: _Toc113607993][bookmark: _Toc379280567][bookmark: _Toc407117260][bookmark: _Toc446437549]Мероприятия по охране недр
[bookmark: _Toc56415912][bookmark: _Toc56879075][bookmark: _Toc469504365][bookmark: _Toc321922537][bookmark: _Toc364779404][bookmark: _Toc407117261][bookmark: _Toc446437550]Для минимизации воздействия на недра в период строительства и на стадии эксплуатации необходимо соблюдение следующих мероприятий: 
· минимизация площадей строительного освоения (компактность застройки);
· недопущение непредусмотренных проектом нарушений природной среды (вне контуров застраиваемых территорий, трасс инженерных коммуникаций);
· недопущение проезда автотранспорта и строительной техники вне дорог, особенно в летний период;
· основание площадки на многолетнемерзлых грунтах запроектировано по I принципу (с сохранением многолетнемерзлых грунтов в основании насыпи на весь период эксплуатации);
· недопущение сброса загрязненных сточных вод на рельеф без очистки;
· сбор и вывоз строительных отходов, порубочных остатков, бытового мусора, образовавшихся в процессе строительства;
· восстановление нарушенных земель.
[bookmark: _Toc113607994]Мероприятия по охране земельных ресурсов
[bookmark: _Toc415211158][bookmark: _Toc456872188][bookmark: _Toc457895348][bookmark: _Toc464228051]Целями охраны земель являются: предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных воздействий хозяйственной деятельности и обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся отрицательному воздействию. Для снижения отрицательного воздействия на земельные ресурсы проектной документацией предусмотрено: 
· отсыпка площадки привозным минеральным грунтом;
· размещение части проектируемых объектов на ранее отведенных земельных участках в пределах существующих расчисток и отсыпок;
· минимизация площадей строительного освоения (компактность застройки);
· сбор и вывоз строительных отходов, бытового мусора, образовавшихся в процессе строительства;
· заправка строительной техники выполняется на специально оборудованных временных площадках с твердым покрытием из дорожных плит, уложенных с уклоном к лотку для сбора проливов;
· проведение рекультивации временной полосы отвода.
Для минимизации воздействия на земельные ресурсы в период строительства необходимо соблюдение следующих мероприятий: 
· осуществлять строгий контроль за проведением строительно-монтажных работ и производством земляных работ исключительно в пределах полосы отвода земель, со своевременной уборкой строительного мусора;
· исключить захламление и загрязнение прилегающих участков за пределами землеотвода;
· движение транспорта и строительной техники осуществлять только по организованным проездам; 
· исключить вероятность загрязнения горюче-смазочными материалами территории строительства и прилегающих к ним участков; 
· недопущение сброса загрязненных сточных вод на рельеф без очистки;
· проведение мероприятий по предотвращению развития негативных экзогенных процессов.
1.1.23 [bookmark: _Toc113607995]Охрана окружающей среды при производстве рекультивационных работ
[bookmark: _Toc130190336]Рекультивация нарушенных земель по сути своей направлена на охрану окружающей среды, является природоохранным мероприятием. Вместе с тем, и при проведении природоохранных мероприятий следует свести к минимуму негативное влияние применяемых технологий, используемой техники, материалов на окружающую среду.
При производстве работ технического этапа рекультивации земель с использованием техники следует руководствоваться СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, паспортами и руководствами по эксплуатации машин, выдаваемыми предприятиями-изготовителями. Не допускается загрязнение почв горюче-смазочными материалами, ухудшающими их свойства.
При проведении работ по технической рекультивации не допускается дополнительное нарушение почвенно-растительного покрова и грунта. 
Согласно ГОСТ 17.1.3.11 при осуществлении рекультивационных работ биологического этапа необходимо препятствовать загрязнению поверхностных и подземных вод минеральными удобрениями:
· в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах, а также на затопляемых территориях не допускается: производить уничтожение тары из-под удобрений, а также производить чистку, мытье тары, машин и оборудования, применяемого для транспортирования и внесения удобрений;
· не допускается внесение удобрений на замерзшую или покрытую снегом почву;
· транспортирование твердых и жидких удобрений должно осуществляться в специально оборудованных транспортных средствах, исключающих возможность рассыпания удобрений или их утечки;
· при хранении удобрений должна быть исключена возможность загрязнения ими поверхностных и подземных вод. Места хранения удобрений не должны быть подвержены затоплениям;
· не допускается производить мойку в водных объектах тары, машин и оборудования, загрязненных удобрениями;
· утилизация, уничтожение и захоронение тары должно проводиться с соблюдением мер по предотвращению загрязнения поверхностных и подземных вод.
Хранение минеральных удобрений и семян на участках проведения рекультивационных работ не допускается. Минеральные удобрения до выполнения работ должны храниться в складах химических реактивов отдельно по видам согласно правилам хранения. Семена высеваемых культур хранятся отдельно от удобрений, реактивов и ядохимикатов. Работа с минеральными удобрениями должна проводиться в спецодежде, респираторах и резиновых перчатках.
Согласно Федеральному закону от 16 июля 1998 г. № 101-ФЗ "О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения" юридические лица в области охраны окружающей среды при использовании химических веществ обязаны соблюдать стандарты, нормы, нормативы, правила и регламенты проведения агротехнических и агрохимических мероприятий. 
Во избежание замазучивания почвенного покрова заправка техники горючим должна производиться с использованием автозаправщиков.
1.2 [bookmark: _Toc56415913][bookmark: _Toc56879076][bookmark: _Toc113607996]Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных ископаемых, используемых при строительстве
Поскольку в данной проектной документации карьеры строительного грунта не разрабатываются, мероприятия по рациональному использованию полезных ископаемых не приводятся.
1.3 [bookmark: _Toc113607997]Мероприятия по безопасному обращению с отходами
При обращении с отходами должны соблюдаться действующие экологические, санитарно-эпидемиологические и технологические нормы и правила.
Строительная организация, осуществляющая строительство, должна быть оснащена передвижным оборудованием – мусоросборниками для накопления мусора строительного при производстве работ, а также контейнерами для промасленной ветоши и емкостями для слива отработанного масла. Ответственность за проведение работ по накоплению отходов и сбору ГСМ возлагается на начальника производства работ.
На пути движения и в зоне работы транспорта и строительной техники не разрешаются слив нефтепродуктов и выброс производственных и коммунальных отходов.
При производстве работ должен вестись контроль за тем, чтобы на территории производства работ не оставались производственные и коммунальные отходы. Все эти отходы подлежат передаче в специализированные организации для обработки, обезвреживания, утилизации или для размещения на полигонах.
Условия накопления отходов определяются классом опасности веществ – компонентов отходов:
вещества 1 класса опасности накапливают в герметизированной таре (контейнеры, бочки);
вещества 2 класса опасности накапливают в закрытой таре (закрытые ящики, мешки);
вещества 3 класса опасности накапливают в бумажных мешках, пакетах, в хлопчатобумажных тканевых мешках;
вещества 4 класса опасности могут накапливаться открыто навалом, насыпью.
Места накопления отходов должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.3684-21.
Предельные количества единовременного накопления отходов, а также способы их накопления, определяются исходя из требований экологической безопасности, при которых отходы не оказывают вредного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье людей. При этом осуществляется раздельное накопление образующихся отходов по их видам, физическому агрегатному состоянию, пожаро-, взрывоопасности и другим признакам. Согласно п. 220 СанПиН 2.1.3684-21 при накоплении отходов во временных складах, на открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре должны соблюдаться следующие условия:
временные склады и открытые площадки должны располагаться по отношению к жилой застройке в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам;
поверхность отходов, накапливаемых насыпью на открытых площадках или открытых приемниках-накопителях, должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом);
поверхность площадки должна иметь твердое покрытие (асфальт, бетон, полимербетон, керамическая плитка).
Условия накопления отходов (вид и материал тары, её количество, продолжительность накопления) зависят от вида, класса опасности отходов и способа дальнейшего обращения с ними.
Накопление пищевых отходов осуществляется в помещении столовой. Пищевые отходы собирают в специальную промаркированную тару (ведра, бачки с крышками), которая помещается в охлаждаемые камеры или в другие специально выделенные для этой цели помещения. Бачки и ведра после удаления отходов промывают моющими и дезинфицирующими средствами. Выделяется место для мытья тары для пищевых отходов.
Накопление пищевых отходов до момента их вывоза не должно превышать одних суток для предотвращения их разложения. Накопление твердых коммунальных отходов не должно превышать более трех суток (холодное время года) и ежедневный вывоз при плюсовой температуре воздуха.
Перевозки отходов от основного предприятия к вспомогательным производствам и на полигоны складирования осуществляются специально оборудованным транспортом основного производителя или специализированных транспортных фирм.
Транспортирование отходов должно осуществляться способами, исключающими их потери в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам.
Транспортирование отходов допускается только специально оборудованным транспортом, имеющим специальное оформление согласно действующим инструкциям. Погрузка, разгрузка и транспортирование отходов должны осуществляться преимущественно механизированным способом.
При эксплуатации автомобильного транспорта следует выполнять требования правил техники безопасности, действующих на предприятии автомобильного транспорта, и "Правил дорожного движения РФ". Запрещена мойка автотранспорта, слив отработанного масла в не установленных местах.
[bookmark: _Toc56415915][bookmark: _Toc56879078][bookmark: _Toc113607998][bookmark: _Toc461961212][bookmark: _Toc467225079][bookmark: _Toc8718362]Мероприятия по охране почв и растительного покрова
[bookmark: _Toc56415916][bookmark: _Toc56879079]С целью предотвращения и уменьшения негативного воздействия на почвенно-растительный покров проектом предусмотрены технические решения, представленные комплексом технологических, технических и организационных мероприятий, направленных, в первую очередь, на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической безопасности проектируемых объектов.
Мероприятия для площадочных объектов (куст скважин):
· строгое соблюдение при проведении строительных работ землеотвода и исключение повреждения лесных насаждений, почвенно-растительного покрова за пределами отвода;
· строительство по I принципу с сохранением многолетнемерзлых грунтов в основаниях;
· отсыпку основания куста скважин привозным минеральным грунтом;
· укрепление откосов в целях предотвращения ветровой эрозии и размыва откосов дождевыми осадками;
· устройство обвалования высотой 1,0 м по всему периметру площадки куста скважин;
· организацию поверхностного водоотвода посредством вертикальной планировки поверхности площадок;
· рекультивацию временно занимаемых земель.
Мероприятия для трубопроводов:
· основной способ прокладки трубопроводов подземный;
· применение труб с повышенной стабильностью механических характеристик, имеющих повышенные эксплуатационные характеристики и обеспечивающих высокую надежность на весь период эксплуатации трубопровода;
· для защиты проектируемых нефтегазосборных трубопроводов от почвенной коррозии, сохранения требуемого температурного режима и продления времени безопасной остановки предусматривается применение труб и соединительных деталей с заводской теплогидроизоляцией из пенополиуретана в металлополимерной оболочке с трехслойным полиэтиленовым покрытием применяется в качестве специальных мер безопасности, снижающих риск аварий и инцидентов;
· повышение требований к качеству монтажных сварных швов с обязательным 100%-ным радиографическим контролем всех стыков на опасных участках;
· для обеспечения максимальной надежности и экологической безопасности линейного объекта на участках проектируемых нефтегазосборных трубопроводов проектом предусмотрена установка узлов запорной арматуры (УЗА) и камер запуска и приема СОД для возможности отключения участков, объединяющих несколько подводных переходов через водные преграды. 
· послемонтажное испытание трубопроводов;
· календарное планирование строительно-монтажных работ;
· на переходах через водотоки проектом предусматриваются берегоукрепительные работы;  
· ежегодное диагностирование трубопроводов для предотвращения и прогнозирования аварий, тем самым для повышения надёжности и долговечности трубопроводов;
· производство земляных работ исключительно в пределах полосы отвода земель;
· строгое соблюдение действующих экологических, санитарно-эпидемиологических и технологических норм и правил в обращении с отходами;
· рекультивация нарушенных земель.
Предлагаемые технические решения по строительству подъездной автодороги предусматривают:
· отсыпку насыпи привозным минеральным грунтом;
· строительство земляного полотна на ММГ по I принципу использования грунтов основания в мерзлом состоянии на весь срок эксплуатации;
· укрепление откосов насыпей для защиты их от ветровой эрозии и размыва атмосферными осадками;
· расстановку и определение параметров искусственных сооружений с учетом расходов и направлений линий стекания поверхностных вод.
Линии электропередачи запроектированы с учетом нанесения минимального ущерба окружающей среде и при эксплуатации не относятся к сооружениям, загрязняющим атмосферу. Проектом предусмотрены следующие мероприятия по защите окружающей среды:
· защитные меры от воздействия токов короткого замыкания на людей и животных обеспечиваются релейной защитой и автоматикой со стороны источника питания и заземляющими устройствами опор ВЛ;
· предусмотрена очистка трассы от строительного мусора и отходов, восстановление поверхностного растительного слоя в полосе временного отвода;
· проезд строительной техники, необходимой для возведения проектируемых ВЛ, осуществляется в границах полосы временного отвода земель.
· конструкцией трансформаторных подстанций типа КТП исключается возможное попадание на рельеф местности масла от системы охлаждения трансформаторов. В соответствии с требованиями ПУЭ для предотвращения растекания масла при аварии в основании блока предусмотрены маслоприемники на двадцатипроцентный объем масла и маслосборник на полный объем масла с соединительными маслопроводами.
Производство строительных работ и эксплуатацию объектов необходимо осуществлять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 07 октября 2020 г. № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах». В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:
· разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения использования костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления;
· оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.), в не предусмотренных специально для этого местах;
· заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
· запрещается засорение прилегающих участков леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором.
В качестве мер организационного характера на территории района работ необходим полный запрет на бесконтрольное передвижение строительной техники вне организованных проездов.
1.3.1 [bookmark: _Toc113607999]Мероприятия по охране объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу
На площадках строительства редких видов растений и грибов нет, но учитывая возможность произрастания в районе работ объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу, Предприятию, осуществляющему реализацию данного проекта, необходимо выполнение следующих мероприятий:
· строгий контроль за проведением строительно-монтажных работ, производством земляных работ исключительно в пределах полосы отвода земель со своевременной уборкой строительного мусора и порубочных остатков;
· исключить захламление прилегающих лесных участков за пределами землеотвода;
· движение транспорта и строительной техники осуществлять только по организованным проездам; 
· соблюдение «Правил пожарной безопасности в лесах», «Правил санитарной безопасности в лесах»;
· заправку строительных машин и механизмов горюче-смазочными материалами осуществлять автозаправщиками, исключая попадания ГСМ в почву и водоемы;
· в случае обнаружения в полосе отвода растений, занесенных в Красные книги, необходимо обозначить их местоположение и сообщить в уполномоченные природоохранные органы исполнительной власти, которые должны принять решение о приостановке (продолжении) строительных работ, а также при необходимости принять специальные мероприятия по охране объектов растительного мира, занесенных в Красные Книги;
· с персоналом должен проводиться инструктаж об ответственности за неправомерное добывание, сбор, уничтожение растений, занесенных в Красные книги различных рангов.
Службе экологии предприятия необходимо довести до сведения персонала предприятия, что согласно приказу Минприроды России от 1 августа 2011 г. № 658 «Об утверждении такс для исчисления размера вреда, причиненного объектам растительного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, и среде их обитания вследствие нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования» такса за незаконное добывание, сбор или уничтожение 1 экз. травянистых, плауновидных видов растений, занесенных в Красную книгу РФ, составляет 300 р., за уничтожение 1 га площади участка произрастания редких травянистых, плауновидных видов растений – 450000 р.
Согласно приказу Минприроды РФ от 29 мая 2017 г. № 264 «Об утверждении Особенностей охраны в лесах редких и находящихся под угрозой исчезновения деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации или красные книги субъектов Российской Федерации», лица, использующие леса, при обнаружении редкого вида растения должны принять меры к тому, чтобы как сам экземпляр этого вида растения, так и место его обитания не пострадали при дальнейшей хозяйственной деятельности. 
Указанные меры могут содержать запрет рубок на определенных участках, ограничения по сезонности, ограничения на создание объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры.
При отводе и таксации лесосек редкие виды растений отмечаются яркой лентой. В случае, если часть лесосеки, на которой произрастают редкие виды растений, занимает площадь более 0,01 га, то такая площадь отграничивается в натуре и заносится в технологическую карту лесосечных работ как неэксплуатационный участок лесосеки. Информация об обнаруженных редких видах растений отмечается в приложении к технологической карте работ, в которой указываются название вида, его статус, меры, принимаемые для сохранения редких видов растений.
Лица, использующие леса, обязаны передавать сведения о выявленных местах обитания редких видов растений в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные в области лесных отношений, для учета указанных мест в лесохозяйственных регламентах или выделения как особо защитных участков лесов при проведении лесоустройства.
[bookmark: _Toc56415917][bookmark: _Toc56879080][bookmark: _Toc113608000]Мероприятия по охране объектов животного мира
Для уменьшения возможного ущерба наземным позвоночным животным и сохранения оптимальных условий их существования проектом предусмотрены следующие мероприятия: 
· прокладка трасс линейных сооружений в общем коридоре коммуникаций;
· подземная прокладка трубопроводов, согласно линейному графику в зимнее время;
· ограждение по периметру технологических площадок;
· для исключения гибели птиц ВЛЗ 10 кВ монтируются защищенным (изолированным) проводом на опорах с подвесной изоляцией;
· проектируемые объекты не пересекают путей миграции диких животных;
· проведение рекультивации временной полосы отвода.
В целях охраны животного мира в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 августа 1996 г. № 997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а так же при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи», наряду с локальными мероприятиями (в пределах территории), охарактеризованными выше, Предприятию, осуществляющему реализацию данного проекта, необходимо выполнение следующих  мероприятий:
· строительная техника должна перемещаться только в пределах отведенных площадей, по организованным проездам;
· в процессе строительства необходимо проводить тщательную уборку строительного мусора, предотвращение образования свалок – мест концентрации синантропных видов птиц и животных;
· не оставлять не закопанными ямы, траншеи на длительное время, во избежание попадания туда млекопитающих;
· предотвращать образование свалок – мест концентрации синантропных видов птиц и животных;
· запретить ввоз на территорию района работ всех орудий промысла животных (с назначением Заказчиком ответственного за соблюдением данного мероприятия); на строительных объектах введен запрет на содержание собак; 
· исключить вероятность загрязнения горюче-смазочными материалами территории строительства;
· соблюдать пожарную безопасность в процессе проводимых работ;
осуществлять строгий контроль по соблюдению строительной полосы отвода.
1.3.2 [bookmark: _Toc56415918][bookmark: _Toc56879081][bookmark: _Toc113608001]Мероприятия по охране объектов животного мира, занесенных в Красную книгу
Для предотвращения гибели редких и охраняемых видов животного мира, занесенных в Красные книги, Предприятию, осуществляющему реализацию данного проекта, необходимо выполнение следующих мероприятий:
· производство земляных работ и строительно-монтажных работ осуществлять исключительно в пределах полосы отвода земель, со своевременной уборкой строительного мусора;
· исключить захламление и загрязнение прилегающих участков за пределами землеотвода;
· движение транспорта и строительной техники осуществлять только по организованным проездам;
· в случае выявления гнезд или мигрирующих особей «краснокнижных» видов птиц обеспечить их локальную охрану с соответствующим информационно-пропагандистским сопровождением, проинформировать об их местоположении соответствующие службы охраны природы (Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия).
[bookmark: _Toc56879082][bookmark: _Toc113608002][bookmark: _Toc56415919]Мероприятия по охране хозяйственной деятельности местного населения 
Территория проектируемого объекта по всей площади закреплена за охотничьими угодьями ООО СПП «Восток» и ОАО ФАПК «Сахабулт» (Участок Нюя) (Приложение Б, 
ЧНФ0-Р6-П-ООС.01.02). Для минимизации отрицательного воздействия на охотничье-промысловые ресурсы проектом предусмотрены мероприятия по охране животного мира, представленные выше в п. 10.9.
В связи с тем, что проектируемые объекты расположены в труднодоступной местности, ближайшие населенные пункты находятся на расстоянии более 100 км от проектируемых объектов, воздействие на хозяйственную деятельность местного населения отсутствует. Разработки дополнительных мероприятий, к выше предусмотренным не требуется.
[bookmark: _Toc56879083][bookmark: _Toc113608003]Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия
На участках строительства нет объектов историко-культурного наследия (ИКН), внесенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ.  В то же время, при проведении строительных работ необходимо учитывать, что некоторые объекты ИКН визуально не фиксируются, поэтому сохраняется вероятность их обнаружения при проведении земляных работ. 
Сохранность археологических памятников напрямую зависит от сохранности почвенно-растительного покрова на их территории и прилегающих участках. Основными мероприятиями по охране объектов ИКН являются:
· соблюдение заложенных в проекте технологических, технических и организационных мероприятий, направленных, на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической безопасности проектируемых объектов; 
· соблюдение землеотвода, исключая ведение каких-либо землеройных работ на необследованных участках;
· проведение разъяснительной работы с работниками месторождения о правилах поведения на площади объекта ИКН (не копать и не поднимать с земли различные предметы и т.д.);
· руководству предприятий и организаций, производящих работы на данной территории, необходимо в обязательном порядке информировать своих работников о вероятности обнаружения ими объектов историко-культурного наследия и о действующем законодательстве в области охраны и использования историко-культурного наследия, а также об ответственности за его нарушение; 
· в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта лицо, осуществляющее строительство, должно приостановить строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, известить об обнаружении такого объекта органы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия (Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, ст. 52 п. 8).
[bookmark: _Toc411853363][bookmark: _Toc444505047][bookmark: _Toc464228060][bookmark: _Toc113608004]ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ
[bookmark: _Toc303760238][bookmark: _Toc308534600][bookmark: _Toc411853364][bookmark: _Toc444505048][bookmark: _Toc464228061][bookmark: _Toc113608005]Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Воздействие на окружающую среду будет происходить при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов.
Экономическая эффективность природоохранных мероприятий определена общей суммой инвестиций, предусмотренных на предупреждение, ликвидацию или снижение негативного воздействия проектируемого объекта на окружающую среду, а также размером компенсационных плат за негативное остаточное воздействие предприятия на окружающую среду.
Российским природоохранным законодательством установлена плата за негативное воздействие на окружающую среду, которую вносят организации, деятельность которых оказывает негативное воздействие на окружающую среду.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) является формой компенсации ущерба, наносимого загрязнением окружающей природной среде. 
По данному проекту расчет платы за негативное воздействие на окружающую природную среду предусмотрен по следующим направлениям:
· за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
· за размещение отходов.
Расчет платы за негативное воздействие на окружающую природную среду выполнен на основании:
· постановления Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»;
· постановления Правительства РФ от 3 марта 2017 г. № 255 «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду»;
· постановления Правительства РФ от 29 июня 2018 г. № 758 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
· постановления Правительства РФ от 1 марта 2022 г. № 274 «О применении в 2022 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду».
· постановления Правительства РФ от 16 февраля 2019 г. № 156 «О внесении изменений в ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные)».
Платежи за негативное воздействие на окружающую среду рассчитаны исходя из массы загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду путем умножения соответствующих дифференциальных ставок платы, действующих на момент разработки проектно-сметной документации.
Номенклатура, количество загрязняющих веществ атмосферный воздух и отходов, образующихся при эксплуатации проектируемых объектов за год эксплуатации, определены по имеющейся технической документации и нормативным документам. После года эксплуатации расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду необходимо откорректировать по итогам проведенной инвентаризации.
Расчет платы подлежит обязательной корректировке по ставкам, действующим на момент внесения природопользователем платежа за загрязнение окружающей среды.
Плату за негативное воздействие на окружающую среду в период строительства рассчитывает и вносит подрядная организация, осуществляющая работы, в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.
Результаты платы за негативное воздействие на окружающую среду приведены в сводной таблице 11.1. 
[bookmark: _Toc434934788]Таблица 11.1 – Размер платы за негативное воздействие на окружающую среду (в ценах 2021 г.)
	Вид негативного воздействия на окружающую среду и компенсационные выплаты
	Период строительства,
тыс. р./период
	Период эксплуатации,
тыс. р./год

	
	
	

	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	0,759
	0,003

	Размещение отходов производства и потребления 
	0,433 
	0,00


[bookmark: _Toc113608006]Компенсационные выплаты
[bookmark: _Toc56415928]В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 15 июля 2013 г. №15-47/13183 «О применении методик», при проектировании строительства площадных и линейных объектов компенсационные выплаты в отношении объектов растительного и животного мира, а также согласование проектной документации в части расчета ущерба животному и растительному миру со специально уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации в области охраны и использования животного мира и среды его обитания законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 
Существующие нормативные правовые акты (методики и таксы для исчисления размера вреда, причиненного объектам животного и растительного мира, утвержденные Приказами Минприроды России) разработаны в соответствии с действующим законодательством и предназначены для исчисления размера вреда, причиненного при выявлении нарушений законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и природопользования.
Размещение проектируемых объектов произведено с соблюдением требований земельного, лесного, водного, экологического законодательства с учетом нанесения наименьшего ущерба земельным ресурсам, растительному и животному миру. Проектом предусмотрено использование под строительство минимально необходимые площади земель в соответствии с действующим нормами отвода земель. 
Мероприятия по охране растительного и животного мира представлены в пунктах 10.8, 10.8.1, 10.9, 10.9.1.
[bookmark: _Toc113608007]Оценка ущерба водным биоресурсам
[bookmark: _Toc442651][bookmark: _Toc1485654][bookmark: _Toc4752677][bookmark: _Toc22724947][bookmark: _Toc24535813][bookmark: _Toc37846347][bookmark: _Toc38360955]Расчет ущерба водным биоресурсам, природоохранные и компенсационные мероприятия по проекту представлены в ЧНФ0-Р6-П-ООС.03.00.
[bookmark: _Toc113608008]Ведомость затрат на природоохранные мероприятия
Ведомость затрат на природоохранные мероприятия приведена в таблице 11.2.
Таблица 11.2 – Ведомость затрат на природоохранные мероприятия
	Наименование затрат
	Сумма, тыс. руб. (в ценах 2021 г.)

	
	Период строительства
	Период эксплуатации

	Плата за выброс загрязняющих веществ в атмосферу
	0,759
	0,003

	Плата за НВОС при размещении отходов
	0,433
	-

	Рекультивационные работы
	6193,794
	9798,082
(после ликвидации объекта)

	Компенсационные работы по лесовосстановлению
	35739,783

	Производственный экологический контроль (мониторинг) (см. Приложение Х, том ЧНФ0-Р6-П-ООС.01.02)
	1253,077
	1929,421

	Компенсационные мероприятия водным биоресурсам 
	0*

	* Согласно п. 31 «Методики определения последствий негативного воздействия при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, внедрении новых технологических процессов и осуществлении иной деятельности на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания и разработки мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания, направленных на восстановление их нарушенного состояния» суммарная расчетная величина последствий намечаемой деятельности менее 10 кг не требует определение затрат и мероприятий на восстановление состояния водных биоресурсов



[bookmark: _Toc464228064][bookmark: _Toc113608009]ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Намечаемая хозяйственная деятельность не окажет существенного влияния на окружающую среду и не вызовет экологических последствий при условии соблюдения принятых технических решений и соблюдения действующих нормативных документов.
Оценка воздействия на окружающую среду проведена в полном объёме, учтены все существенные варианты воздействия на окружающую среду.
Неопределённости в определении воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности сведены к минимуму.
[bookmark: _Toc464228065][bookmark: _Toc113608010]КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ МОНИТОРИНГА И ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА
[bookmark: _Toc431898161][bookmark: _Toc432060963][bookmark: _Toc443672963][bookmark: _Toc443721395][bookmark: _Toc443749765][bookmark: _Toc94516374][bookmark: _Toc113608011][bookmark: _Toc443749773][bookmark: _Toc456349645][bookmark: _Toc457552400]Общие сведения
Программа производственного экологического контроля (мониторинга) в составе проектной документации разработана на основании Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и действующей законодательно-нормативной базы в сфере охраны окружающей среды федерального и регионального уровней:
· Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
· Федеральный закон от 4 мая 1999 г. N 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
· Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
· Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ «О животном мире»;
· Закон РФ от 21 февраля 1992 г. N 2395-1 «О недрах»;
· Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ;
· постановление Правительства РФ от 6 июня 2013 г. N 477 «Об осуществлении государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды»;
· постановление Правительства РФ от 10 апреля 2007 г. № 219 «Об утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов»;
· постановление Правительства РФ от 11 февраля 2016 г. N 94 «Об утверждении Правил охраны подземных водных объектов»;
· Закон Республики Саха (Якутия) от 25 декабря 2003 г. 104-З N 211-III «Об охране окружающей среды Республики Саха (Якутия)»;
· Закон Республики Саха (Якутия) от 16 июня 2005 г. N 251-З N 509-III «Об экологическом мониторинге Республики Саха (Якутия)»;
· постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 23 ноября 2009 г. N 499 «О территориальной системе экологического мониторинга Республики Саха (Якутия)»;
· РД 52.04.186-89;
· СанПиН 1.2.3685-21;
· СанПиН 2.1.3684-21;
· СП 11-102-97;
· ГОСТ Р 56059, ГОСТ Р 56060, ГОСТ Р 56061, ГОСТ Р 56062, ГОСТ Р 56063, ГОСТ 17.4.3.04 и др.
Согласно Федеральному закону от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (пункт 1 статьи 67) производственный контроль в области охраны окружающей среды (производственный экологический контроль, далее ПЭК) осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды, установленных законодательством в области охраны окружающей среды.
Структура ПЭК соответствует специфике деятельности организации и оказываемому ей негативному воздействию на окружающую среду и в общем случае включает (см. ГОСТ Р 56062):
· ПЭК за соблюдением общих требований природоохранного законодательства;
· ПЭК за охраной атмосферного воздуха;
· ПЭК за охраной водных объектов;
· ПЭК в области обращения с отходами;
· ПЭК за охраной земель и почв.
В определённых случаях ПЭК может включать в себя:
· ПЭК за охраной объектов животного мира и среды их обитания;
· ПЭК за охраной лесов и иной растительности;
· ПЭК за соблюдением режимов особо охраняемых природных территорий.
Перечень конкретных объектов контроля, параметры и характеристики которых подлежат ПЭК по каждому направлению, определяется с учётом видов оказываемых организацией воздействий на окружающую среду согласно установленным нормативам и разрешительной документации.
Производственный экологический контроль является неотъемлемым элементом системы управления природоохранной деятельности и проводится в соответствии с национальным стандартом ГОСТ Р 56062 в форме:
· инспекционного контроля;
· производственного эколого-аналитического (инструментального) контроля (далее ПЭАК);
· производственного экологического мониторинга (далее ПЭМ).
Инспекционный контроль осуществляют в виде плановых или внеплановых инспекционных проверок.
ПЭАК предусматривает получение данных о количественном и качественном содержании веществ и показателей с применением методов аналитической химии, физических измерений, санитарно-биологических методов, биотестирования, биоиндикации и других методов для контроля соблюдения установленных для организации нормативов допустимого воздействия на окружающую среду.
ПЭМ осуществляется в рамках ПЭК и включает долгосрочные наблюдения за состоянием окружающей среды, ее загрязнением и происходящими в ней природными явлениями, а также оценку и прогноз состояния окружающей среды, ее загрязнения на территориях субъектов хозяйственной и иной деятельности (организаций) и в пределах их воздействия на окружающую среду (ГОСТ Р 56059).
Программа ПЭМ (согласно ГОСТ Р 56063) разрабатывается для объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (кроме радиационно-опасных объектов). При этом учитывают – результаты исследований фонового загрязнения окружающей среды; фондовые данные наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды; результаты инженерно-экологических изысканий; сведения об источниках негативного воздействия на окружающую среду; природные и климатические условия; установленные нормативы допустимого воздействия на окружающую среду; нормативы качества окружающей среды; надёжность, доступность и экономическую целесообразность применения соответствующих методов измерений; планируемые и реализованные мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду и восстановлению природной среды; результаты ПЭК, в том числе ПЭМ, за прошлые периоды.
Программа ПЭМ входит в состав документации ПЭК. Работы по организации и осуществлению ПЭМ выполняют за счёт собственных средств организаций и иных источников финансирования, не запрещённых законодательством, в рамках ПЭК по ГОСТ Р 56062.
В рамках ПЭМ создаются пункты и системы наблюдений за состоянием окружающей среды в районах расположения объектов, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду и владельцы которых осуществляют мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды в зоне воздействия этих объектов (локальные системы наблюдений).
Цель ПЭМ – обеспечение организаций информацией о состоянии и загрязнении окружающей среды, необходимой им для осуществления деятельности по сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, предотвращению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию его последствий (ГОСТ Р 56059).
Основная задача ПЭМ – контроль состояния компонентов окружающей среды, расположенных в пределах негативного воздействия деятельности организации на окружающую среду в соответствии с ГОСТ Р 56059.
Выбор объекта мониторинга и мест наблюдений (точек отбора проб, постов наблюдений) проводят с учётом:
· сведений о фоновом загрязнении (если такие исследования проводились);
· размещения источников негативного воздействия на окружающую среду;
· природных и климатических особенностей районов размещения объектов.
Определение перечня контролируемых параметров проводят с учётом установленных нормативов допустимого воздействия на окружающую среду.
Периодичность контроля устанавливается в соответствии с нормативной документацией.
[bookmark: _Toc443672965][bookmark: _Toc443721397][bookmark: _Toc451943755][bookmark: _Toc454536765][bookmark: _Toc473126849][bookmark: _Toc526174725][bookmark: _Toc19783155][bookmark: _Toc55824758][bookmark: _Toc77920898][bookmark: _Toc112852305][bookmark: _Toc113608012]Производственный экологический контроль
Проектные решения соответствуют информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям ИТС 22.1-2021 «Общие принципы производственного экологического контроля и его метрологического обеспечения» (Приложение П, том ЧНФ0-Р6-П-ООС.01.02).
ПЭК на период строительства осуществляет Подрядная организация по строительству за счёт собственных средств.
ПЭК на период эксплуатации проектируемых объектов осуществляется экологической службой предприятия заказчика или аналитическими подразделениями, лабораториями (инструментальными и лабораторными методами измерений) эксплуатирующих организаций.
Предприятие, эксплуатирующее проектируемый объект, вправе заключать договора на выполнение химико-аналитических работ с любой лабораторией, имеющей соответствующую область аккредитации.
1.3.3 [bookmark: _Toc443672964][bookmark: _Toc443721396][bookmark: _Toc451943754][bookmark: _Toc454536764][bookmark: _Toc473126848][bookmark: _Toc526174726][bookmark: _Toc19783156][bookmark: _Toc55824759][bookmark: _Toc77920899][bookmark: _Toc112852306][bookmark: _Toc113608013]Объекты производственного экологического контроля
Объектами ПЭК в соответствии с ГОСТ Р 56062 являются объекты и источники негативного воздействия на окружающую среду, связанные с процессами производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, вывода из эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, составляющих хозяйственную и иную деятельность организации, а также компоненты природной среды, природные ресурсы.
Объекты ПЭК на период строительства и эксплуатации приведены в таблице 13.1.
Таблица 13.1 – Объекты ПЭК
	Объекты ПЭК
	Период

	
	Строительство
	Эксплуатация

	Компоненты природной среды, природные ресурсы
	· атмосферный воздух;
· земли и почвы;
· водные объекты;
· объекты животного и растительного мира, леса и иная растительность.
	· атмосферный воздух;
· земли и почвы;
· водные объекты;
· объекты животного и растительного мира, леса и иная растительность.

	Объекты и источники негативного воздействия на окружающую среду
	· строительная техника и оборудование;
· отходы производства и потребления.
	· проектируемый куст скважин, линейная часть;
· отходы производства и потребления.


[bookmark: _Toc431898162][bookmark: _Toc432060964][bookmark: _Toc443721398][bookmark: _Toc451943756][bookmark: _Toc454536766][bookmark: _Toc473126850][bookmark: _Toc526174727][bookmark: _Toc19783157][bookmark: _Toc55824760]Перечень контролируемых показателей и периодичность контроля в рамках ПЭМ, приводится в пункте 13.3.10.
1.3.4 [bookmark: _Toc77920900][bookmark: _Toc112852307][bookmark: _Toc113608014]ПЭК за охраной атмосферного воздуха
Согласно ст. 25 Федерального закона от 4 мая 1999 г. N 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», производственный контроль за охраной атмосферного воздуха осуществляют юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые имеют источники вредных химических, биологических и физических воздействий на атмосферный воздух и которые назначают лиц, ответственных за проведение производственного контроля за охраной атмосферного воздуха, и (или) организуют экологические службы.
При осуществлении ПЭК за охраной атмосферного воздуха регулярному контролю подлежат параметры и характеристики, нормируемые или используемые при установлении нормативов предельно допустимых и временно согласованных выбросов (ГОСТ Р 56062):
· источников выделения загрязняющих веществ в атмосферу;
· организованных и неорганизованных, стационарных и передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
ПЭК за охраной атмосферного воздуха на период строительства сводится к инспекционному контролю в виде плановых проверок (в случае, если они предусмотрены) деятельности рабочих бригад в части соблюдения требований к эксплуатации оборудования, функционирование которого сопровождается выбросами загрязняющих веществ в атмосферу.
ПЭК за охраной атмосферного воздуха на период эксплуатации сводится к контролю работы технологического оборудования на площадке куста скважин.
Методы и средства контроля за состоянием воздушного бассейна, а также перечень источников выделения ЗВ в атмосферу приведён в главе 9.
ПЭК уровней шумового воздействия
Контроль над шумовыми характеристиками источников (автотранспорта и спецтехники) в период строительства и эксплуатации осуществляется путем ежегодного контроля технических нормативов (акустического/шумового воздействия).
Технические нормативы шума для оборудования и передвижных источников устанавливаются (а также заявляются и подтверждаются) на основании государственных стандартов Российской Федерации (ГОСТ 30691-2001, ГОСТ 27409-97 и др.).
Вся техника, задействованная на строительстве и эксплуатации проектируемого объекта, должна иметь документ (акт технического осмотра), подтверждающий соответствие технического состояния машин требованиям безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды, установленным действующими в Российской Федерации стандартами.
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При осуществлении ПЭК за охраной водных объектов регулярному контролю подлежат нормируемые параметры и характеристики (ГОСТ Р 56062):
·  технологических процессов и оборудования, связанных с образованием сточных вод;
·  мест водозабора и учёта используемой воды;
·  выпусков сточных вод, в том числе очищенных;
· систем водопотребления и водоотведения;
· поверхностных и подземных водных объектов, пользование которыми осуществляется на основании разрешительной документации, а также территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос.
Рекомендации по экологическому контролю за водными биологическими ресурсами разрабатываются в составе отдельного тома проекта при необходимости (рыбохозяйственный раздел).
ПЭК за охраной водных объектов на период строительства осуществляется:
· в местах перехода трассы коммуникаций через водные объекты,
· в местах, где трасса попадает в ВОЗ и ПЗП водного объекта,
· на близко расположенных водных объектах (попадающих в отвод).
И заключается в следующем:
· контроль производства строительно-монтажных работ при переходах водных объектов и их водоохранных зон и прибрежных защитных полос;
· отбор проб поверхностных вод и донных отложений (в рамках ПЭМ) для контроля возможного загрязнения при проведении строительно-монтажных работ;
· контроль за соблюдением мероприятий по охране водных и водно-биологических ресурсов.
ПЭК за охраной водных объектов на период эксплуатации рекомендуется выполнять в форме инспекционных проверок и маршрутных обследований трассы в местах пересечения коммуникациями водных объектов. В программу ПЭМ заложен отбор проб.
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При осуществлении ПЭК в области охраны земель и почв регулярному контролю подлежат нормируемые параметры и характеристики состояния (ГОСТ Р 56062):
· земель водного фонда в районах переходов трубопроводов через водные объекты;
· земель лесного фонда в районах расположения производственных объектов;
· земель промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения, на которых расположены производственные объекты (включая санитарно-защитную зону) и/или проводятся строительные, геологоразведочные, испытательные, эксплуатационные и иные работы;
· земельных участков, загрязнённых в результате аварийных ситуаций;
· земельных участков, подлежащих рекультивации, и работы по рекультивации земель.
ПЭК за охраной земель и почв в период строительства производится по всей площади отвода:
· контроль проведения строительно-монтажных работ в границах отвода;
· контроль заправки техники в специально отведённых и оборудованных для этого местах, для исключения загрязнения почв;
· отбор проб на ключевых (прилегающих к площадкам строительства) участках по периметру проектируемых площадок и по трассе коммуникаций, в ВОЗ и ПЗП ближайших к проектируемым объектам водных объектов.
ПЭК в области охраны земель и почв на данном этапе также включает контроль соблюдения предусмотренных проектной документацией мероприятий по охране почв и земельных ресурсов.
ПЭК за охраной земель и почв на период эксплуатации:
· визуальный контроль в границах отвода по периметру проектируемых объектов (куст скважин) и вдоль трасс коммуникаций, включая отбор проб;
· контроль технологических процессов и движения обслуживающей техники строго в полосе отвода, для исключения загрязнения и повреждения почвенно-растительного слоя за границей отвода.
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При осуществлении ПЭК в области обращения с отходами регулярному контролю подлежат нормируемые параметры и характеристики (ГОСТ Р 56062):
· технологических процессов и оборудования, связанных с образованием отходов;
· систем удаления отходов;
· объектов накопления, хранения и захоронения отходов, расположенных на промышленной площадке и (или) находящихся в ведении организации;
· систем транспортировки, обезвреживания и уничтожения отходов, находящихся в ведении организации.
Мероприятия ПЭК в области обращения с отходами приведены в главе 9 настоящего раздела.
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При осуществлении ПЭК за охраной объектов животного мира и среды их обитания регулярному контролю подлежит деятельность, связанная с реализацией защитных мероприятий на производственных объектах и на линиях электропередачи (ГОСТ Р 56062).
При осуществлении ПЭК за охраной лесов и иной растительности регулярному контролю подлежит деятельность, связанная с использованием и охраной лесного фонда, кустарниковой и иной растительности, произрастающей в зоне расположения строящихся и эксплуатируемых производственных объектов, а также проведением работ на землях лесного фонда (ГОСТ Р 56062).
ПЭК за охраной растительности и среды обитания объектов животного мира включает:
· контроль проведения строительно-монтажных работ исключительно в пределах полосы отвода земель;
· контроль передвижения транспорта и строительной техники только по организованным проездам;
· контроль своевременной уборки строительного мусора и порубочных остатков, предотвращение образования свалок; 
· контроль заправки техники в специально отведённых и оборудованных для этого местах, для исключения загрязнения почвенно-растительного покрова прилегающих к площадкам строительства участков;
· запрет ввоза на территорию района работ всех орудий промысла животных; на строительных объектах запрет на содержание собак;
· контроль соблюдения правил пожарной безопасности в лесах.
Производственный экологический контроль в области охраны растительности и среды обитания объектов животного мира включает контроль соблюдения всех предусмотренных проектной документацией мероприятий по охране почвенно-растительного покрова и объектов животного мира (см. главу 10).
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Контроль возможных загрязнений, переносимых поверхностными сточными водами осуществляется в точках отбора проб почв (в рамках ПЭМ), расположенных по периметру проектируемой площадки куста скважин. Точки отбора приведены в таблице 13.2. Контролируемые параметры и виды контроля в рамках ПЭМ приведены в таблице 13.3.
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Программа производственного экологического мониторинга (ПЭМ) входит в состав документации ПЭК (производственный экологический контроль).
ПЭМ является одним из видов локального экологического мониторинга (ЛЭМ), проводимого в границах проектируемых объектов и зоне их влияния на окружающую среду.
Мониторинг окружающей среды осуществляется в рамках разработанной и согласованной в установленном порядке программы локального экологического мониторинга.
Услуги по проведению мониторинга состояния природных сред выполняются подрядной организацией, выбираемой по итогам проведения закупки на основании Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Лабораторный анализ проб проводится по методикам, внесённым в Федеральный перечень методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей природной среды.
Привлекаемые к анализу проб лаборатории, должны иметь данные методики в области аккредитации.
В рамках ПЭМ создаются пункты и системы наблюдений за состоянием окружающей среды в районах расположения объектов, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду, и владельцы которых осуществляют мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды в зоне воздействия этих объектов.
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На проектируемых объектах ПЭМ рекомендуется вести по следующим направлениям:
· мониторинг состояния и загрязнения атмосферного воздуха (включая атмосферные осадки (снег, дождевые и талые воды), как индикатор воздействия на атмосферный воздух);
· мониторинг состояния и загрязнения водных объектов (поверхностные воды, донные отложения);
· мониторинг состояния и загрязнения почв и земель;
· мониторинг механических нарушений природных комплексов (ландшафтов),
· мониторинг состояния и развития экзогенных процессов;
· мониторинг подземных вод.
Перечень контролируемых показателей и периодичность контроля в рамках ПЭМ, приводится в пункте 13.3.10.
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Описание фонового состояния природных сред и анализ результатов исследования проб приведены в инженерно-экологических изысканиях.
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Мониторинг атмосферного воздуха – система наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, его загрязнением и за происходящими в нем природными явлениями, а также оценка и прогноз состояния атмосферного воздуха, его загрязнения.
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха осуществляется на основании ГОСТ Р 56063, РД 52.04.186-89.
Для получения информации об уровне загрязнения атмосферного воздуха в районе размещения объекта организуются наблюдения (в зависимости от назначения наблюдения могут быть организованы стационарными, маршрутными или передвижными постами).
Наблюдения проводят на открытых, проветриваемых со всех сторон площадках с не пылящим покрытием (асфальт или твёрдый грунт), с потенциально возможным влиянием строящихся объектов. При этом учитывается повторяемость направления ветра над рассматриваемой территорией (РД 52.04.186-89).
Согласно РД 52.04.186-89 одновременно с отбором проб воздуха проводятся метеорологические наблюдения за скоростью и направлением ветра, температурой воздуха, состоянием погоды. Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха с учётом розы ветров на контрольных точках предусматривается определение направления ветра на высоте 2 м с помощью вымпела.
Отбор проб производится согласно РД 52.04.186-89, ГОСТ Р 51945.
Для определения разовых концентраций производится однократный отбор проб на высоте 1,5-2,0 м от поверхности земли. Продолжительность отбора на разные показатели составляет от 10 до 50 мин.
Оценка качества воздуха проводится по нормативам, установленным СанПиН 1.2.3685-21.
Пробы на содержание различных загрязнителей отбираются при помощи – аспираторов типа ПУ-4Э в сорбционные трубки; фильтров типа АФА-ВП; стеклянных газовых пипеток; ёмкостей из инертного материала, предварительно продутых местным атмосферным воздухом и т.д.
Предприятие, эксплуатирующее проектируемый объект, вправе заключить договор на выполнение химико-аналитических работ с любой лабораторией, имеющей соответствующую область аккредитации.
Порядок, количество необходимого числа плановых измерений на проектируемых источниках выбросов ЗВ и методы контроля определяются исходя из мощности источников и стабильности уровня их выброса, входящих в состав тома предельно-допустимых выбросов (ПДВ), а также плана-графика контроля за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов.
При организации контроля за соблюдением нормативов ПДВ определяются категории источников выбросов каждого вредного вещества, т.е. категория устанавливается для сочетания «источник – вещество» для каждого источника с каждым выбрасываемым им загрязняющим веществом (Методическое пособие по расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух).
Мониторинг снежного покрова
Так как химический состав атмосферных осадков является интегральной характеристикой загрязнения слоя атмосферы, в котором образуются облака, зимой для контроля состояния атмосферного воздуха рекомендуется также проведение мониторинга атмосферных осадков (снега) в период установления устойчивого снежного покрова (при накоплении максимального запаса влаги).
Порядок отбора (хранения, консервации, транспортировки, сроки доставки в лабораторию) проб снежного покрова (атмосферных осадков) определён в соответствии с ГОСТ 17.1.5.05.
Для обеспечения точного учёта отбираемых проб производят их регистрацию в соответствии с установленной формой записи (см. приложение 5, 6 ГОСТ 17.1.5.05).
Содержание изменяющихся во времени компонентов в пробах определяют непосредственно после выпадения осадков и отбора проб.
Отобранные пробы доставляют в специализированную лабораторию (выбранную по усмотрению заказчика), аккредитованную и аттестованную на проведение химических анализов компонентов природной среды. Результаты химических анализов представляются в виде протоколов.
Транспортирование проб в лаборатории для проведения анализа производят в оптимально короткие сроки после отбора проб. При этом применяют специальные ящики, обеспечивающие сохранность и чистоту проб.
На проектируемом объекте отбор проб снежного покрова целесообразен только в случае возникновения аварийных ситуаций. При нормальном режиме эксплуатации объекта воздействие оценивается по другим видам сред, опосредованно.
Мониторинг сточных (атмосферных) вод
Согласно данным тома ЧНФ0-Р6-П-ИОС3.00.00 сбор и канализование дождевых стоков на площадках замерных установок, площадках устьев скважин месторождений Западной Сибири не производится. 
Сети бытовой канализации на кусте скважин № 6 не проектируются, питьевое водоснабжение площадки кустов не предусматривается. Ремонтные бригады, выезжающие на куст, снабжены бутилированной водой. Доставка ремонтно-эксплуатационного персонала, обслуживающего оборудование, размещенное на территории кустовой площадки, осуществляется при помощи вахтового автобуса, оборудованного биотуалетом.
Проектирование систем водоотведения не предусматривается.
Для контроля безопасности дождевых и талых вод за пределами площадки (в зоне возможного воздействия проектируемого объекта), предусматривается их контроль при помощи опосредованного анализа проб почв по периметру проектируемого куста скважин (см. таблицу 13.2, 13.3).
Мониторинг уровней шума
Мониторинг уровней шума представляет собой контроль в рабочей зоне проектируемой площадки, на границе отвода проектируемого объекта.
Ближайшие нормируемые объекты расположены далеко за границей отвода. Воздействие от проектируемого объекта ничтожно или отсутствует. Мониторинг уровней шума от проектируемого объекта на границе населенного пункта нецелесообразен.
В ходе проведения мониторинга акустического воздействия необходимо измерять эквивалентный уровень звука и максимальный уровень звука.
Одновременно с измерением шума необходимо фиксировать следующие параметры:
· характер шума (постоянный, колеблющийся, прерывистый, импульсный);
· скорость ветра (м/с);
· погодные условия.
Измерения шумового воздействия необходимо выполнять параллельно с измерениями концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в течение всего периода строительства и в период эксплуатации.
Мониторинг акустического воздействия необходимо проводить на селитебной территории (в случае рассматриваемого объекта, потенциально селитебной будет считаться территория за границей отвода), в соответствии с ГОСТ 23337.
Согласно ГОСТ 23337 измерения непостоянного шума должны проводиться в периоды времени оценки шума, которые охватывают все типичные изменения шумового режима в точке оценки. Интервал наблюдения может включать в себя несколько интервалов измерения, следующих друг за другом непрерывно или с паузами.
Мониторинг акустического воздействия на рабочих местах (в рабочей зоне) необходимо проводить согласно ГОСТ ISO 9612-2016. Мониторинг должен осуществляться аккредитованной лабораторией.
Измеренные величины шума должны сравниваться с нормативными параметрами, установленными в СанПиН 1.2.3685-21 (см. п.35).
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Мониторинг поверхностных вод
Выбор пунктов наблюдения за состоянием водных объектов производится в соответствии с особенностями поверхностного стока и гидрографической сети, создающих общий режим разноса загрязнителей, с учётом размещения потенциальных источников загрязнения.
Отбор, транспортировку и хранение проб воды необходимо производить в соответствии с ГОСТ 31861. Место отбора – в соответствии с ГОСТ 17.1.3.12, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21.
Выбор местоположения точек отбора проб поверхностных вод основывается на анализе гидрографической сети территории и расположения существующих и проектируемых технологических объектов, являющихся потенциальными источниками загрязнения водотоков. Кроме того, при выборе точек учитываются возможные пути миграции загрязняющих веществ с атмосферными потоками, напочвенными и грунтовыми стоками в аккумулятивные экосистемы.
Количество и расположение точек отбора проб поверхностных вод должны обеспечивать получение информации, достаточной для характеристики современного состояния водной среды в районе предполагаемого воздействия проектируемого объекта.
Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб поверхностных вод должны соответствовать ГОСТ 17.1.5.04, ГОСТ 31861.
Отобранные пробы доставляют в специализированную лабораторию (выбранную по усмотрению заказчика), аккредитованную и аттестованную на проведение химических анализов компонентов природной среды. Результаты химических анализов представляются в виде протоколов.
При отборе проб воды следует также проводить визуальное наблюдение за водными объектами путём их осмотра. При этом внимание обращают на следующие явления, необычные для водных объектов и свидетельствующие об их загрязнённости: гибель рыбы и других водных организмов, растений; выделение пузырьков донных газов; появление повышенной мутности, посторонних окрасок, запаха, цветения воды, пены, плёнки и других посторонних предметов.
Оценка качества поверхностных вод рыбохозяйственного значения осуществляется в соответствии с регламентированными рыбохозяйственными нормативами, устанавливающими предельно допустимые концентрации химических веществ в водных объектах (приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 декабря 2016 г. N 552).
Нормативы качества и безопасности воды водных объектов в местах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования устанавливаются согласно СанПиН 1.2.3685-21. Санитарно-эпидемиологические требования к водным объектам – согласно СанПиН 2.1.3684-21.
Для определения уровня загрязнения, полученные данные сравнивают также с фоновыми показателями, которые должны быть в органах санитарного надзора, в комитете по охране природы или в материалах инженерно-экологических изысканий.
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Показателем антропогенного воздействия на поверхностные воды и источником их вторичного загрязнения могут быть донные отложения. Поэтому их отбирают с целью оконтуривания зоны распространения отдельных вредных веществ, определения характера, степени и глубины проникновения специфических ЗВ в них, а также изучения закономерностей процессов самоочищения (ГОСТ 17.1.5.01).
Расположение пунктов контроля выбирается с учётом процесса переноса и пространственной ориентации источников загрязнения исследуемого водного объекта и по возможности совмещается с местами опробования поверхностных вод.
В водоёмах и водотоках места отбора проб выбирают с учётом распределения донных отложений и закономерностей их перемещения. Отбор проб обязателен в местах, в которых донные отложения достигают максимального развития (например, места поступления сточных вод, зоны подпора боковых притоков, приплотинная часть в водохранилищах), а также в местах, где обмен загрязняющими веществами между водной массой и донными отложениями может характеризоваться экстремальными значениями (например, на судовом ходу, на участках водоёмов с глубинами до 10 м, при ветровом перемещении, на перекатах рек и др.).
На водоёмах пробы отбирают в створе питающих их водотоков, в зоне влияния сброса сточных вод, а также в зоне нижнего бьефа гидроузла или в районе истока реки (канала) из исследуемого водоёма.
Для оценки динамики содержания загрязняющих веществ в донных отложениях пробы отбирают на одном и том же участке дна водного объекта, точное место которого обозначают установкой буя, забивкой шпунта или определением азимута и расстояния от реперной точки на берегу.
Показатели загрязнения, изменяющиеся за небольшой промежуток времени (например, температура, рН, Eh), необходимо определять на месте отбора непосредственно после отбора пробы.
При необходимости применяют различные консервирующие вещества в зависимости от перечня анализируемых загрязняющих веществ и свойств донных отложений. Пробы хранят в охлаждённом (от 0 до минус 3 °С) или замороженном (до минус 20 °С) состоянии.
Отобранные пробы доставляют в специализированную лабораторию (выбранную по усмотрению заказчика), аккредитованную и аттестованную на проведение химических анализов компонентов природной среды. Результаты химических анализов представляются в виде протоколов.
При проведении мониторинговых наблюдений обязательно фиксируется состояние водной поверхности контролируемого водного объекта (наличие плёнки, запаха, необычного цвета, плавающего мусора и т.п.).
При аварийных сбросах загрязняющих веществ в водные объекты производится учащённый, по времени и пространству, отбор проб воды и донных отложений. Пробы отбираются в месте непосредственного попадания токсиканта в водный объект, в пунктах 250 и 500 метров ниже по направлению движения загрязнённой водной массы и в точке, где визуально шлейф загрязнённой воды не прослеживается.
Подобный отбор повторяется в завершающей стадии ликвидации аварии и через неделю после полного устранения её последствий. При больших масштабах аварии ведутся ежедневные наблюдения за мигрирующим пятном загрязнённой воды, с отбором проб воды и донных отложений в его центре и по краям пятна, в течение 3-5 суток.
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Мониторинг почвенного покрова представляет собой систему наблюдений за состоянием земельного фонда для своевременного выявления изменений, их оценки, предупреждения и устранения последствий негативных процессов.
Объектом мониторинга почв являются все почвы, распространённые на территории расположения объекта независимо от их хозяйственной ценности.
Мониторинг почв включает в себя:
· выявление деградированных почв с потерей плодородия;
· определение показателей деградации почвенных свойств и показателей состояния почвенной биоты и растений;
· контроль эффективности процессов рекультивации нарушенных земель;
· контроль загрязнения почв в соответствии с ГОСТ 17.4.3.04, СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 2.1.3685-21, ГОСТ Р 56063.
При ведении мониторинга почв выявляются следующие процессы:
· эволюционные (связанные с естественно-историческими процессами развития);
· цикличные (связанные с суточными, сезонными, годовыми и иными периодами изменений природного характера);
· антропогенные (связанные с человеческой деятельностью);
· чрезвычайные ситуации (связанные с авариями, катастрофами, стихийными и экологическими бедствиями и др.).
Содержание мониторинга почв составляют систематические наблюдения (съёмки, обследования и изыскания) за их состоянием.
Контроль почвенного покрова должен осуществляться визуальным и инструментальным методами. Первый заключается в осмотре территории и регистрации мест нарушений и загрязнений земель в районе проектируемых объектов. Второй – даёт качественную и количественную информацию о содержании загрязняющих веществ.
Отбор проб проводится с учётом вертикальной структуры, неоднородности покрова почвы, рельефа и климата местности, а также с учётом особенностей загрязняющих веществ или организмов (ГОСТ 17.4.3.01).
Отобранные пробы доставляют в специализированную лабораторию (выбранную по усмотрению заказчика), аккредитованную и аттестованную на проведение химических анализов компонентов природной среды. Результаты химических анализов представляются в виде протоколов.
Материалы изучения химии почв позволят установить тип и степень техногенной нагрузки в пределах территории, а также динамику процессов поступления и обмена веществ на данной территории. Критериями, используемыми для оценки степени загрязнения почв, должны быть предельно-допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве (СанПиН 1.2.3685-21).
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Мониторинг осуществляется, начиная с первого года ведения наблюдений, с использованием данных дистанционного зондирования Земли (спектрозональные космические снимки высокого пространственного разрешения) с датой съёмки не позднее года, предшествующего проведению мониторинга.
Проведение мониторинга ландшафтов обеспечивает выявление антропогенной нагрузки, динамики площадей антропогенных изменений, степени деградации природных комплексов.
Работы проводятся как на эталонных площадях, так и в маршрутных наблюдениях. Протяжённость маршрутов зависит от дифференцированности ландшафтов территории и уточняется после рекогносцировочного обследования. Маршруты для изучения ландшафтов совпадают с транспортными путями проезда к пунктам контроля, а также с пешими маршрутами наблюдений.
При полевых ландшафтных исследованиях «ячейками» сбора информации являются элементарные природно-территориальные комплексы, взаимообусловленные в своем размещении и развивающиеся как единое целое. Периодичность работ – 1 раз в год.
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[bookmark: _Toc62806965]Мониторинг состояния и развития экзогенных процессов (экзогенных геологических процессов, ЭГП) представляет собой систему наблюдения, оценки и прогноза динамики развития экзогенных процессов. Основной задачей является предупреждение, своевременное выявление и ликвидация неблагоприятных проявлений экзогенных геологических процессов.
Объектами мониторинга ЭГП являются участки возможного проявления экзогенных геологических процессов в районе проектируемых объектов.
Мониторинг ЭГП проводится не реже 1 раза в год, в тёплый период, путём маршрутных наблюдений района работ. Контролируемые процессы: подтопление, заболачивание, водная эрозия и др.
Для проведения работ по мониторингу ЭГП используются следующие методы:
· морфологический анализ геоморфологических комплексов, которые создают благоприятные условия для развития ЭГП;
· визуальное и инструментальное наблюдение за процессами внутри выделенных геоморфологических комплексов.
Морфологический анализ геоморфологических комплексов выполняется на основании обработки данных существующих топографических и тематических карт, а также данных дистанционного зондирования.
При выполнении работ по мониторингу ЭГП проводятся визуальные наблюдения за ЭГП на маршрутах и на стационарных мониторинговых площадках с подробным детальным описанием форм рельефа и проявлений ЭГП. Описание сопровождается фотосъёмкой. При камеральной обработке материалов полевых работ проводится анализ состояния ЭГП, а также прогнозирование изменения инженерно-геологических, геоморфологических условий и развития экзогенных геологических процессов. Результаты работ по мониторингу ЭГП представляются в текстовом, табличном и графическом виде.
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[bookmark: _Toc406221993][bookmark: _Toc406234637][bookmark: _Toc411492283][bookmark: _Toc411862639][bookmark: _Toc415465364]Согласно данным пункта 8.7 проектируемые объекты расположены вне зон санитарной охраны источников водоснабжения.
Технические и технологические решения, а также планировка проектируемых площадок исключают возможное загрязнение подземных вод.
Таким образом, мониторинг подземных (и грунтовых) вод при нормальном режиме эксплуатации проектируемых объектов нецелесообразен.
1.3.18 [bookmark: _Toc31707710][bookmark: _Toc64530904][bookmark: _Toc77920915][bookmark: _Toc112852322][bookmark: _Toc113608029]Контроль при аварийных ситуациях
При возникновении техногенной или природной чрезвычайной ситуации порядок контроля за источниками загрязнения изменяется и переходит от планового (дискретного) к постоянному наблюдению за развитием событий. Результаты контроля при аварийных ситуациях являются основой для принятия решений по разработке мероприятий, снижающих последствия аварийной ситуации и определяющих экономически и экологически обоснованное вложение средств.
На период строительства вероятной (и значимой по воздействию на окружающую среду) аварийной ситуацией может являться нарушение целостности (разрушение) емкости с топливом топливозаправщика. Для топливозаправщика готовится заранее оборудованная площадка, поэтому масштабные загрязнения исключаются.
После локализации и ликвидации разлива дизельного топлива предусматривается отбор проб загрязненного грунта с площадки заправки техники, а также за ее контурами (отбор проб почв) для контроля возможных утечек. Также предусматривается отбор проб подземных (грунтовых) вод. В пробах контролируется наличие нефтепродуктов – ГСМ.
На период эксплуатации вероятными (и значимыми по воздействию на окружающую среду) авариями может явиться разрушение нефтегазосборного трубопровода.
В случае разлива нефти предусматривается оконтуривание (после ликвидации аварии) площади загрязненной поверхности и отбор проб грунта (или почвенного покрова), снежного покрова (в зимний период времени), подземных (грунтовых) вод в границах загрязнения, и далее от контура загрязнения в направлении стока природных вод (согласно уклонам земной поверхности) до ближайшего водного объекта. В пробах контролируется наличие загрязняющих веществ (нефтепродукты).
В случае возможного возгорания газовоздушной смеси ущерб возможен как растительному покрову, так и временное негативное воздействие на атмосферный воздух. После ликвидации аварии производится контроль состояния растительности (в летний период года) в зоне оказанного воздействия проектируемого трубопровода, а также отбор проб почв/снежного покрова на содержание продуктов горения – углерод (сажа), бензпирен (контроль).
Общие положения (включая периодичность отбора проб)
Профили точек отбора проб подземных вод должны начинаться сразу от контуров загрязнения в направлении стока природных вод и проходить до ближайших водотоков или водоёмов. Количество профилей не менее двух, ориентированных в крест друг к другу с целью охвата основного ареала загрязнения. Расстояние между точками контроля колеблется от 30-50 до 100-150 метров и более в зависимости от уклонов и скорости распространения загрязнения, обусловленной конкретными ландшафтными и гидрологическими условиями.
При авариях, появлении явных признаков загрязнения пробы подземных вод отбираются сразу же после обнаружения загрязнения и затем через 10, 30 и 60 дней.
Пробы почв в пятне загрязнения отбираются по линейной сетке. Количество пробных площадок для отбора проб почв за пределами пятна загрязнения должно быть не менее четырёх. Располагаются они вдоль профиля стока. Две площадки должны быть сразу за контуром загрязнения, с обеих его сторон, третья и четвертая в зоне уменьшающегося влияния пятна загрязнения. Отбор проб подземных вод также проводится на участках разливов, пятнах загрязнений.
При отборе проб почв в контуре разлива поверхность участка, где отбирается проба, должна быть очищена от скопления углеводородов. Глубина отбора в пятнах загрязнения 50-60 см и глубже. После ликвидации аварии и проведения рекультивации земель, осуществляется контроль в соответствии с действующем технологическим регламентом на рекультивацию.
Участки крупных разливов, пожаров, находящиеся в неблагоприятных экологических условиях (попадание загрязнения в ВОЗ и т.п.), должны наблюдаться постоянно до стабильного улучшения состояния почв и природных вод в результате природоохранных мероприятий или без таковых. Наблюдения ведутся в тёплый период года. Пробы снега отбираются в конце зимнего периода.
1.3.19 [bookmark: _Toc526174740][bookmark: _Toc55824773][bookmark: _Toc77920916][bookmark: _Toc112852323][bookmark: _Toc113608030]Пункты производственного экологического мониторинга
Предлагаемое в данном разделе размещение пунктов ПЭМ для проектируемых объектов является рекомендательным. За предприятием, эксплуатирующим проектируемые объекты, остаётся право выбора иной схемы размещения пунктов контроля за состоянием окружающей природной среды. Местоположение пунктов ПЭМ является ориентировочным и даётся без географических координат. Точное местоположение и координаты определяются непосредственно в момент отбора.
Местоположения пунктов ПЭМ приведены в таблице 13.2.
Таблица 13.2 – Местоположение пунктов ПЭМ
	Точки**
	Контрольные пункты*
	Примечание

	
	АВ
	ПвДо
	ПЗ
	ШВ
	

	С1
	-
	-
	+
	-
	по периметру площадки куста скважин К-6

	Э1
	+
	-
	+
	+
	

	С2
	-
	-
	+
	-
	

	Э2
	+
	-
	+
	+
	

	С3
	-
	-
	+
	-
	

	Э3
	+
	-
	+
	+
	

	С4
	-
	-
	+
	-
	

	Э4
	+
	-
	+
	+
	

	С5
	-
	+
	+
	-
	пересечение водотока трассами коммуникаций

	Э5
	-
	+
	+
	-
	

	С6
	-
	+
	+
	-
	

	Э6
	-
	+
	+
	-
	

	С7
	-
	+
	-
	-
	

	Э7
	-
	+
	-
	-
	

	*АВ – атмосферный воздух; ПЗ – почвы и земли; ШВ - замер шумового воздействия; ПвДо – поверхностные воды и донные отложения.
**С – период строительства, Э – период эксплуатации.


Пункты производственного экологического мониторинга нанесены на чертеже 
ЧНФ0-Р6-П-ООС.02.00-ГЧ-009 (см. том ЧНФ0-Р6-П-ООС.02.00).
Стоимость затрат на проведение ПЭМ приводится в Приложении Х тома 
ЧНФ0-Р6-П-ООС.01.02. Контролируемые параметры и виды контроля в рамках ПЭМ за характером изменения компонентов окружающей среды по проектируемому объекту приведены ниже в 
таблице 13.3.
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Таблица 13.3 – Контролируемые параметры и виды контроля в рамках производственного экологического мониторинга
	Контролируемая среда
	Объект контроля
	Место отбора проб
или проведения
исследований
	Контролируемые параметры
	Вид контроля
	Нормативный документ
	Периодичность
контроля
	Ответственный исполнитель

	Период строительства

	Атмосферный
воздух
	передвижные источники
загрязнения атмосферы
	автотранспорт и
спецтехника
	согласно регламента
техосмотра соответствующего вида
автотранспорта и спецтехники
	инструментальный
(на станции техосмотра)
	регламент техосмотра соответствующего вида автотранспорта и спецтехники
	согласно регламента
техосмотра соответствующего вида
автотранспорта и спецтехники
	подрядная организация,
осуществляющая
строительно-монтажные работы 

	Снежный покров
	Воздействие оценивается по другим видам сред, опосредованно. Непосредственный отбор проб снежного покрова целесообразен в случае аварийных ситуаций

	Поверхностные
воды и донные
отложения
	места пересечения трассами коммуникаций водных объектов, водные объекты, попадающие в отвод
	см. таблицу 13.2
	нефтепродукты (компоненты ГСМ,
минеральные масла)
	визуальный, инструментальный,
химико-аналитический
	ГОСТ 31861
	· для поверхностных вод - 2 раза в год (начало половодья, летне-осенняя межень);
· для донных отложений - 1 раз в год (летне-осенняя межень)
	подрядная организация,
осуществляющая
строительно-монтажные работы 

	Почвы
	зона воздействия при
строительстве проектируемых
объектов (полоса отвода и
прилегающие территории)
	см. таблицу 13.2
	нефтепродукты (компоненты ГСМ,
минеральные масла)
	визуальный, инструментальный,
химико-аналитический
	СанПиН 1.2.3685-21
ГОСТ 17.4.3.01
	1 раз в год (июнь - август)
(до окончания строительства)
	подрядная
организация,
осуществляющая
строительно-монтажные работы

	Период эксплуатации

	Атмосферный
воздух
	источники загрязнения атмосферы
	см. таблицу 13.2
	Концентрации ЗВ, мг/м3, в том числе:
азота диоксид, диоксид серы, азота оксид, углерода оксид.
Метеопараметры: скорость и направление ветра, температура воздуха, влажность воздуха.
	инструментальный,
расчетный
	РД 52.04.186-89
ГОСТ Р 51945
ГОСТ Р 8.589
	согласно плана-графика контроля выбросов
	экологическая служба
предприятия заказчика

сторонняя организация,
имеющая соответствующую
область аккредитации
(по договору с заказчиком)

	Снежный покров
	Воздействие оценивается по другим видам сред, опосредованно. Непосредственный отбор проб снежного покрова целесообразен в случае аварийных ситуаций
	

	Поверхностный сток (дождевые и талые воды)
	по периметру площадки куста скважин
	опосредованно, через анализ проб почв
	химический состав проб почв
	инструментальный
	СанПиН 1.2.3685-21, ГОСТ 17.4.3.01, ГОСТ 31861
	ежегодно
	

	Поверхностные воды
и донные отложения
	места пересечения трассами коммуникаций водных объектов, водные объекты, попадающие в отвод
	см. таблицу 13.2
	общий анализ воды (содержание загрязняющих веществ (нитраты, фенолы, тяжелые металлы, синтетические поверхностно активные вещества СПАВ, нефтепродукты), ПДК; хлорорганические соединения, ПДК; канцерогены - бенз(а)пирен, ПДК; минерализация, г/л
	визуальный, инструментальный,
химико-аналитический
	СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21, ГОСТ 31861
ГОСТ 17.1.5.01
	· для поверхностных вод - 2 раза в год (начало половодья, летне-осенняя межень);
· для донных отложений - 1 раз в год (летне-осенняя межень)
	экологическая служба
предприятия заказчика

сторонняя организация,
имеющая соответствующую
область аккредитации
(по договору с заказчиком)

	Подземные (грунтовые) воды
	Воздействие оценивается по другим видам сред, опосредованно. Непосредственный отбор проб снежного покрова целесообразен в случае аварийных ситуаций
	

	Почвы
	зона воздействия проектируемых объектов (полоса отвода и прилегающие территории)
	см. таблицу 13.2
	нарушение почвенного и растительного покрова, просадка грунта, химический состав проб почв (нитрат-ион, фосфат-ион, сульфат-ион, хлорид-ион, нефтепродукты, бенз(а)-пирен, фенолы, АПАВ, железо общее (валовая форма), свинец (валовая форма), цинк (валовая форма), марганец (валовая форма), никель (валовая форма), хром общий (валовая форма), кадмий (валовая форма), ртуть (валовая форма), медь (валовая форма))
	визуальный, инструментальный,
химико-аналитический
	СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21, ГОСТ 17.4.3.01
	1 раз в год (июнь - август)
	экологическая служба
предприятия заказчика

сторонняя организация,
имеющая соответствующую
область аккредитации
(по договору с заказчиком)

	Аварийные ситуации

	Снежный покров
	на участках аварий
	характерные для данной аварийной ситуации
	инструментальный
хим.-аналитический
	ГОСТ 17.1.5.05
ГОСТ 31861
	в конце зимнего периода
	экологическая служба
предприятия заказчика

сторонняя организация,
имеющая соответствующую
область аккредитации
(по договору с заказчиком)

	Почвы
	в пятне загрязнения, за пределами пятна загрязнения вдоль профиля стока
	
	
	СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21, ГОСТ 17.4.3.01
	постоянно до стабильного улучшения состояния почв в результате природоохранных мероприятий или без таковых. Наблюдения ведутся в тёплый период года
	

	Подземные воды
	на участках разливов, пятнах загрязнений,
от контуров загрязнения в направлении стока природных вод до ближайших водотоков или водоёмов
	
	
	СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21, СП 11-102-97, ГОСТ 17.1.3.12, ГОСТ 31861
	При авариях, появлении явных признаков загрязнения пробы подземных вод отбираются сразу же после обнаружения загрязнения и затем через 10, 30 и 60 дней.
	

	Поверхностные воды
	ближайшие водные объекты
по направлению стока природных вод
	
	
	СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21, ГОСТ 31861
	постоянно до стабильного улучшения природных вод в результате природоохранных мероприятий или без таковых. Наблюдения ведутся в теплый период года
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[bookmark: _Toc464228066][bookmark: _Toc113608031][bookmark: _Toc316286234][bookmark: _Toc321922461][bookmark: _Toc348967539][bookmark: _Toc403987150][bookmark: _Toc453858271][bookmark: _Toc461961164][bookmark: _Toc467225031]ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ВАРИАНТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗ ВСЕХ РАССМОТРЕННЫХ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ
К реализации принят вариант № 2 (обустройство куста скважин №6 и линейной части) как практически применимый, с возможностью выполнения лицензионных соглашений и соблюдению основных требований по рациональному использованию и охране недр, а именно обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов.
При соблюдении всех предусмотренных проектом организационных и технических мероприятий по защите компонентов окружающей среды, выполнении всех намечаемых природоохранных мероприятий, соблюдении правил строительства и эксплуатации, проектируемые объекты не станут источником негативных воздействий на компоненты окружающей среды региона размещения, вызывающие появление и развитие необратимых процессов и нарушения экологического равновесия.
[bookmark: _Toc464228067][bookmark: _Toc113608032]МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, ПРОВОДИМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
[bookmark: sub_20121][bookmark: _Toc464228075]В соответствии с федеральным законом от 23 ноября 1995 г № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом МПР и экологии РФ от 1 декабря 2020 года N 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» (далее – «Требований»), будут проведены общественные обсуждения (слушания), организованные Заказчиком 
ООО «Газпромнефть-Заполярье» совместно с ПАО «Гипротюменнефтегаз», при поддержке Администрации МО Ленского района Республики Саха (Якутия).
[bookmark: _Toc464228068][bookmark: _Toc56187463][bookmark: _Toc113539091][bookmark: _Toc113608033]Способ информирования общественности о месте, времени и форме проведения общественного обсуждения
[bookmark: _Toc464228069]Уведомление о проведении общественных обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую среду размещается не позднее чем за 3 календарных дня до начала планируемого общественного обсуждения, исчисляемого с даты обеспечения доступности объекта общественных обсуждений для ознакомления общественности:
а) на муниципальном уровне - на официальном сайте органа местного самоуправления, определенного в соответствии с пунктом 7.9.1 «Требований…», или в случае его отсутствия - в официальном периодическом издании уполномоченного органа власти (сайте официального периодического издания уполномоченного органа власти, зарегистрированном в качестве сетевого издания в порядке, установленном Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. N 2124-1 "О средствах массовой информации" (Российская газета, 1992, N 32; Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 9, ст.1134);
б) на региональном уровне - на официальном сайте территориального органа Росприроднадзора и на официальном сайте органа исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации в области охраны окружающей среды (в случае его отсутствия - в официальном периодическом издании органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (сайте официального периодического издания уполномоченного органа власти, зарегистрированном в качестве сетевого издания в порядке, установленном Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. N 2124-1 "О средствах массовой информации") (в случае проведения оценки воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, обосновывающая документация которой является объектом государственной экологической экспертизы федерального или регионального уровня);
в) на федеральном уровне - на официальном сайте Росприроднадзора (в случае проведения оценки воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, обосновывающая документация которой является объектом государственной экологической экспертизы федерального уровня);
г) на официальном сайте заказчика (исполнителя) при его наличии.
Сроки доступности для общественности материалов по объекту общественного обсуждения в случае проведения обсуждений в форме общественных слушаний установлены не менее чем за 
20 календарных дней до дня проведения общественных слушаний и 10 календарных дней после дня проведения общественных слушаний.
Дополнительное информирование общественности (в случае его осуществления) происходит путем распространения информации, указанной в уведомлении, по радио, на телевидении, в периодической печати, на информационных стендах органов местного самоуправления, через информационно-коммуникационную сеть «Интернет», а также иными способами, обеспечивающими распространение информации.
[bookmark: _Toc113608034][bookmark: _Toc81470467][bookmark: _Toc113539092]Форма проведения общественных обсуждений
Общественные обсуждения будут проведены в форме общественных слушаний согласно подпункту (в) пункта 7.9.3 «Требований…».
Проводится информирование общественности с указанием места размещения для ознакомления объекта общественных обсуждений, даты, времени и места проведения общественных слушаний, и оформлением регистрационных листов и протокола общественных слушаний
[bookmark: _Toc113608035]Сведения о длительности проведения общественных обсуждений с даты обеспечения доступа общественности к объекту общественных обсуждений (размещения объекта общественных обсуждений), по адресу(ам), указанному(ым) в уведомлении
Согласно подпункту (б) пункта 7.9.4 «Требований…» - по предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду (или объекту экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду) - не менее 30 календарных дней (без учета дней проведения общественных слушаний).
[bookmark: _Toc113608036]Сведения о сборе, анализе и учете замечаний, предложений и информации, поступивших от общественности
В ходе проведения общественных обсуждений (слушаний) составляется Протокол проведения общественных обсуждений (слушаний) с тезисами выступлений и приложениями (график проведения, состав комиссии, список участвовавших лиц, журналы учета замечаний и предложений и т.д.). Протокол с тезисами выступлений будет приведён позднее, после проведения общественных слушаний.
Предложения и замечания общественности к проектной документации, которые поступят в процессе проведения общественных обсуждений (слушаний), будут учитываться в проекте и приводятся позднее, после проведения общественных обсуждений (слушаний).
[bookmark: _Toc462329595][bookmark: _Toc474419138][bookmark: _Toc497926101][bookmark: _Toc56187467][bookmark: _Toc81470470][bookmark: _Toc113539095][bookmark: _Toc113608037]Выводы по результатам общественного обсуждения относительно экологических аспектов намечаемой хозяйственной и иной деятельности
По результатам общественных обсуждений составляются выводы:
· признать общественные обсуждения по объекту намечаемой деятельности - состоявшимися или не состоявшимися;
· ООО «Газпромнефть-Заполярье» обеспечить принятие письменных замечаний и предложений в период до принятия решения о реализации намечаемой деятельности и документирование этих предложений в течение 10 дней после окончания общественного обсуждения;
· учесть направленные замечания и предложения в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности и при формировании обосновывающей документации, которая подлежит экологической экспертизе.
Выводы по результатам общественного обсуждения относительно экологических аспектов намечаемой хозяйственной и иной деятельности будут приведены позднее, после проведения общественных слушаний.


[bookmark: _Toc113608038]РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
[bookmark: _Toc508011083][bookmark: _Toc12338978]Надёжность, безопасность и безаварийность работы проектируемых объектов обеспечиваются на стадии проектирования путём выбора местоположения площадных объектов, трасс линейных коммуникаций, материалов, комплектующих, основных технических решений, методов и технологии строительства.
Предусматриваемые технические решения представлены комплексом технологических, технических и организационных мероприятий, направленных, в первую очередь, на повышение эксплуатационной надёжности, противопожарной и экологической безопасности проектируемых объектов.
При ведении работ в полном соответствии с природоохранными требованиями оказываемое воздействие на окружающую среду не будет существенно отличаться от естественных изменений в экосистемах.
Все места для размещения проектируемых объектов (площадных и/или линейных) выбраны с учётом уязвимости местной природы и экологических ограничений, так чтобы избежать прямого отрицательного воздействия на её компоненты.
В целом, объем воздействия на окружающую среду по данному проекту оценивается как минимально возможный при создании объектов данного типа и допустимый.
Принятые технические решения и природоохранные мероприятия отвечают современным требованиям защиты окружающей среды.
При соблюдении всех предусмотренных проектом организационных и технических мероприятий по защите компонентов экосистемы, выполнении всех намечаемых природоохранных мероприятий, соблюдении правил строительства и эксплуатации, проектируемые объекты не станут источником негативных воздействий на компоненты экосистемы региона их размещения, вызывающие появление и развитие необратимых процессов и нарушения экологического равновесия.
Мероприятия по охране окружающей среды, заложенные в проекте, при неукоснительном соблюдении сводят к минимуму воздействие проектируемых объектов при их строительстве и эксплуатации на поверхностные и грунтовые воды, почву, грунты, растительный и животный мир.


2 [bookmark: _Toc461961223][bookmark: _Toc467225091][bookmark: _Toc113608039]СОКРАЩЕНИЯ
[bookmark: _Toc295308316][bookmark: _Toc350246054][bookmark: _Toc391648603][bookmark: _Toc416952193]БПК – биологическое потребление кислорода
ВОЗ – водоохранная зона
ГРОРО – государственный реестр объектов размещения отходов
ГСМ – горюче-смазочные материалы
ДЭС – дизельная электростанция
НВОС – негативное воздействие на окружающую среду
НИИ Атмосфера – Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт охраны атмосферного воздуха» (ОАО «НИИ Атмосфера») 
НГКМ – нефтегазоконденсатное месторождение
НМУ – неблагоприятные метеорологические условия
ОБУВ – ориентировочный безопасный уровень воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
ПДВ – предельно допустимый выброс (допустимый выброс)
ПДКм.р. – максимальная разовая предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе населенных мест
ПДКр.з. – предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества в воздухе рабочей зоны
ПДКс.c. – среднесуточная предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе населенных мест
ПЗП – прибрежная защитная полоса
ПНООЛР – проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
ППР – проект производства работ
ПЭАК – производственный эколого-аналитический (инструментальный) контроль
ПЭК – производственный экологический контроль
ПЭМ – производственный экологический мониторинг
СЗЗ – санитарно-защитная зона
ТО – техническое обслуживание (спецтехники и автотранспорта)
ТР – текущий ремонт (спецтехники и автотранспорта)
УЗА – узел запорной арматуры
УЗД – уровни звукового давления
УЗ – уровни звука
ФККО – федеральный классификационный каталог отходов
3 [bookmark: _Toc113608040]Ссылочные документы
3.1 [bookmark: _Toc295308318][bookmark: _Toc350246056][bookmark: _Toc391648605][bookmark: _Toc416952195][bookmark: _Toc113608041]Законодательные и нормативные документы
1 [bookmark: _Toc430341536]Водный Кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ (с изменениями от 30 декабря 2021 г.)
2 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями от 30 декабря 2021 г.)
3 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ (с изменениями от 30 декабря 2021 г.)
4 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 № 200-ФЗ (с изменениями от 30 декабря 2021 г.)
5 Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями от 30 декабря 2021 г.)
6 Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями от 2 июля 2013 г.)
7 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями от 11 июня 2021 г.)
8 Федеральный закон от 16 июля 1998 N 101-ФЗ "О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения" (с изменениями от 31 июля 2020 г.)
9 Федеральный закон от 3 марта 1995 г. N 27-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О недрах"
10 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями от 30 апреля 2021 г.)
11 Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями от 11 июня 2021 г.)
12 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно–эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 2 июля 2021г.)
13 Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» (с изменениями от 11 июня 2021 г.)
14 Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (с изменениями от 2 июля 2021г.)
15 Федеральный закон от 24 июня 1998 г.  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями от 2 июля 2021г.)
16 Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями от 11 июня 2021 г.)
17 Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"  (с изменениями от 26 июля 2019 г.)
18 Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (с изменениями от 2 июля 2021г.)
19 Федеральный закон от 25 декабря 2018 N 496-ФЗ "О внесении изменений в статью 14 Федерального закона "Об экологической экспертизе" и Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
20 Закон РФ от 21 февраля 1992 N 2395-1 «О недрах» (с изменениями от 11 июня 2021 г.)
21 Постановление Правительства РФ от 23 июля 2009 N 604 "О реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации" (с изменениями от 2 сентября 2020)
22 Постановление Правительства РФ от 23 октября 1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения" (с изменениями от 31 декабря 2020 г.)
23 Постановление Правительства РФ от 11 сентября 2020 г. № 1393 «О применении в 2021 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду»
24 Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 "Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон" (с изменениями от 21 декабря 2018 г.)
25 Постановление Правительства РФ от 9 декабря 2020 N 2047 "Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах"
26 Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями от 1 декабря 2021 г.)
27 Постановление Правительства от 31 декабря 2020 г. № 2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III, IV категорий»
28 Постановление Правительства РФ от 7 октября 2020 N 1614 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах"
29 Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2016 г. N 94 «Об утверждении Правил охраны подземных водных объектов» (с изменениями от 25 декабря 2019 г.)
30 Постановление Правительства РФ от 10 апреля 2007 г. № 219 «Об утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов» (с изменениями от 18 апреля 2014 г.)
31 Постановление Правительства РФ от 3 марта 2017 г. № 255 «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду» (с изменениями от 17 августа 2020)
32 Постановление Правительства РФ от 6 июня 2013 г. N 477 «Об осуществлении государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды» (с изменениями от 3 августа 2020)
33 Постановление Правительства РФ от 29 июня 2018 г. № 758 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (с изменениями от 16 февраля 2019)
34 Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2019 г. № 156 «О внесении изменений в ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные)»
35 Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» (с изменениями от 24 января 2020)
36 Постановление Правительства РФ от 13 августа 1996 г. № 997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи» (с изменениями от 13 марта 2008)
37 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2020 N 2290 "О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности" 
38 Постановление Правительства РФ от 10 июля 2018 г. № 800 "О проведении рекультивации и консервации земель» (с изменениями от 7 марта 2019 г.)
39 Приказ Минприроды России от 17 июля 2019 N 471 "Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий добычи природного газа"
40 Приказ Минсельхоза России от 31 марта 2020 N 167 "Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам" 
41 Приказ Минприроды России от 7 июля 2020 N 417 "Об утверждении Правил использования лесов для осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых и Перечня случаев использования лесов в целях осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута"
42 Приказ Рослесхоза от 5 июля 2011 N 287 "Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды"
43 Приказ Минприроды России от 10 июля 2020 N 434 "Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и Перечня случаев использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута"
44 Приказ Минсельхоза России от 13 декабря 2016 г. N 552 "Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения" (с изменениями от 10 марта 2020 г.)
45 Приказ Минприроды России от 1 августа 2011 г. № 658 «Об утверждении такс для исчисления размера вреда, причиненного объектам растительного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, и среде их обитания вследствие нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования»
46 Приказ Минприроды России от 8 декабря 2020 N 1026 "Об утверждении порядка паспортизации и типовых форм паспортов отходов I - IV классов опасности"
47 Приказ Минприроды России от 29 мая 2017 N 264 "Об утверждении Особенностей охраны в лесах редких и находящихся под угрозой исчезновения деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации или красные книги субъектов Российской Федерации"
48 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 6 июня 2017 г. N 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»
49 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 1 декабря 2020 года N 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду»
50 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 4 декабря 2014 г. N 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду»
51 Приказ Минприроды РФ от 1 августа 2011 г. № 658 «Об утверждении такс для исчисления размера вреда, причиненного объектам растительного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, и среде их обитания вследствие нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования»
52 Приказ МПР РФ от 8 декабря 2020 г. № 1028 «Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами»
53 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 29 декабря 2021 г. № 1024 «Об утверждении Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления»
54 Распоряжение Правительства РФ от 8 мая 2009 г. № 631-Р «О перечне мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации» (с изменениями от 11 февраля 2021 г.)
55 Распоряжение Правительства РФ от 8 июля 2015 г. N 1316-р «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды» (с изменениями от 10 мая 2019 г.)
56 Распоряжение Правительства РФ от 25 июля 2017 года N 1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается»
57 ВНТП 03/170/567-87 Ведомственные нормы технологического проектирования. Противопожарные нормы проектирования объектов Западно-Сибирского нефтегазового комплекса
58 ВСН 010-88 Строительство магистральных трубопроводов. Подводные переходы
59 ГОСТ 12.2.024-87 Система стандартов безопасности труда. Шум. Трансформаторы силовые масляные. Нормы и методы контроля
60 ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний
61 ГОСТ 17.1.3.11-84 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения минеральными удобрениями
62 ГОСТ 17.1.3.12-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие правила охраны вод от загрязнения при бурении и добыче нефти и газа на суше
63 ГОСТ 17.1.5.01-80 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность
64 ГОСТ 17.1.5.04-81 Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия
65 ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб
66 ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ
67 ГОСТ 17.4.3.04-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения
68 ГОСТ 17.5.1.03-86 Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель
69 ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию
70 ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ
71 ГОСТ 2787-75 Металлы черные вторичные. Общие технические условия
72 ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент
73 ГОСТ 23337-2014 Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий
74 ГОСТ 27409-97 Нормирование шумовых характеристик стационарного оборудования. Основные положения
75 ГОСТ 28622-2012 Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости
76 ГОСТ 30691-2001 Шум машин. Заявление и контроль значений шумовых характеристик
77 ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб
78 ГОСТ Р 8.589-2001 Государственная система обеспечения единства измерений. Контроль загрязнения окружающей природной среды. Метрологическое обеспечение. Основные положения
79 ГОСТ Р 51057-2001 Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний
80 ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества
81 ГОСТ Р 51945-2002 Аспираторы. Общие технические условия
82 ГОСТ Р 53838-2010 Двигатели автомобильные. Допустимые уровни шума и методы измерения
83 ГОСТ Р 55990-2014 Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования
84 ГОСТ Р 56059-2014 Производственный экологический мониторинг. Общие положения
85 ГОСТ Р 56060-2014 Производственный экологический мониторинг. Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов
86 ГОСТ Р 56061-2014 Производственный экологический контроль. Требования к программе производственного экологического контроля
87 ГОСТ Р 56062-2014 Производственный экологический контроль. Общие положения
88 ГОСТ Р 56063-2014 Производственный экологический мониторинг. Требования к программам производственного экологического мониторинга
89 ГОСТ Р 56163-2019 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу стационарными дизельными установками (новыми и после капитального ремонта) различной мощности и назначения при их эксплуатации
90 ГОСТ Р 58762-2019 Здания мобильные (инвентарные). Системы санитарно-технические. Общие технические условия
91 ГОСТ Р 57678-2017 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Ликвидация строительных отходов
92 ГОСТ Р 58367-2019 Обустройство месторождении нефти на суше. Технологическое проектирование
93 ГОСТ Р 59057-2020 Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования по рекультивации нарушенных земель
94 ГОСТ Р 59060-2020 Охрана окружающей среды. Земли. Классификация нарушенных земель в целях рекультивации
95 ГОСТ Р 59070-2020 Охрана окружающей среды. Рекультивация нарушенных и нефтезагрязненных земель. Термины и определения
96 ГОСТ ISO 9612-2016 Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах
97 ИТС 9-2020 Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. Утилизация и обезвреживание отходов термическими способами
98 ИТС 15-2016 Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. Утилизация и обезвреживание отходов (кроме обезвреживания термическим способом (сжигание отходов)
99 ИТС 17-2016 Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. Размещение отходов производства и потребления
100 ИТС 22.1-2016 Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. Общие принципы производственного экологического контроля и его метрологического обеспечения
101 ИТС 28-2017 Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. Добыча нефти 
102 ИТС 29-2017 Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. Добыча природного газа
103 Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). - М., 1998. (разработана НИИ автомобильного транспорта (НИИАТ), утв. Минтрансом РФ от 28 октября 1998 г.)
104 Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1999
105 Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). - М., 1998 г. (разработана НИИ автомобильного транспорта (НИИАТ), утв. Министерством транспорта РФ 28 октября 1998 г.)
106 Дополнения и изменения к «Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом)», - Москва, 1999 г.)
107 Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). – М., 1998 г. (разраб. ОАО «НИИАТ») 
108 Методика расчёта выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. - СПб, 2001 г. (разработана НИИ Атмосфера, утв. Министерством природных ресурсов РФ 14 февраля 2001 г.)
109 Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (материалов) (по величинам удельных выделений) (АО «НИИ Атмосфера», СПб., 2015 г.)
110 Методика расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей). – СПб, АО «НИИ Атмосфера», 2015 г.
111 Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов. - Новороссийск, 2001 г. (разработано ЗАО «НИПИОТСТРОМ»)
112 Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (на основе удельных показателей). – СПб, АО «НИИ Атмосфера», 2015 г.
113 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное) (введено в действие письмом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 29 марта 2012 г. N 05-12-47/4521)
114 Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. Новополоцк, 1997 г. (утв. Приказом Госкомэкологии, 8 апреля 1998 г. № 199)
115 Дополнение к «Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров (Новополоцк, 1997 г.)». - СПб, 1999 г. (разработано НИИ Атмосфера)
116 МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ
117 Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче угля (ФГУП МНИИЭКО ТЭК, Пермь, 2003)
118 Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. Издание 10-е, 2015 (утв. АО «НИИ Атмосфера»)
119 Письмо Минприроды России № 12-47/5413 от 10 марта 2015 года «О плате за негативное воздействие от передвижных источников»
120 Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». - М.: ГП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», 2000 г.
121 Практическое пособие к СП 11-101-95 по разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» при обосновании инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений»
122 Правила подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование (утв. Постановлением Правительства РФ от 19 января 2022 N 18)
123 Расчетная инструкция (методика) «Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования для предприятий радиоэлектронного комплекса» (ОАО «ГПНИИ-5», СПб., 2006 г.)
124 РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы (исключая п. 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.2.1.5, 5.2.1.7, 5.2.3.1, 5.2.3.4, 5.2.3.6, 5.2.7.1, 5.2.7.3, 5.2.7.5, 5.3.3.4, 9.2-9.5, 9.7, Приложение 5.3 пункт 5.3.8)
125 РД 39-133-94 Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин на нефть и газ на суше 
126 РД 39-142-00 Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования
127 РМ 62-91-90 Методика расчета вредных выбросов в атмосферу из нефтехимического оборудования
128 РСН 68-87 Проектирование объектов промышленного и гражданского назначения Западно-Сибирского нефтегазового комплекса
129 СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
130 СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества (с изменениями от 28 июня 2010 г.)
131 СанПиН 2.1.3684-21 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления
132 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (с изменениями от 25 апреля 2014 г.) 
133 СН 452-73 Строительные нормы. Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов
134 СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования
135 СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство
136 СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
137 СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности
138 СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации
139 СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия (с изменениями от 30 декабря 2020 г.)
140 СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений (с изменениями от 22 ноября 2019 г.)
141 СП 25.13330.2020 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах
142 СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения (с изменениями от 23 декабря 2019 г.)
143 СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения (с изменениями от 30 декабря 2020)
144 СП 51.13330.2011 Защита от шума (с изменениями от 5 мая 2017 г.)
145 СП 86.13330.2014 Магистральные трубопроводы (с изменениями от 14 декабря 2017 г.)
146 СП 115.13330.2016 Геофизика опасных природных воздействий
147 СП 131.13330.2020 Строительная климатология
148 СП 231.1311500.2015 Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности
149 СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства
150 СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства
151 ТТР-01.07.03-02 версия 1.0 Типовые технические решения. Куст скважин. Одиночная скважина. Принципиальная технологическая схема, планировочные решения, перечень основного и вспомогательного оборудования рекомендуемых к применению. Книга 1. Раздел 1. Типовые технические решения для объектов добычи нефти и газа
152 Федеральный классификационный каталог отходов (утв. приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22 мая 2017 г. N 242, с изменениями от 4 октября 2021 г.)
153 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" (утв. Приказом Ростехнадзора от 12 марта 2013 г. N 101)
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